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• La falta de saneamiento afecta la salud pública

• Las aguas contaminadas por organismos patógenos generan un riesgo epidemiológico latente al fluir libremente

por las ciudades

• El Río Tijuana aloja una gran cantidad de indigentes que viven en condiciones insalubres

• El efluente de la planta San Antonio desemboca en el océano pacífico sin tratamiento alguno provocando fuertes

reclamos internacionales, degradando la calidad en las playas de ambos lados de la frontera.

• Problemas internacionales con Estados Unidos por falta de saneamiento
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Drenaje del Área

Cuenca Hidrológica

La red hidrológica de la región es 

por su naturaleza, “Metropolitana y 

Binacional”

Las condiciones de la región

fronteriza compartida, propician

que los drenajes terminen en el

Océano Pacífico

Cuenca 

Urbana del 

Río Tijuana

Cuenca del 

Pacífico



ANTECEDENTES

Actualmente falta por implementar las acciones que atiendan la problemática al mediano y largo plazo

1985

La construcción, operación y mantenimiento de  las obras para el
alejamiento y tratamiento de las  aguas residuales de la ciudad de 
Tijuana. (270)

Nuevo sistema de recolección y conducción para concentrar las aguas
residuales en la planta PB-1, y desde ahí, enviarlas hasta el arroyo de San  
Antonio.

1990

Un acuerdo complementario promovió la construcción de  la PITAR 
(Planta Internacional de Tratamiento de  Aguas Residuales), en los
EEUU. (283)

Incluyó un sistema de captación y conducción adicional como apoyo a PB-1 
(Línea Paralela), y previendo un crecimiento adicional de flujos y/o plantas
de tratam. futuras.

1991

A fin de impedir el cruce transfronterizo de aguas residuales hacia
EU por el cauce del Río Tijuana, se proyectó la planta de bombeo
CILA (PBCILA).

Los flujos sobre el cauce del río son capturados, desviados y enviados por
PBCILA hacia PB-1, para ser conducidos a la PTAR de “San Antonio de los
Buenos” (Punta Bandera).

2001

Mediante un crédito internacional, se proyectó la construcción  de 
las plantas de tratamiento "Arturo Herrera", "La  Morita" y "El 
Tecolote".

Se concluyeron sólo dos (2) de las plantas de tratamiento.  La planta de El 
Tecolote quedo inconclusa. (en litigio)

2017
Se presentó una falla del Colector "Insurgentes” el cual conduce sus 
flujos de aguas  residuales a la PB-1.

El Gobierno del Estado emite una declaratoria de emergencia y dispone de 
MX$ 100 MDP para reponer las tuberías

2018

La ciudad de Tijuana requiere de la actualización y/o rehabilitación 
del sistema de Captación, Conducción, Bombeo, Alejamiento y  
Tratamiento  de Aguas Residuales.

La CESPT realiza el presupuesto para las obras necesarias cuyo monto
supera MX$ 1,500 MDP e incluye: •Reposición de 5 colectores principales. 
•Rehabilitación de la planta San Antonio de los Buenos. •Rehabilitación de 
las plantas de bombeo PB-CILA, PB-Matadero, PB-Los Laureles y PB-1. 
•Estudios y proyectos de mejoras en el sistema, emisor submarino, manejo
y disposición de lodos, etc.

2022

Ante la necesidad de saneamiento de aguas residuales de carácter 
urgente que tiene la ciudad de Tijuana B.C. se llevan a cabo 
proyectos de infraestructura de saneamiento en Tijuana B.C. y San 
Diego CA (328)

Se proponen las siguientes obras:
EU - Ampliación de la PITAR hasta una capacidad de 2,191 l/s   
MEX: Rehabilitación de PBCILA, PB-1A y PB-1B  
Reemplazo de tramo del Colector Oriente
Rehabilitación del Colector Internacional
Rehabilitacion de tramo de linea paralela PB-1A - SAB
Rehabilitación del Emisor Antiguo
Rehabilitación del Colector Insurgentes
Rehabilitación del Colector Carranza
Construcción de nueva planta de tratamiento en San Antonio de los
Buenos 



ANTECEDENTES

En 1985 se firma el acta 270 que establece acuerdos y acciones para lograr el saneamiento de Tijuana



BASES DE DISCUCIÓN

El saneamiento de la Cuenca Binacional es un asunto de Salúd Pública y require de constante atención-

El agua residual es un recurso que no debe desperdiciarse. 

La zona costa de Baja California podría presentar un desabasto de agua potable en un futuro cercano

Actualmente la tecnología de purificación de aguas residuales permite obtener agua potable

Por lo anterior se buscó que las opciones presentadas en esta propuesta cumplan con lo siguiente de manera simultánea:

Garantizar la salud pública mediante el saneamiento integral del agua ✓ .

Evitar el derrame de aguas contaminadas a ciudades y playas en ambos países

Debido a la escasez en la zona se deberá buscar aprovechar el agua residual dentro de la cuenca

-

-

-

✓ .

✓ .

NOTA: En todas las siguientes opciones se requerirá captar y enviar a punta bandera, los flujos producidos en la Cuenca 

Pacífico, desde El Matadero hasta San Antonio del Mar.



NUEVA

PTAR

OPCION B-1: Saneamiento y disposición en Océano Pacifico 

1. Construcción de una gran planta de tratamiento en el 

sitio donde actualmente se ubica la PB-1, o en su 

cercanía.

2. Disponer el efluente en el océano por un emisor 

submarino o, enviarlo a Punta Bandera para su posterior 

aprovechamiento.

Ventajas:

✓ Reordena y mejora el saneamiento 

integral de la región

✓ Elimina el paso de agua contaminada a 

Estados Unidos

Desventajas:

✓ Se puede perder el recurso hídrico

2

1



P.I.T.A.R.

OPCION B-2: Saneamiento y disposición en Océano Pacifico 

1. Construcción de modulo nuevo en P.I.T.A.R. 

2. Disponer el efluente en el océano por el emisor 

submarino existente en Estados Unidos 

Ventajas:

✓ Reordena y mejora el saneamiento 

integral de la región

Desventajas:

✓ Se puede perder el recurso hídrico

2

1



OPCIÓN A: Reúso potable indirecto de las aguas residuales

1. Construcción de un gran cárcamo de bombeo en la

confluencia de los Ríos Tijuana y Alamar (PB Alamar).

2. Construcción de un emisor desde esa PB hasta la

PTAR Zona Este, interconectado en ruta con los

efluentes de las plantas de La Morita, Herrera, y del

Cárcamo Cañón Sainz.

3. Conducir el efluente de la PTAR Zona Este hasta el

vaso de la presa, según lo indique el estudio y el

proyecto.

4. Adecuación de la Planta Potabilizadora Abelardo L.

Rodríguez para producir agua purificada, que se llevará

a un tanque de mezcla y regulación para después

incorporarla a la red de distribución. Esta planta se

podrá equipar, por ejemplo con los siguientes

elementos:

• Microfiltración y/o Ultrafiltración

• Ósmosis Inversa

• Carbonatación

• Desinfección mediante Luz UV

• Ozono

• Peróxido de Hidrógeno

• Aplicación de Cloro NOM 127-SSA-1994

1

2

3
4

1

2

3

4



OPCIÓN A: Reúso potable indirecto de las aguas residuales

Ventajas:

✓ Mejora el saneamiento de la región

✓ Crea una nueva fuente de agua

✓ Elimina el paso de agua 

contaminada a EEUU

✓ Las inversiones necesarias para las 

obras son sustentables

Desventajas:

✓ Requiere de un gran esfuerzo 

“socializar” la propuesta, medio de 

el empleo de intensas campañas y 

una planta piloto



Obras Adicionales

Para atender  los flujos producidos en la cuenca pacífico, se requerirá captarlos y enviarlos 

a Punta Bandera (SAB). Una vez tratados, se podrán enviar y reutilizar en Valle de 

Guadalupe, o disponerlos al Océano Pacífico mediante un emisor submarino.

PTAR PUNTA
BANDERA

AL REÚSO

EMISOR
SUBMARINO

PLAYAS

LAURELES

MATADERO

ZONA
NORTE

NUEVA PB



Análisis de opciones / Conclusiones

Tema de discusión Opcion A Opcion B Observaciones

El saneamiento de la cuenca binacional es un asunto de

salud pública que requiere de constante atención.

El agua residual es un recurso que no debe

desperdiciarse.

La zona costa de B. C. Podría presentar desabasto de 

agua potable en un futuro cercano. 

El reúso potable indirecto del agua

residual es una solución que se usa

con éxito en muchos países.

La actual tecnología de purificación del agua residual

permite obtener agua potable.

La purificación del agua residual

presenta ventajas económicas,

ambientales, energéticas y permite

obtener agua potable de óptima

calidad.

La actual tecnología de purificación del agua residual permite obtener agua potable, a través de un proceso de tratamiento

avanzado que puede incluir microfiltración, ósmosis inversa, luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno.

Desde el año 2008, el condado de Orange abastece de agua potable a 850,000 usuarios, mediante una planta que produce

4.4 m3/seg, con un costo de trece pesos por m3. (https://www.ocwd.com/what-we-do/water-reuse/)

Implementar el reúso potable indirecto obliga a realizar:

✓ Estudios técnicos, ambientales, de salud, económicos, etc. que avalen la factibilidad integral de la propuesta.

✓ Proyectos ejecutivos de detalle.

✓ Lograr la aceptación de la sociedad en cada una de las etapas.

Una vez realizadas las obras, se requiere de un control minucioso y permanente de la calidad del agua producida, llevado a cabo

por un laboratorio independiente del tren de producción.

Aclaraciones 

https://www.ocwd.com/what-we-do/water-reuse/


CASOS DE ÉXITO 

WATER REUSE FOR DRINKING AROUND THE WORLD 

https://legacy.water360.com.au/map/

https://legacy.water360.com.au/map/


CASOS DE ÉXITO 



CASOS DE ÉXITO 



Recomendaciones 

Para resolver al mediano y largo plazos la problemática del saneamiento en la Cuenca Binacional
del Río Tijuana, así como para contar con una nueva fuente de agua, COMICE TTR recomienda
iniciar cuanto antes los estudios y proyectos necesarios para implementar el Reúso Potable
Indirecto del Agua Residual, mediante el siguiente esquema conceptual:

1. El agua captada en la confluencia de los ríos Tijuana y Alamar, deberá ser tratada y bombeada
para su descarga en la presa Abelardo L. Rodríguez.

2. Las aguas debidamente tratadas en las plantas La Morita y Arturo Herrera, también deberán
ser enviadas y descargadas en esa misma presa.

3. Deberá reacondicionarse la actual planta potabilizadora Rodríguez, para equiparla con
microfiltración y/o ultrafiltración, entre otros, para producir agua sanitariamente segura.

4. Una vez que el efluente sea apto para uso y consumo humano, se llevará a un tanque de
almacenamiento donde se mezclará con agua de la red de agua potable para un último efecto
de dilución, control y aseguramiento de la calidad, y finalmente incorporarla al sistema de
distribución del agua potable.
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