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PREAMBULO

Esta recopilacién de medidas de gastos, constituye la tercera publicacién de datos re-
lativos a la determinaciéon del escurrimiento del Rio Grande o Bravo en su trayecto interna-
cional; habiendo sido la primera el Boletin Hidrométrico No. 1, publicado en 1931. Publican
estos datos, conjuntamente, las Secciones Mexicana y Americana de la Comisién Internacio-
nal de Limites y Aguas, y dan a conocer los resultados de aforos hechos en el rio Bravo y
en sus tributarios cerca de sus confluencias, desde San Marcial, Nuevo México, que se halla
en la cola de la presa del Elefante, hasta el Golfo dq México, correspondientes al afio de
1933.

E1 servicio hidrométrico internacional se comenzdé en 1897, con la operaciéon de la esta-
cion de El Paso, Texas. HKn 1900, se instalaron algunas otras estaciones en el Bajo Rio
Bravo y sus tributarios, que se operaron hasta 1914. Desde 1914 hasta 1923, se suspendié el
servicio hidrométrico excepcion hecha de algunos meses de 1919. En 1923 se reanudo6 el
servicio operado independientemente por los dos paises hasta 1931, en que comenzé el actual
servicio en cooperacidn.

El 10. de enero de 1932, 1a Seccion Mexicana de la Comisién Internacional de Limites
asumi6é las labores de la Seccién Mexicana de la Comisién Internacional de Aguas. Por
decreto del 30 de junio de 1932, las labores y obligaciones de la Seccién Americana de la
Comisiéon Internacional de Aguas se confirieron a la Seccién Americana de la Comisién
Internacional de Limites.

Convencidas las dos Secciones de la Comisién Internacional de Limites, de la necesidad
de obtener datos hidrométricos correctos y cabales de la corriente internacional; asi como
de asegurar resultados coordinados, se adopté un procedimiento de cooperacién para el
servicio hidrométrico, actualmente a cargo de las dos Secciones.

De las estaciones hidrométricas sobre el rio Bravo, la Seccion Mexicana de la Comi-
sion operd durante 1933, las de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Matamoros, Tamaulipas; las
restantes fueron operadas por la Seccién Americana. Cada Seccidén operd, en su respectivo
pais, las estaciones hidrométricas sobre los tributarios del rio Bravo o sobre canales de
alivio o de derivacién dentro de sus fronteras.

COOPERACION

Los datos que aqui se publican, realtivos a andlisis quimicos y bactereolégicos, sedi-
mentos, agua almacenada y evaporacién; asi como los registros de gastos, durante el afio de
1929 y 1930, han sido suministrados por las siguientes oficinas de los dos paises que se
mencionan en el lugar donde aparecen los datos: Departamento de Agricultura de los
Hstados Unidos, U. S. Reclamation Service, Colegio de Agricultura y Mec4nica de Texas,
Junta Federal de Mejoras Materiales de Nuevo Laredo, Tamps., Comisién Nacional de Irri-
gacion de México, Compafiia Agricola y de Fuerza Eléctrica del Rio Conchos, S. A, y la
Secretaria de Agricultura y Fomento de México.

REGISTRO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS - 1933

Las tablag de gastos de las diversas estaciones hidrométricas aparecen en esta publi-
cacién, en el orden en que estdn localizadas, siguiendo el sentido de la corriente’ del rfo.

Se presentan aqui los datos hidrométricos obtenidos en dieciseis puntos a lo largo del
rio Bravo y las aportaciones de veinte tributarios. Kl gasto del rio Conchos no se obtuvo
por medio de aforos directos, pero puede calcularse aproximadamente, sacando la diferencia
entre las estaciones de Presidio arriba y Presidio abajo, y agregando las derivaciones. Tam-
bién se dan a conocer los derrames de crecientes de los canales de alivio llamados North y
South Floodways, que se hallan del lado americano, cerca de McAllen, Texas.

ANALISIS QUIMICOS DE MUESTRAS DE AGUA DEL RIO
BRAVO Y SUS TRIBUTARIOS - 1933

Presentamos aquf, colectivamente, los datos disponibles sobre cualidades del agua del
rio Bravo y algunos de sus tributarios cerca de la confluencia, correspondientes al afio de
1933, especialmente con relacién a su uso para irrigacién.

MUESTRAS DE SEDIMENTOS DEL AGUA DEL RIO BRAVO

En este capftulo se encontrarin los datos correspondientes al afio de 1933, que son
particularmente valiosos al considerar la vida probable de vasos de almacenamiento en el
rio.

EXISTENCIAS DE AGUA EN LAS GRANDES PRESAS DE LA CUENCA

DEL RIO BRAVO

En esta publicacién se consignan los voliumenes de agua almacenados el dia: dultimo de
cada mes del afio de 1933, en las grandes presas de la cuenca del rio Bravo.

EVAPORACION DE AGUA EN SUPERFICIES LIBRES

P?u'a estimar las pérdidas por evaporacién en los vasos de almacenamiento, se hallardn
recopilados aquf los datos de experimentos Ilevados a cabo en estaciones de evaporacién ad-
yacentes a la cuenca del rio Bravo o dentro de ella, desde 1924 a 1933, inclusive.

REGISTRO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS — 1929 - 1930

Se p}]blican aqui, las tablas de gastos en diversas estaciones hidrométricas, operadas
por México, en el rio Bravo y sus afluentes, durante los afios de 1929 y 1930
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
SAN MARCIAL, N. M.

Descripeién: Hstacion de cable y canastilla con limnigrafo. Situada sobre el puente nuevo
del ferrocarril, como a 1.5 kilometros abajo de San Marcial, Nuevo México, Kl cero de
la escala estd a 1,358 metros sobre el nivel del mar, segin plano de comparacién del
United States Coast and Geodetic Survey. '

Datos: Los datos estdn basados en 207 aforos hechos con molinete desde la canastilla del
cable, como a 300 metros arriba del nuevo puente del ferrocarril. Los calculos se hicie-
ron siguiendo el método de seccién variable del cauce del rio. Los datos del afio de
1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De enero de 1895 a diciembre de 1933.

Notas: EIl 25 de enero de 1895, se instal6 la estacién en el puente del ¥. C. AT, & SF., a 1.2
kilémetros abajo de San Marcial, con el cero de la escala a 1,354.76 metros sobre el
nivel del mar. El 28 de mayo de 1920 se rompié el dique arriba del sitio de la estaci6n,
por lo que el 14 de junio de 1920 se cambié ésta al puente del camino federal a 0.8 kilé-
metros arriba de San Marcial, con el cero de la escala a 1,357.07 metros sobre el nivel
del mar. Desde el 23 de julio de 1920, se cambié la estacién a su sitio primitivo en el
puente del ferrocarril. El 6 de mayo de 1921, se volvié a romper el dique y desde el 10
de mayo de 1921, hasta el 16 de febrero de 1922 se aforaron dos brazos; después de la
Ultima fecha citada, se operé una estacién en el puente del camino federal a 0.8 kil6-
metros de San Marcial, con el cero de la escala a 1,359.87 metros. El cero de esta escala,
cambié a 1.360.42 metros el 3 de mayo de 1922, y a 1,360.12, el 29 de diciembre de 1923.
Las elevaciones de los ceros de la escala que se citan arriba estdn referidas a metros
sobre el nivel del mar y se tomaron del plano de comparaciéon del U. 8. Coast & Geodetic
Survey. En 13 de marzo de 1932 se cambié esta estacién a su lugar actual.

'El caudal del rfo estd sujeto a modificaciones por derivaciones para riego en Nuevo
México y Colorado, arriba de esta estacién. La cuenca de drenaje arriba de esta esta-
cién excluyendo las cuencas cerradas, es de 72.018 kilémetros cuadrados, totalmente en
Bstados Unidos.

Miaximos y Minimos Anteriores: La mayor creciente registrada ocurri6 el 24 de septiembre
de 1929, con altura de escala de 2.38 metros y un gasto méaximo estimado, de 1,331 me-
tros clbicos por segundo. El rio se seca en ocasiones, Numerosos registros de méaximos
y minimos pueden verse en el Boletin Hidrométrico No. 1.

Gasto Medio Diario en Metros Ciibicos por Segundo y Resumen Annal, 1933

Dia | Ene. Febh. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct Nov. Dic.
1(*8.21]124.5 18.2 | 10.5 4.62 | 108. 39.1 8.27 4.42 4.76| 5.97] 14.4
2|*8.78/ 21.5 18.5 | 11.0 4.19 | 108. 35.1 10.7 4.13 4.13( 6.06/ 14.9
31*11.6 | 19.9 17.8 | 20.0 23.6 104. 27.1 19.3 *®.17 3.11| 6.14] 18.4
4 (*12.4 | 20.2 20.1 | 11.5 18.1 112. 22.3 27.0 *1.14 2.83] 6.63] 23.6
5*13.4 | 21.4 18.9 | 10.5 23.1 118. *17.9 51.0 *0.57 2.61| 7.08 25.3
6 (*14.5 | 21.4 19.9 8.13 19.0 102. *19.9 83.3 *0.39 5.15( 7.67 18.1
71*19.7 1 20.2 26.7 9.23 18.3 89.8 24.2 84.4 *0.20 5.83| 8.69| 18.4
8 [*28.6 (* 7.36] 26.6 8.18 4.5 83.0 28.9 64.0 *0.12 7.791 12.1| 16.4
9 (*26.2 |* 6.37| 23.1 7.70 47.6 71.4 31.7 39.4 *0.05 { 16.5 | 14.9 | 17.8
10 | 23.6 {*14.7 22.9 9.20 3l1.1 64.6 | *21.6 41.3 *0.50 [ 13.4 ] 12.2} 15.5

111 21.6 {*11.2 20.9 | 10.1 20.4 53.0 | *12.5 25.4 48.4 12.0 } 12.4 | 17.3

12 1*21.6 |*10.8 22.4 7.48 19.0 46.2 7.76 | 17.4 39.1 9.94] 12.5 | 20.8

13| 23.2 | 13.5 22.0 5.15 19.4 54.1 13.2 9.94 28.3 8.69| 12.1 | 22.0
14 | 25.5 | 20.6 27.9 4.90 19.7 51.0 7.73 6.80 | 132 33| 12.3 | 20.0

15| 23.3 | 25.3 33.4 5.41 17.8 81.6 6.49 4.96 64.0 *7.93| 12.4 | 19.4
16 { 23.4 | 25.0 36.2 5.58 14.6 86.7 15.4 3.74 29.2 7.93| 12.3 | 19.6

17 | 22.7 | 24.8 31.2 6.77 14.4 86.1 26.2 3.43 35.7 *7.93( 13.2 | 23.2

18 | 22.5 | 23.6 30.0 5.07 13.5 119. 66.8 2.68 30.0 8.01| 12.7 | 24.4

19 | 21.2 | 25.6 23.8 4.36 10.1 113. 58.9 2.46 19.3 13| 12.1 | 24.9

20 | 22.4 | 26.8 24.6 5.30 7.99 | 208. 26.4 1.64 20.1 *8.21| 12.2 | 21.9

21 | 256.5 | 20.7 25.0 5.78 6.03 | 270. *18.4 0.68 12.4 7.871 13.5 | 22.9

221 22.0 |19.6 25.2 4.93 67.4 460. *10.6 0.48 8.565 | *7.50| 11.4 | 26.0

23| 23.1 | 18.9 24.3 6.54 93.7 295. * 8.78 0.16 34.8 7.59| 9.57 21.2

24| 22.9 | 18.3 18.9 | 10.8 116. 183. *25.0 0.17 34.5 *7.64{ 10.1 { 20.7

25| 22.8 | 18.9 16.6 | 15.0 111. 154 57.8 0.57 19.7 7.50| 11.3 | 21.1

26| 21.6 | 20.9 16.2 | 13.4 94.9 121. 59.8 1.35 11.9 7.36} 12.5 ] 19.4

271 24.6 | 24.3 | *16.5 .94 96.6 81.8 39.6 1.64 *6.91 6.37| 11.2 | 23.4

28 | 24.0 | 24.6 | *14.7 7.11 90.6 74.5 17.1 6.43 *5.52 5.38] 10.4 | 26.4

29[ 22.9 ¢ .... | *12.9 4.70 94.9 66.8 | *22.2 6.77 5.35 5.38( 12.5 | 25.4

30 | 20.5 *11.1 4.45 | 102. 53.2 | *13.3 9.03 4.70 5.35( 14.7 | 25.9

311 20.4 *11.3 | ..... 105. ) ..... * 6.85 6.48 | . ..... 5.78| .... [ 30.9

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos

Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Méaximo Minimo | Méximo Minimo Medio Volumen Cuad.

Enero.... Hielo 1.54 28.6 18.0 20.8 55,701,000

Febrero 1.73 1.29 3l.2 *4.11 19.7 47,600,000

Marzo 1.79 *1.48 41.9 10.2 21.9 58,562,000

Abril.. 1.64 1.42 18.7 3.45 8.02 20,797,000
Mayo. 2.12 1.41 128. 3.17 43.5 116,565,000

Junio (22). 2.70 1.52 585. 42.8 121 312,664,000
ulio......... 2.24 1.07 145. 3.60 25.4 68,136,000

Agosto (23) 2.33 0.81 168. 0.03 17.4 46,732,000
Septiembre 2.65 402. 0.03 20.1 52,196,000

Octubre. 1.51 1.14 19. 1.67 .32 19,607,000
Noviembre. 1.63 1.41 17.2 5.38 11.0 28,409,000

Diciembre.. 1.89 1.55 43.3 12.0 21.3 56,989,000

Anual..c.ccoercne 2.70 0.81 585. 0.03 29.0 883,958,000 12274.

*Parcialmente Estimado
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
EL PASO, TEXAS

Descripeién: - Estacion de limnigrafo, cable y canastilla. Situada frente a las canteras de
Courchesne, a 6.4 kilémetros al Noroeste de El Paso, Texas. Tl cero de la escala esta
a 1 134.05 metros sobre el nivel del mar, con respecto al plano de comparacion del U. 8.
Coast and Goedetic Survey.

Datos: Los datos estan basados en 141 aforos, hechos durante el afio, con molinete, desde
la canastilla del cable y vadeando. Los célculos se hicieron siguiendo el método de
seccién variable del cauce del rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De mayo de 1897 a diciembre de 1933, Hay también datos disponibles
de la antigua estacién hidrométrica que existié en el antiguo Fuerte Bliss, a 450 metros
arriba de la Presa Internacional; estos datos comprenden de mayo de 1889 a junio de
1893, vy de otra estacién que existi6 en la casa de bombas de la Compafifa Smelter, a
1.6 kilémetros abajo de la actual estacién hidrométrica, hay datos de enero de 1895
a mayo de 1897.

Notas: Existen numerosas derivaciones de aguas para riego en Texas, Nuevo México y
Colorado, arriba de esta estacion. El caudal del rio en esta estacion estd sujeto a
efectos de regularizacion por la presa del Elefante, El drea de drenaje arriba de esta
estacion, excluyendo las cueneas cerradas, es de 85 000 kilémetros cuadrados, totalmente
en los HEstados Unidos.

Maximos y Minimos Anteriores: Se registré una corriente maxima el 12 de junio de 1905,
en la que el gasto medio diario, lleg6 a 671 metros cubicos por segundo. EI rio se
secaba a veces, antes de 1916. Después de construida la presa del Elefante, el gasto
méaximo llegd a 382 metros cubicos por segundo, el 3 de septiembre de 1925. Pueden
verse numerosos registros de maximos y minimos en el Boletin Hidrométrico No. 1.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia { Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die.
1|7.45| 4.59) 16.3| 29.7 | 26.8| 29.7| 86.5| 29.7| 45.3| 20.2| 7.45| 6.74
2(6.88| 4.50{ 12.7| 31.4| 25.2 | 27.9| 37.7| 32.3| 46.4| 23.2 | 6.8 | 6.60
3|6.63| 4.16] 12.0| 33.1| 23.4 | 27.6| 31.7| 38.5| 64.8| 19.7| 7.11 | 6.29
4 |6.15| 4.98/ 11.9| 30.9| 26.8| 32.9| 31.7| 78.4| 44.7| 20.5| 6.17 | 7.73
5|6.17)11.8| 12.6 | 30.9 | 27.2 | 31.2 | 35.4 | 101. 36.2 | 20.9{11.2 | 11.5
6/6.77118.9| 12.6| 32.9| 25.2| 30.0| 33.1| 56.9| 33.1| 21.613.6 | 14.8
716.93|19.6 | 15.7 | 31.2| 26.8| 29.7| 29.4 | 54.7 | 31.7| 23.9 | 14.5 | 18.9
816.60{19.9 | 14.7| 31.1| 27.5| 31.7| 28.9| 45.0| 31.1| 24.7 | 18.6 | 21.9
916.23116.0| 14.6 | 29.7 | 21.5| 32.3| 27.5| 35.7| 37.9| 18.3 | 16.9 | 16.5
10| 6.03|17.0| 13.5| 39.6 | 20.4 | 32.0| 34.8( 33.7| 43.9 | 16.3 | 10.5 | 11.2
11 5.8 | 17.3 14.0| 33.1| 20.2 | 32.9| 29.7| 87.1| 37.1| 15.0| 9.88 | 9.26
12 15.69 | 16.5 | 14.1 | 31.7| 25.4| 32.9 | 25.9| 40.8| 30.3( 14.0| 8.55| 8.16
13| 5.64 | 15.4 | 14.2 | 32.9| 27.2| 36.8| 27.5| 44.2| 34.0| 13.2 | 7.79| 8.44
14 | 5.69 | 11.1 | 15.2 | 34.8| 31.7| 39.9{ 31.1{ 48.1| 32.0 | 12.9| 7.42 | 7.45
15| 4.93 | '8.78) 16.8 34.6 | 36.8| 41.9 | 34.3| 28.8| 34.0| 13.0| 7.36| 6.85
16 | 5.24 | 9.20] 15.9 | 37.9| 34.5| 42.8| 32.8| 36.0| 28.3| 138.4| 6.71 | 7.22
17 15.49 | 9.17] 15.9| 34.8| 33.1 | 44.7| 43.9| 35.1) 33.7| 13.8| 6.85| 7.45
18| 5.32 9.34| 16.9| 29.2 | 32.3 | 46.2 | 114. 29.4 | 30.3| 16.8 | 6.51 [ 11.4
19 | 4.81| 7.59] 19.1| 29.7| 28.9| 42.8 | 73.9| 30.6 | 24.9| 16.1 | 12.0 | 14.6
20 | 4.56 | 8.81| 20.1| 32.3| 27.5| 41.6 | 38.2 | 34.5| 22.8| 17.2 (12.3 | 14.9
2114.25|14.6| 24.0| 32.0| 32.6| 56.9 | 44.2| 41.9| 25.5| 17.8| 14.1 | 16.8

22 (4.19111.7| 21.8| 28.3| 354 | 54.1| 40.8| 35.1| 26.1| 17.6 | 16.5 [ 17.5

23 (4.39|14.0| 20.9| 34.3| 64.3| 39.4| 33.7| 23.7| 15.6 | 15.6 | 10.1 | 20.4
24 | 4.50 | 15.8| 20.6 | 32.0{ 33.4| 35.7| 42.5| 36.5| 24.2 | 12.0 | 8.55 [ 18.1

2514.39 | 16.8| 21.0| 29.5| 34.0| 85.2| 38.8| 37.7 | 26.7| 11.1 | 8.41 | 12.7

26 | 4.50 | 16.8 | 21.9| 32.8| 31.4| 27.9| 35.7| 42.2| 20.0 9.60| 7.96 | 11.2

27 | 4.47|15.8| 25.1| 31.7| 28.9| 28.2| 32.8( 60.9( 21.3 8.89| 7.53 | 10.0

28 14.50 | 14.9| 27.4| 26.9] 31.7| 41.6 | 382.3| 57.8| 20.6 8.21| 7.39 | 8.64

291470 | .... | 26.2| 24.6 | 32.9| 39.9| 32.8( 49.6 | 21.2 8.211 7.02 | 6.97

30 | 4.96 27.01 25.3| 31.2 | 38.2 | 30.0| 44.5| 20.0 8.21l 6.29 | 6.80

31 | 4.84 31.2 32.31 ....1 32.3| 45.6 8.07 ..... 6.51

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos

Mes Extrema—Metros Extrema KPOE
mto.
Méximo Minimo Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.

Enero (22). 0.51 0.39 10.5 4.19 5.44 | 14,583,000
Febrero. 0.73 0.39 20.8 4.19 12.7 30,674,000
Marzo. 0.87 0.57 34.0 10.2 18.3 48,902,000

Abril 0.97 0.71 45.6 24.0 31.6 81,985,000

Mayo. 0.87 0.65 39.1 18.3 29.2 78,330,000
Junio.. 1.21 0.73 80.1 26.0 37.6 97,589,000
Julio... 1.76 0.79 140. 24.5 38.0 101,909,000

Agosto (5).. 1.76 0.74 142. 26.5 44.1 8,022,000
Septiembre. 1.27 0.70 81.3 18.4 31.7 82,236,00
Octubre.... 0.80 0.50 27.2 7.84 15.5 41,471,000
Noviembre.. 0.74 0.44 20.1 5.10 9.74 | 25,233,000
Diciembre... 0.76 0.47 25.1 5.61 11.4 30,543,000
Anual....ooe...a. i 176 0.39 142 4.19 23.8 751,459,000 | 8,841.
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HIDROMETRICA “TORNILLO BRIDGE”, SOBRE EL RIO
GRANDE O BRAVO EN TORNILLO, TEXAS

Descripcién: Estacion de cable y canastilla con limnigrafo, Situada en el puente del camino
federal, a 3.2 kilémetros al Oeste de Tornillo, Condado de El1 Paso, Texas. El cero de
12 escala estd a 1,090.77 metros, sobre el nivel medio del mar, segun el plano de com-
paracién del United States Coast and Geodetic Survey.

Datos: Los datos estdn basados en 83 aforos hechos durante el afio, con molinete, desde
la canastilla del cable. Los cdlculos se hicieron siguiendo el método de secciéon va-
riable del cauce del rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De octubre de 1927 a diciembre de 1933. Antes de esta_fecha, el United
States” Bureau of Reclamation oper6 esta estacién durante algunos afios.

Notas: El caudal del rio, en esta estacién, estd sujeto a modificaciones por derivaciones
de agua para riego en México y los Estados Unidos, y a regularizacién por la presa
del Elefante.

Maximos y Minimos Anteriores: La mayor creciente registrada fué la del 14 de agosto
de 1929—la altura de escala méaxima llegdé a 4.49 metros, y el gasto extremo fué de
97.42 metros ctubicos por segundo. E] rio se seca_a veces. En el Boletin Hidrométrico
No. 1, pueden verse numerosos registros de maximos y minimos.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

ESTACION

Dia | Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die.
1 6.37 4.33| 6.51 4.13 6.32 5.15 | 11.4 5.58 | 18.9 3.37 5.89 5.38
21 3.76 4.19( 6.09 5.18 6.26 2.82 | 13.5 3.40 | 20.4 4.39 5.35 5.41
3| 5.66 4.13| 4.79 5.95 5.18 3.26 | 12.0 5.89 | 23.6 4.90 5.66 5.75
415.89 4.11| 3.46 5.49 6.46 4.33 7.96 9.66 | 29.4 4.79 5.83 5.78
5| 6.00 3.68] 2.75 2.89 | 10.9 4.93 6.20 | 13.9 23.2 6.14 6.17 5.52
6]4.93 3.71 3.14 1.63 8.95 2.79 7.42 | 20.4 13.2 9.40 7.02 6.71
7] 5.49 9.03| 2.86 2.66 6.80 2.21 5.47 | 41.1 9.91 9.43 4.13 3.79
81 5.3511.3 3.23 2.16 5.21 2.49 4.76 | 37.1 7.36 9.57 1.28 3.62
915.04|10.4 3.77 5.01 3.20 3.40 6.37 | 14.6 9.32 | 11.0 1.48 | 10.7
10 | 4.84 9.35( 2.46 5.30 | *0.71 3.51 4.02 6.43 | 17.8 13.1 1.72 | 13.0
11 | 5.64 9.49] 1.59 7.70 | *0.29 6.66 4.16 5.04 | 22.2 11.9 4.25 8.58
12 | 5.58 9.91| 1.57 7.16 | *0.06 5.69 1.88 6.51 | 15.4 10.5 6.97 4.22
13 | 5.32 9.09( 2.92 7.53 | *0.02 4.53 0.81 | 14.1 9.88 | 13.5 8.01 6.57
14 | 5.24 7.79 1.45 | 10.8 3.40 | 11.0 0.46 | 17.3 9.43 | 12.5 7.39 6.57
15 | 5.24 6.57] 0.26 | 11.0 6.57 | 16.5 1.07 | 16.6 7.28 | 11.2 5.86 6.40
16 | 5.04 3.88[ 0.22 | 12.0 7.22 | 18.9 5.89 | 11.7 9.46 | 10.6 5.27 5.72
17 | 4.93 4.42( 0.45 | 14.3 5.58 | 20.4 5.52 6.97 | 11.4 10.2 5.07 5.07
18 | 4.84 3.51| - 0.55 9.77 5.95 | 23.9 9.03 8.64 | 10.0 8.98 4.93 4.19
19 | 5.01 2.78 1.10 6.74 5.61 | 25.6 21.2 5.15 7.19 | 10.8 5.01 4.05
20 | 4.93 3.37| 3.43 5.95 3.29 | 21.5 34.0 4.84 4.42 | 10.9 7.08 6.63
21 | 4.47 2.52| 3.65 7.56 3.91 | 24.6 41.3 7.96 2.80 8.55 9.49 | 12.8
22 1 4.11 5.13( 5.49 7.90 5.07 | 28.6 24.4 9.66 4.47 6.23 2.24 9.37
23 | 3.85 5.64 4.98 9.01 5.58 | 31.2 15.9 6.43 4.56 6.20 1.18 4.64
24| 3.88 5.95| 1.67 | 10.6 6.14 | 36.0 15.9 6.74 5.04 6.20 1.42 8.89
25 | 4.28 6.91| 0.20 9.03 6.17 | 43.3 17.6 8.55 5.72 2.69 0.30 | 11.6
26 1 4.22 7.76{ 0.80 8.92 7.05 | 31.4 16.8 8.72 7.42 1.83 1.31 7.45
27| 4.22 8.35| 3.00 | 10.5 6.85 | 14.2 14.2 15.00 4.22 2.61 1.62 4.47
28 | 4.22 7.59] 1.85 | 10.5 8.27 | 12.3 12.2 21.4 3.85 8.04 0.34 5.72
29 | 4.25 ....] 3.20 7.48 9.20 | 17.5 10.7 21.8 2.52 7.22 4.19 5.83
30 | 4.30 0.83 6.68 6.97 | 14.0 10.1 21.7 2.73 6.09 5.55 4.98
31 | 4.33 0.53 | ..... 5.27 1 ..... 7.42 1 18.7 6.03 4.90

Altura de Escala Metros Cuabicos por Segundo Metros Cubicos

Mes Bxtrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Méaximo Minimo Méximo Minimo Medio Volumen Cuad.

Enero 3.30 3.15 7.11 2.92 4.88 13,066,000
Febrero.. 3.64 3.03 14.3 2.00 6.25 15,110,000
Marzo.. 3.36 2.83 7.08 0.01 2.54 6,808,000
Abril 3.55 2.86 16.9 0.95 7.38 19,140,000
MaY_O ( 3.44 2.77 13.3 0.01 5.43 14,555,000
Junio.. 4.00 3.03 45.9 2.09 14.8 38,247,000
Julio. 4.05 2.80 45.0 0.30 11.3 30,209,000
Agosto ( 4.07 2.97 47.6 -1.82 13.0 34,695,000
Septiembre 3.79 3.02 31.4 0.17 10.8 27,914,000
Octubre...... 3.50 3.02 14.3 1.14 8.03 21,502,000
Noviembre. 3.47 2.90 12.0 *0.03 4.40 11,406,000
Diciembre 3.56 3.17 15.5 0.18 6.59 17,652,000
Anual. oo 4.07 2.77 47.6 0.01 7.95 250,304,000

*Parcialmente Estimado
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
. FORT QUITMAN, TEXAS

Descripcién: Estacién de cable y canastilla. Situada en el extremo inferior del valle de
El Paso, a 2.4 kilometros abajo del antiguo KFort Quitman, y 18.4 kilémetros al sur de
Finley, condado de Hudspeth, Texas. EI cero de la escala estd a 1,052.80 metros sobre
el nivel del mar. Dato del United States Coast and Geodetic Survey.

Patos: Los datos est4n basados en 54 aforos hechos durante el afio, con molinete desde
la canastilla del cable. Los célculos se hicieron siguiendo el método de secciébn va-
riable del cauce del rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De enero de 1923 a diciembre de 1933.

Notas: El caudal del rio, en esta estacién, estd sujeto a efectos de regularizacién por la
presa del Elefante, asi como a modificaciones por numerosas derivaciones de agua
para riego en Nuevo México, Colorado y Texas, y en México. El &rea de drenaje
arriba de esta estacion, exeluyendo las cuencas cerradas, es de 89,226 kilémetros cua-
drados, de los cuales 2160 estan en México y 87,065 en los Estados Unidos.

Maximos y Minimos Anteriores: La creciente méaxima registrada fué la del 11 de sep-
tiembre de 1925 en que la altura de escala media diaria fué de 2.14 metros, y el gasto
medio diario de 73.63 metros cubicos por segundo. El gasto minimo registrado fué de
0.570 metros cabicos por segundo. En el Boletin Hidrométrico No. 1 pueden verse
numerosos registros de méaximos y minimos.

Gasto Medio Diario en Metros Cébicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia | Ene. Feb. | Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die.
1|6.57|5.01 12.2 3.17 7.14 6.17 | 17.2 6.88 19.1 5.69 5.97 5.13
217.02 | 4.93|11.5 2.83 6.71 4.79 | 13.5 5.07 19.7 5.80 5.89| 5.89
3(7.83|4.84 | 10.1 3.40 6.97 4.90 | 12.3 4.98 20.3 5.72 5.721 6.00
4 |5.78 | 4.73 9.29 3.57 | *6.29 4.47 | 12.1 4.59 22.5 6.26 5.95 6.06
5| 6.06 | 4.50 8.67 4.47 | *5.55 4.08 9.66 3.14 24.5 7.11 5.95{ 6.03
6|6.68 | 4.36 7.48 4.53 5.38 3.79 8.01 4.33 26.4 8.72 6.23| 6.09
716.60(4.19 6.23 4.25 6.26 3.82 8.55 9.51 23.1 9.57 6.14| 5.92
816.34 | 4.30 5.92 3.77 7.05 3.60 8.89 | 19.3 14.3 11.7 6.40| 6.51
916.32 | 6.83 6.00 3.96 5.75 3.26 7.28 | 25.7 9.83 | 14.4 7.96| 8.50
10 | 6.49 (11.1 5.49 4.53 5.07 3.48 5.86 | 21.1 10.1 17.0 6.51| 7.33
11 | 5.98 |13.3 6.68 4.42 3.94 3.94 5.47 9.49 14.8 16.3 5.95} 10.8
12 | 5.72 (12.0 7.19 4.76 3.17 3.85 4.45 5.75 19.5 15.8 6.17} 12.1
13 { 5.95 |11.6 6.57 5.04 2.70 4.19 3.46 5.58 22.0 19.4 5.30| 10.6
14 { 5.83 [11.5 5.64 4.96 2.70 5.01 3.17 6.60 18.9 12.1 5.971 9.37
15 | 5.89 (10.8 4.98 4.59 2.83 4.70 2.10 | 11.1 14.1 11.1 6.63] 7.62
16 | 6.00 (10.1 4.73 7.36 3.23 8.18 2.15 | 12.8 14.0 10.4 6.71 7.48
17 ] 6.12 | 9.23 4.05 8.92 4.25 | 12.1 3.65 9.80 13.1 9.94 6.09{ 6.99
18 | 6.09 | 8.50 3.54 | 10.2 *5.24 | 16.3 3.12 6.85 13.7 9.91 6.29| 6.97
19 { 5.83 | 7.96 3.57 9.29 [ *4.73 | 20.0 3.17 5.18 13.6 9.51 6.12| 6.80

20 | 5.81 | 7.48 3.43 | *7.62 4.36 | 21.7 7.67 5.41 11.0 8.61 6.00| 6.60

21 [ 5.81 | 7.16 3.51 | *5.98 4.70 { 23.3 16.5 5.13 8.41 | 10.0 5.83; 6.57

22 | 5.78 | 6.80 3.62 5.75 4.90 | 25.7 22.5 4.50 7.31 ] 10.3 6.31] 8.04

23 | 5.55 | 6.03 3.68 6.82 4.16 | 24.7 26.0 4.98 6.26 | 11.6 7.84/ 9.83

24 | 5.30 | 6.54 4.90 7.02 4.13 | 26.9 15.8 6.29 6.37 | 10.6 7.82| 9.54

25 | 4.96 | 8.24 5.49 8.55 4.62 | 31.1 11.0 11.5 6.99 | 10.1 6.17| 8.78
26 | 4.84 | 8.75 4.62 8.50 4.79 | 36.8 ‘| 11.3 7.33 6.94 | 10.0 5.80| 10.4
27 1 4.98 |11.0 3.17 7.59 4.62 | 38.5 11.8 6.00 6.54 8.72 5.30( 11.5
28 | 5.32 |11.3 2.82 6.77 5.24 | 31.1 10.9 6.88 7.90 7.82 5.30( 10.1
29 | 5.46 | .... 3.14 8.52 5.46 | 16.7 9.35 | 10.6 *6.09 6.43 5.75| 8.64
30 | 5.41 2.86 9.23 5.21 | 17.1 8.38 | 12.7 5.58 6.34 5.92| 7.08
31 15.01 3.03 6.48 7.76 |1 13.5 6.60 ...l 6.97

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Ctbicos

Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
MAaximo Minimo Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.

Huero...... 0.65 0.50 7.68 4.79 5.90 15,797,000

Febrero.. 0.93 0.42 13.8 3.29 7.97 19,274,000

Marzo.. 0.86 0.32 12.7 2.55 5.62 15,042,000

Abril. 0.75 0.34 10.7 2.79 6.01 15,584,000

Mayo 0.66 0.29 .47 2.60 4.96 13,274,000

Junio... 1.60 0.35 39.4 3.06 13.8 35,789,000

Julio (15) 1.34 0.38 7.7 1.61 9.45 25,320,000

Agosto...... 1.39 0.45 28.3 2.55 8.79 23,550,000

Septiembre.. 1.33 0.54 27.3 5.13 13.8 , ,

Octubre (13). 1.89 0.55 52.4 5.41 10.1 27,091,000

Noviembre... 0.79 0.57 8.64 4.67 6.20 16,070,000

Diciembre........... 0.96 0.58 12.5 4.84 7.93 21,275,000

Anual....neeeen. 1.89 0.29 52.4 1.61 8.38 (263,742,000 | 2956.

*Parcialmente Estimado
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
PRESIDIO ARRIBA

Descripcién: Estacién de cable y canastilla con limnigrafo; situada a 1% kilémetros,
arriba de Haciendita, Texas, 13 kilémetros arriba de la confluencia del rfo Conchos y
como a 16 kilémetros al noroeste de las poblaciones de Ojinaga, Chih., y Presidio,
Texas. H1 cero de la escala estd a 786.20 metros sobre el nivel del mar, plano de
referencia de la Comisién Internacional de Limites.

Patos: Los datos estdn basados en 24 aforos hechos durante el aflo, con molinete, desde
la canastilla del cable. Los céleculos se hicieron siguiendo el método de seccién va-
riable del cauce del rfo. Los datos del afio de 1933 se consideran medianos.

Datos Disponibles: De 1900 a 1912; de agosto de 1923 a 1926, y de 1928 a 1933.

Notas: El caudal del rfo Bravo en esta estacion hidrométrica estd sujeto a efectos de
regularizacién por Ia presa del Elefante y a modificaciones por derivacién de sus aguas
para riego en México ¥y en los Estados Unidos. K@ Area de drenaje arriba de esta
estacion, excluyendo las cuencas cerradas, es de 97,094 kilometros cuadrados, de los
cuales 5,851 estdn en México y 91,243 en los Estadog Unidos.

Maximos y Minimoes Anteriores: La creciente mis grande registrada fué la de agosto de
1928, con -un méximo de 318.6 mts. cibicos por segundo. I8l rio se seca a veces. En el
B?Igtin Hidrométrico No. 1 pueden encontrarse numerosos registros de maximos y
minimos.

Gasto Medio Diario en Metros Ciibicos por Segundo y Resumen Annal, 1933

Dia | Ene. Feb. [ Marzo | Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die.
119.06 5.52] 6.97 | 2.33 3.79 | *0.64 |*15.6 *6.31 *6.80 *5.92 | 11.7 5.78
2 |8.61 5.58{ 7.19 | 2.16 | *3.57 | *0.84 |*15.3 6.12 *9.91 *5.64 | 11.4 5.75
3 |8.72 5.66| 8.24 [ 2.25 | *3.74 | *0.95 |*25.5 6.03 | *53.8 *4.93 | 11.1 5.80
4 | 8.27 5.58( 8.64 | 2.19 3.99 | *1.53 | 15.9 6.57 *27.5 96 | 10.6 5.97
5| 7.73 5.49| 9.20 | 2.08 4.16 | *2.53 | 18.9 *7.93 | *15.7 *4.98 | 10.3 6.31
6 | 7.62 5.58( 9.43 | 1.82 3.91 | *1.85 | 11.7 7.22 | *14.4 *5.13 | 10.2 6.60
717.65 5.35| 8.78 |*1.66 3.71 1.27 | 10.6 4.90 | *13.7 *5.89 | 10.1 6.43
8 [ 7.33 5.01( 9.24 |*1.65 3.82 .03 5.15 4.64 | *14.3 *6.74 9.97 6.54
9 | 7.08 4.98(*7.67 |*1.58 3.82 *0.93 64 4.56 | *28.6 *8.04 9.91 6.46
10 | 7.02 4.90|*7.05 (*1.53 3.20 0.88 | *4.67 4.53 | *20.3 *8.95 9.83 6.43

11 | 6.88 5.10(*6.40 |*1.42 | *2.63 0.71 | *4.70 4.39 | *24.9 *10.2 9.77 6.37

12 | 6.68 4.96/*6.06 |*1.18 | *2.43 | *0.63 | *4.59 9.03 | *17.2 11.1 9.80 6.54

13 | 6.46 4.84{*5.41 | 0.91 | *2.33 | *0.59 | *3.74 11.3 *24.7 15.0 9.51 6.46

14 | 6.40 8.16(*5.24 | 0.76 | *1.89 | *0.55 | *2.89 7.90 | *18.1 16.3 8.89 7.56

15 | 6.40 [ 10.0 | 5.04 | 0.63 | *1.51 | *0.55 | *2.52 *5.78 | *13.3 17.4 7.96 8.83

16 | 6.20 9.97| 5.01 | 0.74 | *1.14 | *0.54 | *2.41 *4.11 | *10.9 *16.4 6.94 8.72

17 1 6.15 | 10.3 | 4.81 |*0.94 | *0.94 | *0.58 | *2.58 3.51 9.83 | *13.0 6.29 8.41

18 1 6.05 | 10.6 | 4.56 |*1.10 | *0.94 | *0.54 | *2.83 3.54 | *10.1 *12.3 5.89 8.07

19 | 5.95 {10.4 | 4.36 | 1.15 | *0.99 | *0.54 5.61 3.77 | *13.3 *12.2 6.26 7.36

20 | 5.89 9.88| 4.56 | 1.25 1.03 | *2.71 | 19 4.59 | *13.2 *12.1 6.71 7.05

21 | 5.72 9.09] 4.42 | 1.27 0.94 |*10.5 8.41 4.16 | *13.3 *12.0 6.68 6.68

22 | 5.95 8.35( 3.91 | 2.54 0.84 |*11.9 5.86 3.60 | *13.5 *11.9 6.40 6.51

23 | 5.75 8.13| 3.62 | 3.17 0.83 |*12.3 5.18 *3.51 *15.8 *11.8 6.40 6.40

24 | 5.78 7.701 3.43 |*3.17 0.90 |*16.9 5.10 *3.20 | *19.1 11.7 6.20 6.29

25 15.69 7.50( 3.40 |*3.09 0.76 (*19.7 11.5 3.79 *8.81 11.7 6.06 6.00

26 | 5.64 7.08| 3.26 (*2.31 0.75 (*19.8 14.1 3.51 *7.99 11.8 5.89 6.03

27 | 5.52 6.85] 3.46 |*1.95 | *0.99 [*19.0 11.2 4.98 *7.56 11.6 6.40 6.00

28 | 5.58 6.87| 3.00 [*2.26 0.72 [*17.9 *9.17 5.52 *7.11 11.7 6.99 6.31

29 | 5.58 L. 2.74 1*2.63 0.59 [*17.2 *7.99 6.43 *6.63 11.6 6.57 7.05

30 | 5.49 .| 2.92 | 3.23 0.58 [*16.4 *7.28 6.17 *6.12 11.7 6.14 7.70

31 | 5.47 127 | ... *0.59 4 ... *6.63 *6.94 | *1.7 8.69

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Maximo | Minimo Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.
1.74 1.55 9.26 5.35 6.58 17,636,000
1.79 1.51 10.6 4.79 7.10 17,188,000
1.77 1.40 9.63 2.63 5.48 14,668,000
1.46 1.28 3.57 0.59 1.83 4,748,000
1.51 1.27 4.45 0.49 2.00 5,359,000
2.29 1.25 25.1 0.50 6.07 15,724,000,
2.59 1.43 *44 .7 *2.52 8.59 23,013,000
3 1.87 1.47 13.0 *3.11 5.44 14,562,000

Septiembre 2.93 1.63 *72.8 *5.80 *15.5 *40,302,000
Octubre. 2.11 1.54 22.5 4.93 10.5 28,199,000
Noviembre *1.79 1.58 11.8 5.78 8.23 21,329,000
Diciembre............ 1.74 1.58 .06 5.64 6.81 18,239,000

Anual.....cocennes 2.93 1.25 *72.8 0.49 7.01 220,967,000 2,276.

*Parcialmente Estimado
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
PRESIDIO ABAJO

Descripcién: Estacién de cable y canastilla con limnigrafo. Situada ecomo a 3.5 kilémetros
arriba del puente internacional y 2.4 kilometros abajo de la confluencia del rio
Conchos con el Bravo, La marca de referencia de 18.29 mts. de la escala estd a 780.29
mts. sobre el nivel del mar, plano de la Comisién Internacionald de Limites.

Datos: Los datos estan basados en 28 aforos, hechos durante el afio con molinete desde
la canastilla. Los calculos se hicieron siguiendo el método de seccidon variable del cauce
del rio. Los datos de 1933, se consideran buenos.

Datos Disponibles: De 1900 a 1912; de agosto de 1923 a 1926, y de 1928 a 1933.

Notas: La estacién se cambié al sitio que ocupa en la actualidad, el 14 de junio de 1932.
K] régimen del rio Bravo, en esta estacion hidrométrica, se ha madificado grandemente
por efectos de regularizacion por las presas del Elefante en los Estados Unidos y de
la Bogquilla sobre el rio Conchos, asi como por derivaciones para irrigacién en Mexico
v en Bstados Unidos. Kl drea de drenaje arriba de esta estacién, excluyendo las cuen-
cas cerradas, es de 155,682 kilometros cuadrados, de los cuales 64,385 estdn en México
y 91,297 en Estados Unidos.

Maximos y Minimos Anteriores: La mayor creciente registrada, ocurrid en octubre de 1904,
con un gasto medio diario de 4,226 metros cabicos por segundo. Rl gasto minimo re-
gistrado fué de 0.108 metros ctlbicos por segundo, en mayo de 1904, En el Boletin
Hidrométrico No. 1 se pueden ver numerosos registros de maximos y minimos.

Guasto Medio Diario en Metros Chbicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia| Ene Feb. Marzo | Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die.
1{31.7]25.1 | 28.3 20.6 | *23.6 28.6 71.9 22.7 1127 136 41.6 41.6
21 31.7|27.4130.3 19.4 | *22.1 19.5 61.5 22.3 1354 129 40.8 41.6
3] 3l.7]23.3}27.0 19.7 | *22.5 18.0 | *72.5 | *23.1 *490 120. 39.6 39.6
4| 31.7 | 24.0 29.7 19.9 | *21.8 22.1 1 *69.4 | *23.3 518 114. 39.4 39.6
5131.7|26.3 | 30.6 19.2 | *23.1 23.5 | *713.3 | *23.6 361 110. 40.2 40.5
6| 31.7}25.6| 31L.7 21.7 1 *21.0 25.3 62.9 | *26.6 264 123. 38.8 39.4
7|381.7|24.8] 35.7 17.2 | *20.3 34.0 49.8 1 *23.1 187 171. 40.5 37.4
81 31.7|24.4) 27.8 18.5 | *19.3 30.3 40.8 23.4 160 161. 40.5 38.2
91 3l.7]26.3|29.4 18.9 | *18.8 29.2 34.0 23.6 179 148. 41.6 38.5

10 | 31.7 1 24.8 | 26.0 18.9 | *18.1 23.8 32.8 23.1 234 134. 43.0 36.8

11 | 32.6 | 23.4 | 26.7 18.9 | *17.6 19.5 32.8 22.9 259 128. 43.0 38.2

12 | 31.2 | 23.9 | 25.1 18.4 | *17.0 20.2 | *27.7 | *22.8 230 129. 43.3 41.1

13 | 28.6 | 32.6 | 25.6 21.7 | *16.8 22.11 *23.7 | *24.4 223 130. 45.0 40.2

14 | 31.4 | 32.3 | 24.7 17.6 | *16.3 31.7 | *21.7 | *56.1 308 122. 47.0 39.1

15 | 30.0 | 30.3 | 23.7 21.6 | *15.8 30.3 | *19.8 | *26.6 366 116 46.2 37.7

16 | 30.3 | 30.9 | 27.9 26.9 | *15.5 30.3 | *17.8 | *30.9 560. | 114. 47.9 35.7

17 | 30.9 | 26.2 | 22.4 31.4 | *14.7 25.7 | *16.8 | 171. 602. | 107. 48.4 | *37.1

18 | 28.3 | 27.8 | 21.8 32.0 | *13.6 25.3 | *16.0 | 119. 428. | 103. 44.7 | *42.2

19 | 29.7 | 31.2 | 23.0 41.6 | *11.9 35.4 | *17.0 75.6 356. 96.6 42.8 | *37.7

20 | 28.2 | 31.2 |*23.1 32.9 12.2 48.7 | *81.3 65.4 284. 90.9 44.7 | *37.7

21 | 28.0 | 27.8 |*23.8 30.0 13.9 68.8 | *38.5 66.0 238. 85.5 45.0 | *39.9

22 | 28.6 | 26.9 |*22.2 30.0 15.0 69.1 26.5 70.8 184. 82.4 43.9 | *39.6

23 | 28.9 | 30.6 ;*22.5 29.5 13.5 69.4 24.9 43.0 192. 77.3 43.0 | *39.4

24 | 28.6 | 24.9 |*22.4 | *28.3 19.5 | 105. 27.0 39.6 169. 70.2 43.6 | *39.1

25 | 28.3 | 25.4 |*22.3 | *28.3 3.7 | 128. 28.9 39.6 144 65.4 43.3 | *38.8

26 | 28.2 | 27.6 |*22.2 | *27.8 16.8 | 130. 30.3 37.9 129. 66.0 41.6 | *38.5

27 | 28.0 | 27.4 |*22.1 | *26.8 16.5 | 119. 27.4 | *40.2 131. 60.9 41.6 | *37.9

28 | 27.3 | 27.3 |*22.1 | *26.6 18.0 | 102. 25.4 | *60.9 132. 54.4 46.2 | *37.7

29 |1 27.5 | .... |*20.8 | *26.0 19.4 94.9 24.3 | *45.6 134. 47.6 43.9 | *37.4

30 | 28.3 *25.2 | *24.4 17.3 86.7 23.7 | 139.6 138. 45.3 41.1 | *37.1

31 | 28.1 *25.4 32.9 23.2 | t42.5 43.0 *36.8

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por
— Kmto.
Maximo Minimo Maximo | Minimo Medio Volumen Quad.
linero.... *19.2 *19.1 34.6 23.8 29.9 80,179,000
Febrero 19.3 19.0 36.8 21.2 27.1 65,638,000
19.3 19.0 39.6 19.3 25.5 68,386,000
- 19.3 18.9 43.9 16.0 24.5 63,478,000

Mayo (20). 19.2 18.8 41.9 11.0 18.3 49,118,000

Junio. 20.1 18.9 177. 17.0 50.5 131,017,000

Julio 19.8 18.8 120. 15.0 36.9 98,807,000

Agosto.. - 20.2 19.0 206. 22.3 *44.4 (*118,817,000

Septiembre (1) 22.1 Caes 765. 170.8 269. 698,198,000

Octubre...... .- 20.1 19.2 176. 42.5 103. 274,795,000

Noviembre. 19.2 19.1 49.8 5 43.1 111,646,000

Diciembre.. 19.1 *19.0 47.3 *34.8 *38.8 (*103,861,000

Anual.... e 22.1 18.8 765. 11.0 59.2 [1,863,940,000{ 11,973.

iE stimado. .
*Parcialmente estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA “ALAMITO CREEK”, SOBRE EL ARROYO DEL
ALAMITO CERCA DE PRESIDIO, TEXAS

Descripeién: Hstaciéon con limnigrafo, situada a 300 metros arriba de la confluencia con el
rio Bravo y a 9.6 kilémetros abajo de Presidio, Texas. Kl cero de la escala estd a
775.72 metros sobre el nivel medio del mar, segln plano de comparacién de la Comisién
Internacional de Lfimites.

Datos: Los datos estdn basados en 4 aforos hechos durante el afio con molinete, vadeando
y por numerosos cdlculos basados en lecturas de escala durante las aguas de estiaje.
Los datos de 1933 se consideran deficientes.

Datos Disponibles: De enero de 1932 a diciembre de 1933.

Notas: El caudal de este arroyo, alimentado por manauntiales, experimenta modificaciones
debido a una pequefia derivacién para riego a 400 metros arriba de la estacién. Fl
caudal de estiaje es permanente por proceder de manantiales. Las aguas altas sou
variables por proceder de tormentas. El Area de drenaje arriba de esta estacién es de
3,805 kilémetros cuadrados. totalmente en Estados Unidos.

Maximos y Minimos Anteriores: La creciente mAs grande registrada fué el 6 de sep-
tiembre de 1932 con una altura de 1.81 metros y un gasto de 161 metros cibicos por
segundo. El gasto minimo fué de 0.02 metros ctibicos por segundo, por algunos dias
en 1932. El 2 de octubre de 1932 el remanso del rio Bravo motivée una altura de
2.54 metros en esta estacion.

Gasto Medio Diario en Metros Chibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia| Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Aug. Sept. Oct. Nov. Die
1 0.07 0.08 | *0.08 ] *0.08 | *0.11 0.07 0.20 0.08 0.18 0.11 | 0.17 | 0.14
2 0.07 0.08 | *0.08 | *0.07 | *0.09 0.07 0.17 | *1.03 0.17 0.11 | 0.17 | 0.14
3 0.07 0.08 | *0.08 | *0.07 | *0.09 0.07 0.14 | *0.18 3.14 0.11 | 0.17 { 0.14
4 0.07 0.08 | *0.08 | *0.07 | *0.09 0.07 0.14 0.14 | 10.5 0.14 | 0.17 ] 0.14
5 0.07 0.10 | *0.08 | *0.07 | *0.09 0.07 0.14 0.14 3.54 0.14 | 0.17 | 0.14
6 0.07 0.10 | *0.08 | *0.07 | *0.09 0.07 0.14 0.14 0.40 0.14 | 0.17 | 0.14
7 0.07 0.10 | *0.08 | *0.07 | *0.09 0.07 0.14 0.14 0.34 0.14 | 0.17 | 0.14
8 0.07 0.10 { *0.08 | *0.07 | *0.09 0.07 0.14 0.14 9.26 0.14 { 0.17 | 0.11
9 0.07 0.10 { *0.08 | *0.07 | *0.09 | *1.53 0.14 0.14 7.22 0.20 [ 0.17 | 0.11
10 0.07 0.10 | *0.08 | *0.07 | *0.09 0.10 0.13 0.14 5.24 1.33 ([ 0.17 ]| 0.11
11 0.06 0.10 | *0.09 | *0.07 | *0.09 0.08 0.13 0.14 0.41 0.42 | 0.17 | 0.11
12 0.06 0.08 { *0.09 | *0.07 | *0.09 0.07 0.12 0.14 0.20 0.28 | 0.14 | 0.11
13 0.07 0.08 | *0.09 | *0.07 | *0.09 0.06 0.11 0.11 2.69 0.28 { 0.14 | 0.11
14 0.07 0.08 | *0.09 | *0.07 | *0.09 0.05 0.11 0.11 2.14 0.68 (0.14 ( 0.11
15 0.07 0.08 | *0.09 | *0.09 | *0.09 0.05 0.11 0.11 0.20 0.28 [ 0.14 | 0.11

16 0.08 0.08 | *0.09 | *0.09 | *0.09 0.05 0.11 | *0.70 0.20 0.25 1 0.14 | 0.11
17 0.08 0.08 | *0.09 | *0.09 | *0.09 0.05 0.11 | *0.34 0.20 0.23 1 0.14 | 0.11
18 0.08 0.08 | *0.09 | *0.09 | *0.09 0.05 0.11 0.14 0.20 0.17 [ 0.14 | 0.11

19 0.08 0.08 | *0.09 | *0.09 | *0.09 0.05 0.11 0.14 0.17 0.17 | 0.14 | 0.11

20 0.08 0.08 | *0.09 | *0.09 | *0.08 0.05 0.09 0.14 0.17 0.17 (0.14 | 0.11

21 0.08 0.08 | *0.09 | *0.09 | *0.08 0.05 0.09 0.11 0.14 0.17 [ 0.14 [10.11

22 0.08 0.08 | *0.09 | *0.09 | *0.08 0.05 0.09 0.11 0.14 0.17 | 0.14 |10.08

23 0.08 0.08 [ *0.09 | *0.08 | *0.08 0.06 0.09 0.11 0.11 0.17 { 0.14 |10.08

24 0.08 0.08 | *0.09 | *0.08 | *0.08 0.06 0.09 | *0.16 0.11 0.17 | 0.14 |10.08

25 0.08 0.08 | *0.08 | *0.08 | *0.08 | *2.39 0.09 | *0.31 0.11 0.17 | 0.14 [10.08

26 0.08 0.08 | *0.08 | *0.08 | *0.08 0.34 0.08 | *4.11 0.11 0.17 | 0.14 |10.08

27 0.08 0.08 | *0.08 | *0.08 | *0.08 0.34 0.08 | *6.23 0.11 0.17 10.14 | 0.08

28 0.08 0.08 | *0.08 | *0.08 | *0.08 0.28 0.08 | *3.14 0.11 0.17 1 0.14 | 0.08

29 0.08 . *0.08 | *0.11 | *0.08 0.25 0.08 0.57 0.11 0.17 [ 0.14 | 0.08

30 0.08 *0.08 | *0.11 | *0.08 0.25 0.08 0.24 0.11 0.17 [ 0.14 | 0.08

31 0.08 *0.08 1 ..,.. *0.07 .. 0.08 0.20 .. 0.17 | ... 0.08

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos

Mes Extrema—Metros Extrema Por

Kmto.

Maximo Minimo Méaximo Minimo Medio Volumen Quad.
0.60 0.58 0.08 0.06 0.07 200,000
0.59 0.58 0.10 0.08 0.08 206,000
*0.09 *0.08 0.08 *226,000
*0.11 *0.07 0.08 *208,000
*0.11 *0.07 0.09 *232,000
1.24 . *102. *0.05 0.23 589,000
0.20 0.08 0.11 304,000
1.36 0.46 *127. 0.08 0.63 1,696,000
1.29 103. 0.11 1.59 4,124,000
0.70 7.05 0.11 0.24 636,000
.. 0.17 0.14 0.15 391,000
0.14 0.08 0.11 287,000

*127. 0.05 0.29 9,099,000 2,336.

tEstimado.
*Parcialmente estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA “TERLINGUA CREEK”, SOBRE EL ARROYO DE
TERLINGUA, CERCA DE TERLINGUA, TEXAS

Descripeiéon: Estacion de cable y canastilla con limnigrafo. Situada como a 19.2 kil6-
metros al Sur de Terlingua, Texas, y a 4 kilometros arriba de la confluencia con el
rio Bravo, en el extremo inferior del cafibn de Santa Elena. El cero de la escala estd
a 667.83 metros (mas o menos 15 c¢ms.) sobre el nivel medio del mar, segin el plano de
comparacion del United States Geological Survey.

Datos: Los datos estdn basados en 2 aforos hechos con molinete, y en varias estima-
ciones hechas por el aforador en aguas bajas. Los datos de 1933 se consideran de-
ficientes.

Datos Disponibles: De enero de 1932 a diciembre de 1933.

Notas: El caudal de este arroyo, alimentado por manantiales, sufre modificaciones debido
a pequefias derivaciones de agua para riego, arriba de esta estacion. El caudal de aguas
bajas, es constante pues procede de manantiales, Las aguas altas son muy variables
por proceder de lluvias. Kl Area de drenaje arriba de esta estaciéon es de 2,771 kilo-
metros cuadrados, totalmente en los Estados Unidos.

MAximos y Minimos Anteriores: La creciente mas grande fué registrada el 28 de mayo
de 1932, con una altura de 4.66 metros, y un gasto de 681.95 metros clbicos por segundo.
El gasto minimo registrado fué en mayo de 1932 con un gasto de 0.03 metros ctibicos por
segundo por algunos dias.

Gasto Medio Diario en Metros Chbicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia | Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die.
1] 0.08{0.09 0.08 | *0.11 0.10 0.09 | *1.23 0.17 0.81 0.11 0.11 0.11
210.080.09 0.08 | *0.11 0.10 0.09 | *0.36 0.14 0.28 0.11 0.11 0.11
3]0.08)0.09 0.08 | *0.11 0.10 0.09 | *1.55 0.14 ; 22.7 0.11 0.11 0.11
41 0.08) 0.09 0.08 | *0.11 0.10 0.09 0.25 0.14 2.13 0.11 0.14 0.11
51 0.08j0.09 0.08 | *0.11 0.10 0.09 0.23 0.14 0.57 0.11 0.14 0.11
61008 0.06 0.08 [ *0.11 0.10 0.09 0.23 0.14 0.28 0.11 0.14 0.11
710081 0.09 0.08 | *0.11 0.10 0.09 0.23 0.14 0.17 0.11 0.14 0.11
81 0.08)0.09 0.08 | *0.11 0.10 1.47 0.23 0.14 0.17 0.11 0.14 0.11
910.0810.09 0.08 *0.11 0.11 0.76 0.23 0.14 0.17 | *0.69 0.14 0.11
10 | 0.08 | 0.09 0.08 | *0.10 0.11 0.14 0.20 0.14 1.42 1*64.3 0.11 0.11
111 0.08 | 0.09 0.08 | *0.10 0.10 0.14 0.20 0.14 3.54 |*10. 0.11 0.11
12 1 0.08 | 0.09 0.08 | *0.10 0.11 0.14 0.20 0.28 0.57 | *3.94 0.14 0.11
13 (0.08 | 0.09 0.08 { *0.10 0.13 0.14 0.20 0.20 0.57 | *4.98 0.14 0.11
14 [ 0.08 | 0.09 0.08 { *0.10 0.11 0.15 0.20 0.20 { 17.0 *6.82 0.14 0.11
15| 0.08 | 0.08 0.08 | *0.10 ¢.10 0.11 0.20 0.20 2.12 [*19.2 0.14 0.11
16 | 0.09 | 0.08 0.08 | *0.10 0.13 0.11 0.20 0.22 0.66 | *0.79 0.14 0.08
171 0.09 | 0.08 0.09 | *0.10 0.10 0.11 0.20 0.20 0.39 0.14 0.11 0.08
181 0.09 | 0.08 0.09 | *0.10 0.09 0.11 0.20 0.20 0.23 0.14 0.11 0.08
191 0.09 | 0.08 0.09 | *0.10 0.10 0.18 0.20 0.24 0.17 0.14 0.11 0.08

20 0.09 | 0.08 0.09 | *0.10 0.09 0.11 0.20 0.20 0.17 0.14 0.11 0.08

211 0.09 | 0.08 0.09 | *0.10 0.09 0.11 0.20 0.20 0.17 0.14 0.11 0.08

22 10.09 | 0.08 0.09 | *0.10 0.09 0.11 0.20 0.20 0.17 0.11 0.11 0.08

231 0.0910.08 0.09 | *0.10 0.09 0.11 0.20 0.20 0.17 0.11 0.11 0.08

24 | 0.09 | 0.08 0.09 | *0.10 0.09 0.11 0.20 | *1.03 0.14 0.11 0.11 0.08

25 ( 0.09 | 0.08 0.09 | *0.10 0.09 0.11 0.20 | *0.43 0.14 0.11 0.11 0.08

261 0.09| 0.08 0.09 | *0.10 0.09 | *0.35 0.20 0.21 0.14 0.11 g.11 0.08

271 0.09 | 0.08 0.09 | *0.10 0.09 | *0.23 0.20 | *0.42 0.14 0.11 0.11 0.08

28 1 0.09 | 0.08 0.09 | *0.10 0.09 0.11 0.20 | *3.43 0.14 0.11 0.11 0.08

29 10.09 | .... 0.09 | *0.10 0.09 0.11 0.20 | *3.57 0.11 0.11 0.11 0.08

30| 0.09 0.09 | *0.10 0.09 | *0.45 0.20 | *9.40 0.11 0.11 0.11 0.08

31 1 0.09 0.09 | ..... 0.09 | ..... 0.17 | *1.95 0.11 0.08

Altura de Tacala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por
. Kmto.
Maximo Minimo Maximo Minimo Medio Volumen Quad.
B 0.09 228,000
P .. 0.08 206,000
A 0.08 227,000
*0.11 *0.10 *0.10 *267,000
*0.13 *0.09 0.10 265,000
13.0 *0.09 0.20 527,000
1.39 0.61 9.60 0.11 0.29 770,000
1.81 31.7 0.14 0.79 2,121,000

Septiembre. . 3.11 239. 0.11 1.85 4,800,000

Octubre (10)...... 4.51 626. 0.11 *4.52 *9,824,000
Noviembre.. e 0.14 0.11 0.12 314,000
Diciembre... 0.11 0.08 0.09 253,000
Anual.....oenee. 4.51 e 626. 0.69 19,802,000 7,146.

*Parcialmente estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
BOQUILLAS, TEXAS

Descripcion: Estacion de cable y canastilla con limnigrafo. Situada a 6 kilémetros abajo
de la desembocadura del arroyo de Tornillo y a 400 metros al Este de Boquillas, con-
dado de Brewster, Texas. El cero de la escala estd a 549.47 metros sobre el nivel
medio del mar, seglin el plano de comparacién del U. 8. Geological Survey.

Datos: Los datos estan basados en 12 aforos hechos durante el afio, con molinete, desde
la canastilla del cable. Los cédlculos se hicieron siguiendo el método de seccién variable
del cauce del rio. Durante los primeros cuatro meses y en otros perfodos cortos, se
estimé6 el escurrimiento en esta estacién mediante los gastos diarios obtenidos en Pre-
sidio Abajo y en Langtry. Los datos de 1933 se consideran parte de ellos poco
satisfactorios,

Datos Disponibles:—De junio de 1928 a diciembre de 1933.

Notas: Debido a una playa de arena, la estacién no fué operada durante los primeros
tres meses. El caudal del rio en esta estacion estd sujeto a modificaciones por deri-
vacion de aguas de las presas del Elefante y de la Boquilla, para riegos en México y en
Estados Unidos. Kl 4Area de drenaje arriba de esta estacién, excluyendo las cuehcas
cerradas, es de 179,676 kilometros cuadrados, de los cuales 76,765 estdn en México y
102,911 en los Estados Unidos.

Maximos y Minimos Anteriores: La creciente mas grande registrada fué la del 4 de
octubre de 1932, con una altura de escala de 7.47 metros y un gasto de 2690 metros
cabicos por segundo. Los residentes del lugar, informaron gue en septiembre de 1904,
-habia habido un maximo de altura de escala de 9.88 metros; pero se desconoce el gasto.
El caudal mas bajo registrado fué el del 29 de septiembre de 1930, con una altura
de escala minima de 0.11 metros y un_gasto minimo de 3.49 nietros cubicos por
segundo. En el Boletin Hidrométrico No. 1 pueden verse numerosos registros de

naximos y minimos.

Gasto Medio Diario en Metros Chibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia Ene. Feb, Marzo | Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. QOct. Nov. Die.
1 32.6 29.2 |128.6 [123.8 | *26.6 15.8 99.1 31.1 60.6 | 147. 57.5 | 39.6
2 31.1 28.9 |128.3 {24.1 *25.2 17.1 82.1 33.1 48.7 | 158. 59.5 | 38.2
3 32.3 26.6 |128.9 1121.8 | *24.4 290.2 76.5 30.0 248 149. 58.9 | 38.2
4 32.6 26.1 1129.2 |120.1 *23.2 22.6 70.8 32.8 410 142. 55.2 | 37.4
51 132.3 24.6 |128.9 [120.4 | *23.2 17.2 65.1 27.8 529 140. 52.1 | 37.4
6 32.0 25.2 |129.2 [120.7 | *22.7 16.0 59.5 23.7 320 136. 48.1 | 37.9
7 32.8 25.5 1129.7 [120.4 | *24.4 19.3 62.3 22.4 239 136. 52.7 | 37.9
8 32.3 26.1 |130.3 [120.7 | *22.1 22.5 55.2 24.4 182 188. 54.4 | 36.8
9 32.0 25.8 |132.3 |118.4 | *21.2 31.4 49.8 26.8 164 193. 53.2 | 38.8
10 32.6 25.5 |130.0 {f19.1 | *20.4 39.1 45.3 22.6 198 211. 54.9 | 36.8
11 32.6 25.5 |129.7 [119.2 | *19.8 31.4 38.2 20.4 261 218. 51.3 | 38.2
12 32.3 25.5 |126.9 [119.2 | *19.0 28.9 34.6 30.9 257 255. 50.1 | 38.5
13 32.0 24.9 1127.5 (119.2 | *18.4 22.5 31.7 18.2 220 241. 49.3 | 36.8
14 32.0 24.6 1126.3 (119.0 | *17.6 21.4 30.6 17.2 315 277. 48.1 | 38.2
15 29.7 29.7 |126.3 |120.7 | *17.3 21.3 27.2 33.7 300 170 48.1 | 38.2
16 30.6 29.7 1126.0 (118.7 | *16.7 22.6 26.1 25.5 253 136. 48.4 | 37.7
17 30.6 28.9 [124.9 (120.7 15.9 31.1 25.5 23.7 513 122. 47.9 | 35.7
18 30.6 29.7 |126.0 {125.5 25.1 28.1 24.1 38.8 720 115. 47.3 | 37.1
19 30.3 28.3 |124.1 {129.5 13.5 24.3 22.7 113. 480 108. 45.9 | 41.6
20 28.9 27.2 |122.7 [131.1 12.5 21.6 25.5 82.4 376 103. 43.0 | 39.1

21 28.9 29.7 |123.2 [136.8 12.3 24.6 37.9 67.7 326. 99.1 | 43.0 | 38.5

22 28.9 29.7 1123.5 [134.0 11.7 38.2 76.5 62.3 297. 90.6 | 45.0 | 36.0

23 28.9 29.7 1123.2 |131.1 11.8 61.4 46.7 62.3 255. 86.4 | 41.3 | 36.2

24 29.2 28.3 [123.1 |130.6 18.5 68.2 38.2 63.1 198. 80.7 | 44.2 | 37.1
25 29.4 29.7 |122.9 [130.3 17.3 75.0 29.7 46.2 178. 75.0 | 43.0 | 39.6

26 29.2 | 127.2 |122.8 |129.2 12.7 | 137. 32.6 41.3 156. 72.2 1 39.6 | 39.1

27 28.9 | 127.2 [122.7 |128.9 17.8 | 138. 34.0 43.3 147. 66.5 | 39.6 | 41.3

28 29.7 | 128.9 {122.7 (128.3 18.7 | 127. 32.3 49.0 136. 65.1 1 39.6 | 39.9

29 28.9 c... | T22.7 |127.5 15.2 | 125. 30.0 113. 139. 61.4 139.6 | 41.1

30 28.3 22.4 |127.5 14.1 | 113. 27.5 94.9 142. 59.5 | 41.1 | 41.1
31 28.6 21.8 | .... 15.3 26.9 81.6 59.5 1 ....140.8

Altura de Escala Metros Ctubicos por Segundo Metros Cubicos

Mes Metros Por
. " - P Kmto.
Maximo Minimo | M4ximo Minimo Medio Volumen Cuad.

Enero..... P .. 30.7 82,175,000
Febrero R .. 27.4 66,347,000
Marzo. e o 26.0 69,708,000
Abri. PP N 24.6 63,634,000
Mayo 0.14 59.5 11.2 *18.5 *49,645,000,

Junio 0.18 170. 14.2 46.4 120,165,000
Julio... T *44.0 |[*117,867,000
Agosto... 0.20 163 15.4 45.3 121,245,000
Septiembre 0.57 765. 45.6 R76. 714,381,000
Octubre. 0.70 384. 51.3 *134 *359,510,000
Noviembre.. L 65.7 39.6 *48.2 |*124,580,000
Diciembre... 0.54 43.3 35.7 *38.4 [*102,885,000,
Anual..........ceoe....| . 765, N 63.3 11,992,142,0001 11,088.

jEstimado. *Parcialmente estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA “LOZIER CREEK”, SOBRE EL ARROYO DE
LOZIER, CERCA DE LANGTRY, TEXAS

Descripcién: Estacién de cable y canastilla, con limnigrafo. Est4 situada a 33.6 kilo-
metros al QOeste de Langtry, Texas, y como a 1.6 kilémetros arriba de la confluencia
con el Rio Bravo.

Datos: Los datos estdn basados en 3 aforos y curva de gastos anterior. Los datos de 1933
se consideran deficientes.

Datos Disponibles: Del 10. de enero al 31 de diciembre de 1933.

Notas: Este arroyo es de régimen torrencial. El Adrea de drenaje arriba de esta estacion
es de 4,476 kilémetros cuadrados, totalmente en Estados Unidos.

Gasto Medio Diario en Metros Cihbicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia | Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov Die
1] 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
210.00 ] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
410.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8| 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00

11 |1 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 1 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00
13 [ 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00
14 [ 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 0.00 0.00
15| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
16 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 |1 0.00 { 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 1 0.00 | 0.00 0.00 | *4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 | 0.00 | 0.00 0.00 | *2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 | 0.00 | 0.00 0.00 | *0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25| 0.00 | 0.00 0.00 | *9.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 | 0.00 | 0.00 0.00 | *3.26 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00

271 0.00 { 0.00 0.00 | *0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 |1 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 1 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30000 ..... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 18.6 0.00 0.00 0.00 0.00
311 0.00 1! . .... 0.00 000! ..... 0.00 17128 I ..... 0.00 1 ..... 0.00

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos
Mes HExtrema—Metros Extrema . Por
Kmto.
Méaximo | Minimo Méaximo | Minimo Medio Volumen Cuad.
0 0 0 0
0 0 0 0
25.5 0 0 0
2.19 0 0 0.66 1,716,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Agosto (30). .21 316. 0 1.02 2,735,000

Septiembre.. 1.69 0.19 0 0 3,000

Octubre..... .12 13.5 0 0.16 431,000

i 0 0 0 0
0 0 0 0
4.21 316. 0 0.15 4,885,000 1,091.

tParcialmente estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
LANGTRY

Descripcion—Estacion de cable y canastilla con limnigrafo. Situado en Langtry, condado
de Valverde, Texas, Kl cero de la escala estd a 332.75 mtg. gobre el nivel del mar,
segin el plano de comparacién del United States Coast and Geodetic Survey.

Datos: Los datos estdn basados en 33 aforos hechos durante el afio, desde la canastilla.
Los célculos se hicieron siguiendo el método de seccién variable del cauce del rio.
Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De mayo de 1900 a octubre de 1914; de diciembre de 1919 a marzo
de 1920; y de enero de 1924 a diciembre de 1933.

Notas: El caudal del rio en esta estacién estd sujeto a efectos de regularizaciéon por la
presa del Elefante sobre el rio Bravo y de la Boquilla, sobre el rfo Conchos, asi
como a modificaciones por derivaciéon de las aguas de ambos rios para riego en
México y en los Estados Unidos. El 4rea de drenaje arriba de esta estacion, ex-
cluyendo las cuencas cerradas, es de 200,772 kilometros cuadrados; de los cuales 82,204
estdn en México y 118,568 en Estados Unidos. .

Maximos y Minimos Anteriores: La creciente mas grande registrada fué la del 16 de
septiembre de 1919, con una altura de escala de 14.30 metros y el gasto estimado,
con flotadores, fué de 4,300 metros clbicos por segundo. Existe un maximo de altura
de escala de 17,34 metros, registrada el 18 de junio de 1922, pero se desconoce el
gasto. El caudal minimo registrado fué en mayo de 1903 con un gasto de 7.65 metros
cibicos por segundo. En el Boletin Hidrométrico No. 1 pueden verse numerosos
registros de maximos y minimos.

Gasto Medio Diario en Metros Chbicos por Segundo y Resumen Anunal, 1933

Dia | Ene Feb. Marzo | Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die.
1| 47.3]|38.2 | 37.7 33.7 32.3 25.1 | 109. *33.4 *92 150. 67.1 | 46.7
2| 48.4 | 39.4 | 38.2 34.3 36.2 24.9 | 107. *33.4 8.7 160 66.5 | 46.7
3| 45.0{ 40.2 { 39.1 34.0 31.7 25.6 | 101. *33.1 *62.3 163 62.9 | 46.2
4| 42.8 | 40.2 | 39.1 34.6 28.9 25.5 89.6 | *33.4 | *132 161 62.9 | 44.7
5| 44.2 | 38.8 | 38.2 32.9 28.9 31.7 90.6 35.4 | *424 152 61.7 | 44.2
6| 46.4 | 40.2 | 40.5 32.3 29.2 31.7 83.5 33.4 623 152. 58.9 | 43.6
7| 44.5 | 38.8 | 38.5 32.0 28.6 28.0 73.6 31.1 384 140. 54.4 | 43.3
8|43.9 | 36.8 1 39.1 32.3 28.6 25.7 68.0 28.1 298 138. 54.1 | 44.5
9| 45.6 | 37.4 | 40.5 32.6 30.6 25.9 71.6 28.3 231 *176. 57.5 | 45.3

10 | 42.2 | 38.5 | 41.3 | *32.6 30.0 27.5 63.4 28.9 187 *209 58.0 | 45.3

11 1 41.9 ] 38.2 | 43.9 | *32.9 28.9 32.3 56.1 31.4 207 224. 57.2 | 47.0
12 142.8 | 37.7 | 41.3 | *31.7 28.3 42.2 | «51.0 30.9 259 240. 57.5 | 43.9
13 { 42.5 | 39.4 | 40.2 31.7 27.8 36.5 44.2 31.1 319 *212. 52.7 | 45.3
14 | 43.0 1 39.1 | 37.9 32.0 26.3 37.4 | *40.8 37.9 283 *290. 53.5 | 45.9
15 ( 42.8 | 37.9 | 36.8 31.7 26.0 35.1 39.4 28.3 310 *R73 52.1 | 43.0
16 | 44.7 | 37.4 | 36.2 32.0 25.7 28.6 | *37.4 27.0 319 *207. 53.0 | 44.5
17 | 41.9 } 41.3 | 36.2 32.3 26.1 27.1 | *35.7 38.5 369 150. 53.8 | 45.0

18 | 43.9 | 43.9 | 36.2 33.1 25.1 28.0 | *34.6 34.3 499 140. 53.2 | 42.8

19 | 42.56 1 43.0 | 35.1 33.1 25.3 34.8 | *35.7 31.7 738 132. 52.7 | 41.3

20| 41.9 | 43.6 | 35.7 32.9 32.6 35.4 | *36.2 80.1 586 121 52.4 | 42.2

21 | 42.5 | 40.8 | 35.1 36.0 29.2 34.0 | *36.2 | 103. *454 . 114. 49.6 | 44.5

22 [ 41.1 | 39.6 { 33.4 52.7 23.7 31.7 | *34.0 | *75.9 | *362. 108. 48.7 | 47.0

23 | 42.2 | 42.5 | 33.1 45.0 22.7 32.3 53.5 | *64.3 | *314. 104. 50.1 | 47.8

24 | 40.2 | 43.6 | 33.7 44.7 21.6 43.6 70.8 | *62.3 | *282. 95.7 49.8 | 45.6

25 | 38.5 | 41.9 | 33.1 41.3 21.3 62.9 55.5 | *65.4 | *279. 91.2 48.1 | 45.3

26 | 38.2 | 40.2 | 33.1 39.6 27.5 68.5 50.1 | *63.1 | *219. 88.9 51.5 | 43.3

271 38.8141.9 33.1 29.1 34.8 92.0 | *37.4 | *49.8 | *190. 82.4 47.9 | 44.7

28 | 38.8 1 39.9 | 35.1 38.8 25.3 | 118. *41.3 | *47.6 | *163. 77.9 46.4 | 45.0

2913941 .... | 34.4 37.1 24.6 | 123. 41.9 52.1 152. 73.3 46.7 | 46.2

30 | 41.9 33.7 36.0 30.0 | 112. *34.6 [*143. 150. 70.5 46.7 | 46.7

31 139.9 34.0 ¢ ..... 27.2 1 ..... *33.7 1*183. 69.1 69.1 1 ..... 48.4

Altura de Escala Metros Ciibicos por Segundo Metros Cubicos

Mes Extrema—Metros Extrema Por

Kmto.

M4ximo | Minimo M4aximo Minimo Medio Volumen Cuad.
0.53 0.38 49.0 37.9 42.6 114,022,000
0.50 0.37 44.5 36.5 40.0 96,803,000
0.51 0.33 44.7 32.9 36.9 98,790,000
1.08 0.25 110. 31.2 35.5 92,016,000
0.51 0.16 47.6 21.2 27.9 74,736,000
1.25 0.22 135. 24.5 44.2 114,653,000
1.16 *0.31 129. *32.3 56.7 151,839,000
2.15 0.23 *302. 25.9 51.6 138,171,000
4.34 0.58 771. 55.2 299. 774,662,000
2.65 0.71 *414 . 66.8 147. 394,416,000
0.72 0.52 68.2 45.0 54.3 140,625,000
0.57 0.47 49.6 40.2 45.0 120,563,000

4.34 0.16 771. 21.2 73.4 12,311,296,0001 11,500.

*Parcialmente estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO PECOS CERCA DE
COMSTOCK, TEXAS

Descripcién: Estacion de cable, canastilla y escala, Situada en el puente alto del
ferrocarril Sud-Pacifico, en el Rio Pecos, a 19.2 kilometros al Noroeste de Comstock,
condado de Valverde, Wexas y a 8.8 kilometros arriba de la confluencia con el rio
Bravo. Kl cero de la escala estd a 32248 metros sobre el nivel medio del mar,
segiin plano de comparacién del United States Coast and Geodetic Survey.

Datos: Los datos estdn basados en 18 aforos hechos durante el afio desde la canastilla
del cable y vadeando. Se hicieron dos lecturas de escala diarias, y con mas fre-
cuencia durante las crecientes. Los cdlculos se hicieron siguiendo el método de
seccién variable del cauce del rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De mayo de 1900 a diciembre de 1933,

Notas: EI caudal del rio en esta estacién estd sujeto a regularizacién por las presas
del Sistema de Irrigacién de Carlsbad y a modificaciones por derivacion de agua
del rio para riegos, Kl drea de drenaje arriba de esta estacion, excluyendo las cuencas
cerradas, es de 73,253 kilémetros cuadrados, totalmente en los Estados Unidos.

M#aximos y Minimos Anteriores: La creciente més grande registrada fué la del lo.
de septiembre de 1932 con una altura méxima de escala de 11.66 metros y con un
gasto’ maximo de 2880. metros cabicos por segundo. Existe un mdaximo de altura
de escala de 10.90 metros, el 6 de abril de 1900, el gasto basado en la curva de gastos
de 1932 fué 2700. metros ctbicos por segundo. EI eaudal minimo registrado fué el
de agosto de 1930, con una altura minima de escala de 0.05 metros y un gasto minimo
de 2.75 metros cabicos por segundo. En el Boletin Hidrométrico. No. 1 pueden verse
numerosos maximos y minimos,

Gasto Medio Diario en Metros Chbicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia | Ene. Feb. Marzo | Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Dic
1127.1123.9|17.5| 12.510.2 10.2 7.87 7.33 12.2 8.52 8.27 | 7.90
2 127.3|22.7(17.0 12.4 | 10.2 9.74 7.96 7.42 9.88 8.38 8.75 | 7.90
3126.8|21.6{16.8| 12.5 | 10.3 9.32 7.84 7.14 9.46 8.10 9.63 | 7.70
4{26.8|21.3]17.0| 12.3 9.97 9.29 7.84 6.97 9.15 8.10 9.00 | 7.70
5|126.8| 20.9 {17.3 | 12.1 .85 9.06 7.84 6.99 8.98 7.90 8.69 | 7.99
6 (26.8|20.9116.9| 11.8 9.85 9.03 7.82 6.99 8.98 7.90 8.35 | 7.90
7126.8}21.7|16.8| 11.6 9.77 8.61 7.65- 6.91 8.86 7.90 8.64 | 7.93
8 [26.4121.0|17.4 11.7 9.77 8.38 7.73 6.91 8.86 7.90 8.41 + 7.93
9|26.1121.1 |17.56] 11.8 9.74 8.35 7.70 6.82 8.89 7.90 8.07 | 7.93
10 {26.7 | 21.1 | 18.0 | 11.5 9.74 8.44 7.79 6.91 9.51 7.99 7.90 | 8.41
11 | 26.3 | 20.8 | 17.7 | 11.1 9.74 8.33 7.79 6.99 9.94 7.90 7.96 | 8.50
12 | 26.3 | 20.6 | 17.6 | 11.1 9.74 8.18 7.67 6.97 9.12 7.90 7.84 | 8.72
13 1 25.1119.7 [ 17.4 | 11.1 9.54 8.07 7.59 7.14 8.92 11.2 7.70 | 8.52
14 [ 26.4 | 18.7 | 16.7 | 10.8 9.66 8.64 7.59 6.97 9.63 69.7 7.84 | 8.83

15 | 26.6 ) 18.3 | 16.0 | 10.8 9.57 8.47 7.42 6.97 9.57 15.5 7.73 | 8.92

16 | 26.2 | 18.1 | 15.2 | 10.9 9.85 8.38 7.39 6.97 12.5 13.8 7.67 | 9.23

17 | 256.6 | 17.9 | 14.9 | 10.8 9.66 8.41 7.56 6.80 10.8 11.8 7.67 | 8.92

18 | 256.4 | 17.8 | 14.4 | 10.9 9.57 8.41 7.65 6.94 10.8 10.4 7.70 | 8.95
19 [ 25.7 | 18.1 | 13.8 | 10.7 9.60 8.38 7.62 6.77 9.80 10.1 7.73 1 9.06

20 | 25.3 | 19.6 | 13.5 | 10.5 9.60 8.47 7.79 6.74 9.40 9.77 7.82 | 9.46

21 [ 25.7 ] 19.6 | 13.3 | 10.6 9.60 8.41 7.70 6.94 98 9.88 7.84 | 9.54

22 | 26.6 | 19.5 | 12.8 | 10.9 9.37 8.16 7.87 6.94 10.7 9.88 7.96 1 9.43

23 [25.2 | 19.4 | 12.7 | 11.5 9.18 7.99 7.87 6.77 15.2 9.88 7.791 9.51

24 1 24.8]19.1 (12.3 | 11.6 9.32 8.21 8.24 6.77 13.2 9.57 7.82 110.3

25 [ 25.0 | 19.5 | 12.3 | 12.3 | 10.8 8.10 7.84 6.74 11.8 9.23 7.82 | 9.80

26 124.8]18.4 |12.1 | 11.7 | 12.8 8.13 7.65 6.74 10.5 9.20 7.84 110.4

27 124.4 1 18.2 (12.5| 11.3 | 12.2 8.07 7.793 6.74 9.8 8.98 7.84 110.5

28 21.6|18.1 |12.7 11.0 | 10.5 7.90 7.56 6.81 9.37 8.69 7.87 {10.6

29 | 23.8| .... |13.3| 10.8 | 10.6 7.90 7.31 15.4 8.98 8.27 7.87 110.6

30 | 25.3 13.2 | 10.5 | 10.8 7.87 7.42 11.5 8.67 8.16 7.87 |110.6

31 { 24.5 12.7 10.6 7.50 30.0 8.41 ... 110.4

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos

Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Maximo Minimo Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.

Enero 0.54 0.44 27.5 21.5 25.7 68,930,000

Febrero.. 0.49 0.36 23.9 17.8 19.9 48,168,000

Marzo. 0.35 0.24 18.2 12.1 15.1 40,548,000

Abril 0.25 0.24 12.5 10.4 11.4 29,471,000
Mayo 0.30 0.16 14.7 9.17 10.1 26,930,000

Junio.. 0.20 0.12 10.3 7.87 8.50 22,023,000

Julio... 0.14 0.10 8.24 7.22 7.20 20,632,000

Agosto (27 1.07 0.09 67.7 6.74 8.09 21,686,000

Septiembre. 0.32 0.15 15.5 8.67 10.1 26,136,000

Octubre (14). 1.60 0.12 127. 7.90 11.3 30,137,000

Noviembre.. 0.19 0.13 9.85 6.67 8.06 20,899,000

Diciembre... 0.21 0.12 10.7 7.70 9.03 24,199,000

Anual.....c.conemnnes 1.60 0.09 127 6.74 12.0 379,759,000 _3,830.
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ESTACION HIDROMETRICA “GOODENOUGH SPRINGS”, EN LOS MANAN-
TIALES GOODENOUGH, CERCA DE COMSTOCK, TEXAS

Descripeién: Estacién con limnfigrafo. Situada a 0.8 kilémetros arriba de la confluencia
con el rfo Bravo y a 18.8 kilémetros al Suroeste de Comstock, condado de Valverde,
Texas.

Datos: Los datos estdn basados en 11 aforos hechos durante el afio, con molinete,
vadeando. Los cdlculos se hicieron siguiendo el método de seccion variable del
cauce del rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De febrero de 1929 a diciembre de 1933.

Notas: FEl caudal de este arroyo es muy uniforme y no sufre modificaciones por deriva-
ciones ni por almacenamientos. El drea de drenaje arriba de esta estacion es de 2.6
kilémetros cuadrados, totalmente en Estados Unidos.

Maximos y Mfinimos Anteriores: Se registr6 un méaximo de altura de escala el lo. de
septiembre de 1932 de 5.27 metros, pero se desconoce el gasto. Hubo un minimo de
escurrimiento registrado el 4 de abril de 1930, con una altura de escala de 0.08 metros
y un gasto de 2.63 metros cubicos por segundo.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia | Ene. Feb, Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto Sept. Oct Nov. Dic.
1]9.06 | 8.86 8.44 7.93 7.84 7.59 7.67 7.42 7.11 6.99 | 6.74 6.48
219.15| 8.86 8.38 7.93 7.84 7.59 7.67 7.42 7.02 6.99 | 6.68 6.43
3]9.09|8.84 8.38 7.99 7.84 7.59 7.67 7.42 7.02 6.94 | 6.74 6.43
41 9.09 | 8.86 8.35 7.99 7.84 7.65 7.65 7.42 7.02 6.91 | 6.74 6.40
59.12 | 8.84 8.35 7.90 7.79 7.65 7.65 7.39 6.99 6.82 | 6.68 6.34
6| 9.12 | 8.83 8.33 7.90 7.82 7.67 7.67 7.36 7.02 6.82 | 6.68 6.34
719.12 | 8.78 8.33 7.90 7.82 7.67 7.67 7.36 7.02 6.80 | 6.68 6.34
8| 9.15| 8.78 8.30 7.90 7.82 7.62 7.62 7.36 6.99 6.82 | 6.68 6.31
9]9.1218.81 8.30 7.90 7.82 7.62 7.62 7.36 6.99 6.80 | 6.65 6.29
10 { 9.15 | 8.81 8.27 7.90 7.82 7.62 7.59 7.36 6.99 6.80 | 6.65 6.23
11| 9.15 | 8.78 8.27 7.90 7.82 7.70 7.59 7.45 6.99 6.74 | 6.63 6.23
12 | 9.09 | 8.78 8.27 7.84 7.76 7.65 7.59 7.45 7.02 6.74 | 6.65 6.20
13 | 9.01 | 8.78 8.24 7.93 7.76 7.65 7.56 7.39 6.99 6.80 | 6.60 6.20
14 | 9.00 | 8.72 8.24 7.87 7.90 7.65 7.56 7.36 6.97 6.91 | 6.60 6.20
15 ] 9.00 | 8.64 8.24 7.93 7.76 7.59 7.59 7.31 6.99 6.82 | 6.60 6.17
16 | 9.00 | 8.69 8.21 7.87 7.76 7.62 7.59 7.31 6.97 6.80 | 6.51 6.17
17 | 9.00 | 8.67 8.21 7.87 7.76 7.62 7.59 7.31 6.97 6.80 | 6.57 6.14
18 { 9.03 | 8.67 8.16 7.93 7.76 7.62 7.59 7.31 6.97 6.85 | 6.57 6.14
19 [ 9.03 | 8.64 8.16 7.93 7.73 7.62 7.59 7.31 6.91 6.85 | 6.51 6.09

20 | 8.98 | 8.55 8.10 7.84 7.78 7.65 7.56 7.25 6.97 6.85 | 6.51 6.09

21| 9.03 | 8.52 8.07 7.84 7.73 7.62 7.50 7.25 6.97 6.85 | 6.51 6.09

22 | 8.98 | 8.55 8.07 7.84 7.73 7.62 7.50 7.19 6.88 6.82 | 6.51 6.09

23 | 8.98 | 8.50 8.04 7.84 7.73 7.65 7.48 7.19 6.85 6.82 | 6.48 6.09

24 | 8.98 | 8.52 8.04 7.87 7.73 7.62 7.48 7.19 | 16.85 6.77 | 6.57 6.09

25 | 8.98 | 8.47 8.01 7.87 7.70 7.62 7.56 7.16 | 16.85 6.77 | 6.51 6.06

26 | 8.98 | 8.47 8.01 7.87 7.67 7.65 7.56 7.16 | 16.85 6.77 | 6.48 6.06

27 18.95 | 8.44 8.04 7.87 7.67 7.65 7.56 7.14 | 16.82 9.77 | 6.46 6.03

28 | 8.95 | 8.44 8.01 7.87 7.65 7.65 7.53 7.14 | 16.77 6.77 | 6.46 6.03

29 18.98 | .... 7.99 7.87 7.65 7.65 7.53 7.14 | 16.74 6.74 | 6.46 6.00

30 | 8.92 7.99 7.84 7.59 7.67 7.53 7.11 | 16.68 6.74 | 6.48 6.00

31 [ 8.92 7.93 7.59 7.48 7.11 6.74 1 .... 6.00

Altura de Bscala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos

Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Maximo Minimo | Méximo Minimo Medio Volumen Cuad.

Enero (2) 0.59 0.56 9.15 8.92 9.03 24,202,000

Febrero 0.56 0.54 8.92 8.41 8.68 21,004,000

Marzo.. 0.54 0.52 8.44 7.93 8.18 21,922,000

Abril 0.53 0.51 8.04 7.76 7.89 20,453,000

Mayo 0.59 0.49 8.92 7.50 7.76 20,773,000

0.51 0.49 7.76 7.50 7.63 19,789,000
0.50 0.47 7.70 7.42 7.58 20,304,000
0.48 0.45 7.50 7.05 7.29 19,535,000
0.46 0.43 7.14 6.68 *6.94 *17,987,000
1 0.54 0.43 8.21 6.68 6.82 18,266,000

Noviembre... 0.44 0.41 6.77 6.40 6.59 17,072,000

Diciembre ( 0.41 0.37 6.51 5.92 6.19 16,568,000

Anual................ 0.59 0.37 9.15 5.92 7.55 237,875,000191,843,629.

tEstimado. *Parcialmente estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO DEVILS, CERCA DE
DEL RIO, TEXAS

‘Descripcién: KEstacion con limnigrafo en el puente del camino real, y a 19.8 kilémetros
al Noroeste de Del Rio. EI cero de la escala estd a 290.11 metros sobre el nivel
medio del mar, segin plano de comparacion del United States Coast and Geodetic
Survey.

Datos: Los_datos estdn basados en 19 aforos hechos con molinete, vadeando, durante
el afio. Los célculos se hicieron siguiendo el método de seccién variable del cauce del
rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De mayo de 1900 a marzo de 1914, tomados en un lugar situado a
1.29 kiléometros abajo de la actual estacién, De diciembre de 1923 a septiembre de
1932, tomados a 0.32 kilémetros arriba del puente del ferrocarril Sud-Pacifico; del 2
de septiembre de 1933 al 31 de diciembre de 1933 tomados a 1.6 kilémetros arriba
del puente del camino real, que estd a 3.2 kilometros aguas-arriba del puente del
ferrocarril.

Notas: Kl caudal mensual de este rio, alimentado por manantiales, no sufre modifica-
ciones; pero el caudal de una hora, si sufre modificaciones debido a las 2 presas
de generaci6én de energifa. Kl 4rea de drenaje arriba de esta estacién es de 10,515
kilémetros cuadrados, totalmente en los Estados Unidos.

Maximos y Minimos Anteriores: La altura mdaxima de escala que se ha registrado fué
de 14.75 metros el lo. de septiembre de 1932 y el gasto mdximo fué de 15,800 metros
clbicos por segundo. El escurrimiento minimo fué el del 2 de septiembre de 1930,
con una altura minima de 0.36 metros y un gasto minimo de 2.32 metros cubicos
por segundo. En el Boletin Hidrométrico No. 1 pueden verse numerosos datos de
maximos y minimos.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia| Ene. Feb. Marzo | Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die
1 *21.0| *19.9( 18.5 | 17.7 15.8 16.7 11.9 13.9 13.6 | 12.2 11.3 [ 11.1
2| *21.0( *19.9 |*16.8 | 17.1 16.6 16.7 12.4 13.9 12.5 | 11.8 11.7| 10.5
3] *21.7| *19.9| 18.6 | 17.0 17.2 16.8 15.2 13.6 12.5 | 12.1 11.0 | 10.5
4| *1.5] *18.9 | 18.7 | 16.4 16.8 16.9 15.6 13.2 12.5 | 12.1 11.0 | 10.6
5| "@2.5 | *19.5 | 18.7 | 16.6 16.5 17.0 15.6 13.6 13.7 | 11.0 11.7 | 10.9
61 *21.9| *19.5 (*18.2 | 16.5 16.2 15.7 16.1 13.6 14.5 | 12.0 12.5 | 10.3
71 *0.61 *18.4] 18.9 | 16.2 16.2 15.2 16.1 13.2 156.4 1 11.3 13.6 9.71
8| *22.1 ] *20.4 | 18.9 | 16.4 16.2 15.9 14.8 13.6 14.3 | 11.6 12.2 8.86
9] *22.1( *19.2 | 18.7 | 16.3 15.6 16.0 14.8 12.8 13.6 | 11.2 11.1 8.86

10| *21.7 | *17.4 | 18.7 | 16.2 15.3 16.4 15.2 12.1 13.6 | 13.0 11.2 9.49
11| *21.7} *17.4 | 18.8 | 16.2 13.2 16.5 14.6 12.4 13.6 | 12.2 11.2 ] 10.1
12| *20.8 | *17.4| 19.1 | 15.8 12.9 17.8 13.5 12.8 13.3 | 13.1 11.5 1 10.7
131 *21.0) *17.4 | 19.5 | 16.0 16.5 18.4 14.1 13.9 12.9 ] 12.5 11.8 | 11.3

14 | *21.9| *19.3 | 19.5 | 16.8 17.6 18.3 14.1 14.2 13.3 ] 21.2 13.2 | 11.8

15| *21.2 [ *19.6 | 18.9 | 15.9 16.7 17.8 13.8 13.9 12.5 | 21.7 12.5 | 12.0
16 | *20.6 } *19.3 | 18.8 | 16.2 15.6 17.9 13.8 12.8 12.0| 16.8 11.3 1 11.6
171 *20.5 | *19.3 | 18.7 | 16.4 15.8 18.3 14.2 12.8 111.7 | 15.9 11.0 | 12.3
181 *20.8 | *19.0 | 18.1 | 16.1 15.3 17.6 14.2 13.2 f12.1 | 12.4 10.6 | 11.6

19| *20.9 | *18.7 | 18.0 | 15.8 15.3 17.7 14.2 13.5 711.7 | 11.0 10.0 | 10.6

20| *0.8 | *18.1 | 17.7 9.29| 16.4 17.6 14.2 13.9 112.0 | 10.4 10.8 | 10.5

21| *20.2 | *18.1( 17.9 | 16.2 17.0 17.7 14.2 13.9 t11.7 | 12.5 11.1 | 10.8

22| *20.4| *18.2 | 17.3 | 15.9 15.6 17.6 14.2 12.2 112.0| 14.0 11.1 | 10.5

23| *20.1 | *18.2 | 17.2 | 16.2 15.3 17.2 14.2 12.9 111.6 | 11.1 10.8 | 10.8

24 | *20.2 | *18.8 | 17.1 | 16.1 14.6 16.8 15.3 15.4 112.0 | 10.5 10.7 | 10.2

25| *19.6 | *18.6 | 17.0 | 15.8 16.4 17.0 14.2 14.3 t11.6 8.72 | 10.7 1 10.7

26 | *19.9 | *18.7 | 17.3 | 15.5 15.6 16.3 13.5 16.7 f11.6 9.06 | 10.4 | 10.4

27 1 *19.7 | *18.7 | 17.8 | 16.0 16.4 16.5 10.6 16.3 11.6 | 10.8 11.4 ] 10.4

28 | *19.7 | *18.8 | 17.7 | 15.9 17.2 16.1 12.1 15.8 11.6 } 10.8 11.8 | 11.3

29| *19.8 .| 17.6 | 15.3 17.5 15.2 13.5 13.6 11.9 | 10.9 11.4 | 11.3

30| *19.8 16.7 | 15.6 17.5 15.0 13.5 13.9 11.5 | 12.3 11.4 | 13.1

311 *20.5 7.2 1 .... 17.5 13.6 13.9 11.6 .... 110.5

Altura de Escala Metros Ciibicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Mé4ximo | Minimo Mé4ximo | Minimo Medio Volumen Cuad.
0.41 0.23 *23.7 *9.12 *20.8 *565,832,000
0.38 0.27 *21.0 *11.9 *18.8 *45,498,000
0.36 0.21 19.7 *7.99 18.1 48,609,000
0.35 0.11 17.7 *0.71 16.0 41,419,000
0.48 0.33 21.0 8.16 16.1 43,010,000,
0.44 0.40 19.4 13.7 16.9 43,770,000
*0.48 0.27 22.7 2.72 14.1 37,783,000
0.49 0.28 26.3 3.20 13.7 36,789,000
0.46 0.29 20.4 3.65 12.6 32,694,000
. 0.53 0.34 34.3 5.86 12.5 33,504,000,

Noviembre... 0.44 0.34 16.4 6.37 11.4 29,549,000
Diciembre.... 0.45 0.33 17.6 5.27 10.7 28,756,000
Anual.......coeecnee.| 0,53 0.11 34.3 *0.71 15.1 477,213,000 45,384.

tEstimado *Parcialmente estimado.




ESTACION HIDROMETRICA “CIENEGAS CREEK”, SOBRE EL ARROYO
DE CIENEGAS, CERCA DE DEL RIO, TEXAS

Descripeién: Estaci6n con escala a 300 metros arriba de la confluencia con el rio Bravo,
a 4.8 kilometros al Suroeste de Del Rio, Texas, y a 2.4 kilometros arriba de la estacion
hidrométrica de Del Rio sobre el rio Bravo.

Datos: Los datos estan basados en 17 aforos hechos con molinete y lecturas de escala
en otras ocasiones. Los cdlculos se hicieron promediando los gastos dados por uno
y otro procedimiento. Los datos de 1933 se consideran medianos.

Datos Disponibles: Del 1lo. de septiembre 1931 al 31 de diciembre de 1933.

Notas: FEl caudal de este arroyo, alimentado por manantiales, estd sujeto a modifica-
ciones por derivaciones de agua para riego, arriba de la estacion. El 4drea de dre-
naje arriba de esta estacion es de 47 kilémetros cuadrados, totalmente en los
Estados Unidos.

Gasto Medio Diario en Metros Crhbicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia| Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto Sept. Oct. Nov. Dic
1 0.34 0.35 0.33 0.22 0.17 0.18 0.15 0.08 0.20 0.27 | 0.25 | 0.23
2 0.34 0.35 0.33 0.22 0.17 0.18 0.15 0.08 0.20 0.27 1 0.251 0.23
3 0.34 0.35 0.27 0.17 0.17 0.18 |- 0.15 0.08 0.20 0.27 10.25 | 0.23
4 0.34 0.35 0.27 0.17 0.16 0.18 0.15 0.08 0.20 0.27 | 0.25 | 0.23
5 0.34 0.35 0.27 0.17 0.16 0.18 0.15 0.08 0.20 0.27 | 0.25 | 0.23
6 0.34 0.35 0.27 0.17 0.16 0.18 0.15 0.08 0.20 0.27 | 0.25 | 0.23
7 0.34 0.35 0.27 0.17 0.16 0.18 0.15 0.08 0.20 0.27 1 0.25 | 0.23
8 0.34 0.35 0.27 0.17 0.16 0.16 0.15 0.08 0.20 0.27 1 0.25 0.23
9 0.34 0.35 0.22 0.17 0.16 0.16 0.11 0.08 0.20 0.27 | 0.24 | 0.25

10 0.34 0.35 0.22 0.17 0.16 0.16 0.11 0.10 0.20 0.27 [ 0.24 | 0.25
11 0.34 0.35 0.22 0.17 0.16 0.16 0.11 0.10 0.20 0.27 10.24 ] 0.25

12 0.34 0.35 0.22 0.17 0.16 0.16 0.11 0.10 0.27 0.27 1 0.24 | 0.25
13 0.34 0.35 0.22 0.17 0.16 0.16 0.11 0.10 0.27 0.27 {0.24 ] 0.25
14 0.34 0.35 0.22 0.17 0.16 0.16 0.11 0.10 0.27 0.27 { 0.24 | 0.25

15 0.35 0.33 0.22 0.17 | 0.16 0.16 0.11 0.10 0.27 0.27 1 0.24 | 0.25

16 0.35 0.33 0.22 0.17 0.16 0.16 0.11 0.10 0.27 0.2710.24] 0.25

17 0.35 0.33 0.22 0.17 0.18 0.16 0.11 0.10 0.27 0.2710.24 | 0.25

18 0.35 0.33 0.22 0.17 0.18 0.16 0.11 0.10 0.22 0.25 | 0.24 | 0.25

19 0.35 0.33 0.22 0.17 0.18 0.16 0.10 0.10 0.27 0.25 |1 0.24 | 0.25

20 0.35 0.33 0.22 0.17 0.18 0.16 0.10 0.10 0.27 0.25 | 0.24 | 0.25

21 0.35 0.33 0.22 0.17 0.18 0.16 0.10 0.10 0.27 0.25 | 0.23 | 0.25

22 0.35 0.33 0.22 0.17 0.18 0.16 0.10 0.10 0.27 0.25 | 0.23 | 0.25

23 0.35 0.33 0.22 0.17 0.18 0.16 0.10 0.10 0.27 0.25 ]| 0.23 ] 0.25

24 0.35 0.33 0.22 0.17 0.18 0.15 0.10 0.10 0.27 0.25 ]| 0.23} 0.25

25 0.35 0.33 0.22 0.17 0.18 0.15 0.10 0.10 0.27 0.25|0.23 1 0.25

26 0.35 0.33 0.22 0.17 0.18 0.15 0.10 0.20 0.27 0.2510.23] 0.25

27 0.35 0.33 0.22 0.17 0.18 0.15 0.10 0.20 0.27 0.25 1 0.23 | 0.25

28 0.35 0.33 0.22 0.17 0.18 0.15 0.10 0.20 0.27 0.25 | 0.23 | 0.25

29 0.35 0.22 0.17 0.18 0.15 0.08 0.20 0.27 0.25 | 0.23 | 0.27

30 0.35 . 0.22 0.17 0.18 0.15 0.08 0.20 0.27 0.25 | 0.23 | 0.27

31 0.35 0.22 0.18 0.08 0.20 .. 0.25 .. 1 0.27

Altura de Escala Metros Cabicos por Segundo Metros Ctibicos
Mes Extrema—Metros . Extrema KPotr
mto.
Maximo Mfnimo | Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.
0.34 925,300
0.34 822,500
0.24 634,200
0.18 464,000
0.17 457,100
0.16 426,800
0.11 305,900
Agosto. 0.11 304,100
Septiembre.. 0.24 633,300
0.26 699,000
0.24 620,400
0.25 661,000
. 0.22 6,953,600 149,154.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
DEL RIO, TEXAS

Descripcion: Bstacién de cable y canastilla, con limnigrafo. Situada a 300 metros
aguas-arriba del puente del camino jinternacional en Del Rio, condado de Valverde,
Texas. El cero de la escala estd a 263.59 metros sobre el nivel medio del mar, segin
el plano de comparacién del United States Coast and Geodetic Survey.

Datos: Los datos estin basados en 21 aforos hechos durante el afio con molinete desde
el puente del camino real. Los calculos se hicieron siguiendo el método de seccién
variable del cauce del rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De diciembre de 1923 a diciembre de 1933. Hay también datos dis-
ponibles de una estacién que existié6 a 17.6 kildometros aguas-arriba, de mayo de
1900 a abril de 1915; y de otra, a 12 kilémetros aguas-arriba en McKees Switch, de
diciembre de 1919 a marzo de 1920. Existen varios manantiales cuyas aguas entran
al rio, entre estas estaciones; pero no hay afluentes de importancia.

Notas: El caudal del rio en esta estacién estd afectado por numerosas derivaciones que
se hacen tanto en México como en los Estados Unidos, y por las presas del Elefante,
Carlsbad y de la_ Boquilla. El 4area de drenaje arriba de esta estaciéon, excluyendo
las cuencas cerradas, es de 319,394 kilémetros cuadrados, de los cuales 90,078 estén
en México y 229,316 en los Hstados Unidos.

Maximos y Minimos Anteriores: La altura maxima de escala que se ha registrado fué de
10.52 metros el lo. de septiembre de 1932 con un gasto de 17,100 metros cubicos
por segundo. El escurrimiento minimo que se ha registrado fué en mayo de 1930,
con una altura minima de escala de 0.43 metros y un gasto minimo de 26.6 metros
cuibicos por segundo. KEn el Boletin Hidrométrico No. 1, pueden verse numerosos
registros de maximos y minimos.

Gasto Medio Diario en Metros Cihbicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia| Ene Feb. Marzo | Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov Die
1] 134 124. | 111 97.7 82.7 79.0 | 158. 79.9 210 191. 106 80.1
2] 135 121. | 105 96.6 80.4 74.8 | 150. 76.5 138 193. 105 78.2
31 137 121. | 106 96.3 83.0 73.6 | 146. 75.0 118 194. 103 78.4
4 | 134 122. | 109 95.7 79.9 73.6 | 146. 72.2 105 202. 100 77.9
5| 131 121. | 108 95.1 7.9 73.3 | 134. 73.3 275 195. 101 75.9
6 | 132 119. | 108 90.9 76.5 76.7 | 1387. 73.3 568 189. 101. 73.9
7| 134 121. | 108 89.8 76.5 7.6 | 127. 73.1 599 184. 98.6 73.6
8 | 134 120. | 106 88.9 76.2 73.1 | 118. 73.6 418 175. 92.6 73.1
9| 132. | 118. | 106. 88.3 76.5 69.4 | 115. 68.3 310 173. 91.2 74.2
10 | 134. | 114. | 108. 88.3 77.3 68.0 [ 116. 68.3 238 238. 92.9 75.6

11 | 130 115. | 110 87.2 75.0 70.0 | 109. 69.1 212 246 92.9 75.6

12 | 128 114. | 115 87.5 70.8 75.3 | 102. 72.8 266 274. 91.8 7.6

13 | 130 112. | 112 84.4 75.0 86.4 97.1 75.3 315 288. 91.8 74.8

14 | 130 116. | 110 82.1 79.3 84.1 89.2 74.8 370 368. 89.2 76.5

15 | 131 116. | 106 81.5 75.6 81.0 84.4 84.4 310 375 88.9 77.6

16 | 130. | 114. | 105. 80.1 73.1 78.4 83.5 71.4 401 342. 86.4 74.2

17 | 134. | 113. | 104. 80.1 72.2 71.6 80.7 68.8 406 227. 86.9 75.3

18 | 130. | 116. | 102. 80.4 73.1 68.3 75.9 81.6 463 188. 87.2 75.3,

1g { 132. | 118. | 101. 80.7 71.9 67.4 74.2 79.0 656 178. 87.2 71.9

20 | 127. | 116 98.6| 73.6 72.8 73.1 75.6 75.3 775 168. 86.1 70.5

21 | 130. | 119 99.1| 76.5 81.0 74.8 75.9 | 127 616. | 157 86.9 71.6

22 | 128. | 116 98.8| 83.5 79.0 74.8 75.9 | 141 507. | 154 83.0 74.5

23 | 125. | 114 96.3| 112. 70.8 72.2 76.7 | 119 417. | 148 81.8 78.2

24 1 128. | 118 95.4| 101. 69.9 72.2 | 104. 115 348. | 141 82.7 78.2

25 | 124. | 120. 96.9| 98.5 70.8 83.3 | 114 110 279. | 133 80.1 76.5

26 | 123. | 117 96.9| 93.4 70.2 | 103. 101. 116. 283. | 129 79.3 75.6

27 | 1=2. | 114 97.1] 89.5 76.5 | 109. 92.6 112. 2561. | 128 83.8 73.1

28 | 122. | 114 97.7 84.4 90.6 | 142. 80.7 99.7| 221. | 118 81.0 76.2

29 | 121. 101. 87.2 82.7 | 162. 83.8 101 199. | 115 79.3 7.6

30 | 123. 96.3; 84.4 76.7 | 165. 84.4 118 192. | 113. 80.4 79.9

31 | 128. 95.1 82.7 80.1 266 ... 1 109. 79.0

Altura de Escala Metros Ctibicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Maximo Mfnimo | Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.
1.11 1.01 144. 118. 129. 346,723,000
1.03 0.95 127. 111. 117. 283,651,000
0.98 0.86 116. 93.5 108. 277,102,000
1.11 0.68 144. 61.2 88.5 229,444,000

Mayo.. 0.93 0.71 97.5 63.1 76.7 205,338,000

Junio. 1.29 0.71 180. 63.4 85.1 20,579,000

Julio.. 1.24 0.72 169. 68.5 103. 275,417,000

Agosto.. 1.80 0.65 381. 65.1 93.9 251,484,000

Septiembre 2.71 0.87 818. 98.0 349. 904,262,000

Octubre....... 2.06 0.88 497. 106. 195. 521,251,000

Noviembre. 0.90 0.71 109. 4.2 89.9 233,107,000

Diciembre..... 0.77 0.66 84.7 65.4 75.8 203,092,000

Anual....cccocrerernes 2.7 0.65 818. 61.2 125. 3,951,450,0001 12.383. |
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ESTACION HIDROMETRICA “SAN FELIPE CREEK”, SOBRE EL ARROYO
DE SAN FELIPE, CERCA DE DEL RIO, TEXAS

Descripeion: Estacién con limnigrato sobre el puente del camino del rancho de Silos,
a 2.8 kilémetros al Sur de Del Rio, Texas, a 3.2 kilometros arriba de la confluencia
con el rfo Bravo, y a 6.4 kilometros abajo de la estaciéon hidrométrica de Del Rfo
sobre el rio Bravo. El cero de la escala estd a 266.72 metros sobre el nivel medio
del mar, segin el plano de comparacién del United States Coast and Geodetic Survey.

Datos: Los datos estan basados en 19 aforos, hechos durante el afio, con molinete,
vadeando. Los calculos se hicieron siguiendo el método de sececién variable del cauce
del rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles:. Del 10. de septiembre de 1931 al 31 de diciembre de 1933.

Notas: El caudal de este arroyo, alimentado por manantiales, estd muy sujeto a modi-
ficaciones por derivaciones de sus aguas para riego y usos municipales, arriba de
esta estacion. Kl 4rea de drenaje arriba de esta estacion es de 161 kilémetros cua-
drados, totalmente en Estados Unidos.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia| Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto Sept. Oct. Nov. Dic.
11]3.17 | 3.37 1.89 1.91 1.93 1.87 1.75 2.01 1.54 1.53 1.73 1.36
2]3.20(3.34 1.89 1.62 1.82 1.72 1.94 2.01 1.55 1.62 1.76 1.37
3|3.17 | 3.37 1.90 1.86 1.79 1.71 1.80 2.00 1.55 1.65 1.76 1.42
4| 3.20 | 3.87 1.91 1.64 1.80 1.88 1.84 2.00 1.52 1.70 1.76 1.43
513.20 | 3.34 1.92 1.81 1.72 1.83 1.84 2.00 1.52 1.65 1.76 1.40
6)3.23|3.37 1.93 1.66 1.52 1.68 1.82 2.04 1.50 1.65 1.72 1.35
713.17 | 38.34 1.93 1.74 1.69 1.61 1.85 2.00 1.53 1.65 1.72 1.42
8|3.20( 3.34 1.87 1.68 1.86 1.60 1.97 1.99 1.53 1.72 1.69 1.47
913.20 | 3.34 1.80 1.78 1.77 1.59 2.01 2.03 1.53 1.69 1.69 1.50
10 | 3.23 | 3.34 1.76 1.76 1.75 1.44 2.04 1.99 1.51 1.70 1.72 1.53
11 {3.23 | 3.34 1.76 1.80 1.66 1.40 2.02 1.95 1.48 1.70 1.68 1.46
12 { 3.26 | 3.37 1.79 1.74 1.67 1.39 1.99 1.99 1.50 | *1.70 1.68 1.38
13 {3.26 | 3.17 1.99 1.71 1.67 2.33 2.00 1.99 1.50 | *2.37 1.65 1.31
14 | 3.26 | 2.95 1.79 1.80 1.75 2.34 2.00 1.95 1.46 | *3.11 1.65 1.34
15 | 3.23 | 3.00 1.82 1.77 1.76 2.36 2.01 1.96 1.46 2.20 1.65 1.37
16 | 3.23 | 2.89 1.78 1.70 1.74 2.38 2.08 1.93 1.55 1.66 1.65 1.43
171 3.23 | 2.92 1.71 1.82 1.76 1.87 2.06 1.89 1.57 1.63 1.71 1.63
18 | 8.20 { 2.78 1.67 1.87 1.75 1.58 2.01 1.90 1.66 1.61 1.67 1.56
19 | 3.20 | 2.55 1.67 1.84 1.74 1.57 1.97 1.76 1.65 1.64 1.61 1.55
20 | 3.23 | 2.48 1.70 1.85 1.78 1.60 1.99 1.57 1.65 1.65 1.64 1.55
21 {3.81}2.36 1.70 1.85 1.89 1.59 1.91 1.57 1.65 1.68 1.58 1.44
22 13.34}2.19 1.70 1.88 1.85 1.62 1.86 1.45 1.64 1.75 1.53 1.44
23 | 3.31 | 1.80 1.83 2.00 1.84 1.65 1.85 1.42 1.60 1.72 1.42 1.47
24 1 3.31 | 1.77 1.73 2.06 1.94 1.67 2.54 1.46 1.53 1.68 1.36 1.43
25| 3:34 | 1.65 1.94 2.03 2.00 1.7 2.03 1.46 1.56 1.68 1.40 1.39
26| 3.34 | 1.86 1.79 2.07 2.21 1.69 1.98 1.46 1.59 1.68 1.38 1.38
27 13.34(1.91 1.79 2.04 2.06 1.72 1.97 1.62 1.68 1.68 1.36 1.35
28 { 3.34 | 1.88 1.73 2.08 2.09 1.70 1.99 1.63 1.74 1.71 1.36 1.34
29 | 3.34 1.87 1.97 2.23 1.74 2.05 1.63 1.77 1.71 1.41 1.30
30 | 3.34 1.74 1.95 2.11 1.71 2.01 1.76 1.67 1.74 1.42 1.36
31 | 3.34 1.72 2.10 2.05 1.77 1 ... 1.74 1.56
Altura de Escala Metros Cuabicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Maximo | Minimo | M4ximo Minimo Medio Volumen Cuad.
0.58 0.54 3.48 2.97 3.26 8,722,000
0.61 0.41 3.85 1.53 2.79 6,773,000
0.51 0.37 2.81 1.19 1.80 4,823,000
0.54 0.37 3.20 1.22 1.84 4,777,000
0.53 . 0.33 3.14 0.80 1.85 4,942,000
0.84 0.39 7.30 1.32 1.75 4,540,000
1.15 0.39 12.7 1.64 1.98 5,290,000
0.44 0.37 2.10 1.36 1.81 ,855,000
0.48 0.37 2.58 1.36 1.57 4,077,000
0.69 0.39 5.41 1.50 1.76 4,717,000
0.41 0.34 1.97 1.29 1.60 4,158,000
0.38 0.33 1.69 1.17 1.43 3,827,000
1.15 0.33 12.7 0.80 1.95 61,501,000 | 382,000. |

*Parcialmente estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA “SYCAMORE CREEK” SOBRE EL ARROYO
SYCAMORE, CERCA DE DEL RIO, TEXAS

Descripci6n: - Estacién con limnigrafo, a 3.2 kilémetros arriba de la confluencia con el
rfo Bravo, a 17.6 kilometros al Sureste de Del Rio, Texas y justamnente arriba del
camino federal entre Del Rio y EKagle Pass, Texas.

Datos: Los datos estdn basados en 15 aforos con molinete, vadeando, hechos durante
el afio. Los cdlculos se hicieron siguiendo el método de seccién variable del cauce.
Los datos de 1933 se consideran buenos. .

Datos Disponibles: De enero de 1932 a diciembre de 1933.

Notas: EI caudal de este arroyo, alimentado por manantiales, experimenta moditicaciones
debido a una pequefia derivacién de agua para riego, arriba de la estacion. El 4rea
de drenaje arriba de esta estacion es de 1,357 kilometros cuadrados totalmente en
Estados Unidos.

MAximos y Minimos Anteriores: La creciente més grande que se ha registrado fué el

2 de agosto de 1932, con una altura de escala médxima de 5.21 metros y un gasto
maximo de 1,270 metros por segundo.

Gasto Medio Diario en Metros Chibicos por Segundo y Resumen Anunal, 1933

Dia { Ene. Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto Sept. QOct. Nov. Die
1]10.43 | 0.48 0.45 0.42 0.27 0.27 0.12 0.04 0.01 0.00 0.00 0.07
210.43 ] 0.46 0.41 0.40 0.26 0.24 0.12 0.04 0.01 0.00 0.00 0.07
310.43 ] 0.46 0.40 0.40 0.24 0.23 0.13 0.04 0.01 0.00 0.00 0.07
410.45 | 0.48 0.42 0.40 0.23 0.21 0.13 0.04 0.01 0.00 0.00 0.07
510.45 | 0.48 0.46 0.40 0.23 0.19 0.12 0.04 0.01 0.00 0.00 0.07
610.43 | 0.46 0.47 0.37 0.23 0.19 0.12 0.04 0.00 0.00 0.01 0.07
710.43 | 0.53 0.44 0.385 0.20 0.18 0.10 0.04 0.00 0.00 0.01 0.06
810.451 0.53 0.40 0.32 0.20 0.16 0.09 0.04 0.00 0.00 0.00 0.06
91 0.43 | 0.48 0.39 0.30 0.19 0.16 0.09 0.04 0.00 0.00 0.01 0.06
10 | 0.43 | 0.50 0.41 0.27 0.20 0.16 0.09 0.04 0.00 0.00 0.02 0.06
11 | 0.43 | 0.51 0.35 0.29 0.20 0.16 0.09 0.05 0.00 0.00 0.03 0.06
12 1 0.45 | 0.47 0.32 0.27 0.18 0.14 0.08 0.05 0.00 0.00 0.04 0.06
13 |1 0.46 | 0.43 0.32 0.27 0.18 0.16 0.08 | 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06
14 1 0.49 | 0.45 0.34 0.30 0.17 0.15 0.08 0.05 0.00 0.00 0.06 0.06
15 [ 0.46 | 0.51 0.32 0.27 0.17 0.14 0.08 0.05 0.00 0.00 0.07 0.06
16 | 0.46 | 0.45 0.31 0.26 0.15 0.14 0.07 0.04 0.00 0.00 0.07 0.06
17 | 0.47 | 0.39 0.29 0.26 0.15 0.14 0.07 0.04 0.00 0.00 | 10.08 0.06
18 | 0.47 | 0.38 0.31 0.24 0.15 0.12 0.06 0.04 0.00 0.00 | 10.08 0.06
19 10.49 | 0.35 0.37 0.26 0.14 0.14 0.06.| 0.04 0.00 0.00 | 10.08 0.06
20 0.451 0.37 0.39 0.29 0.14 0.16 0.06 0.04 0.00 0.00 0.08 0.06
21 10.45| 0.35 0.37 0.27 0.13 0.16 0.05 0.04 0.00 0.00 0.08 0.06

221 0.49 | 0.33 0.37 0.27 0.12 0.16 0.05 0.04 0.00 0.00 0.08 0.06

23 10.49 | 0.385 0.37 0.26 0.23 0.17 0.05 0.04 0.00 0.00 0.08 0.06

24 |1 0.47 | 0.35 0.37 0.24 0.58 0.17 0.05 0.03 0.00 0.00 0.08 0.06

25 1 0.49 | 0.36 0.37 0.23 0.50 0.16 0.03 0.03 0.00 0.00 0.08 0.06

26 1 0.50 | 0.39 0.36 0.26 0.45 0.14 0.04 0.03 0.00 0.00 0.07 0.06

27 10.50 | 0.43 0.36 0.26 0.33 0.15 0.04 0.02 0.00 0.00 0.07 0.06

28 | 0.50 | 0.49 0.40 0.27 0.29 0.13 0.04 0.02 0.00 0.00 0.07 0.06

29 10.48 ( ..... 0.43 0.27 0.29 0.12 0.04 0.02 0.00 0.00 0.07 0.06

30 {050 ) ..... 0.43 0.27 0.26 0.12 0.05 0.01 0.00 0.00 0.07 0.06

31 10.50 | ..... 0.44 0271 ... 0.04 0.01 | ..... 0.00 1 ..... 0.06

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Extrema--Metros Extrema Por
Kmto.

Méximo | Minimo Méximo | Minimo Medio Volumen Cuad.

0.13 0.11 0.52 0.41 0.46 1,241,000

0.13 0.10 0.57 0.33 0.44 1,056,000

0.13 0.09 0.51 0.29 0.38 1,023,000

0.13 0.08 0.54 0.23 0.30 773,000

0.30 0.06 2.29 0.12 0.24 33,000

0.09 0.05 0.30 0.10 0.16 425,000

0.06 0.03 0.14 0.03 0.07 200,000

0.04 0.01 0.06 0.01 0.04 98,000

0.02 0.02 0 0.00 4,

0 0 0.00 000,000

0.03 0.08 0 *0.05 *124,000

*0.07 *0.06 0.06 *166,000

0.30 2.29 0 0.18 5,743,000 4,232.

{Estimado
*Parcialmente Estimado
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ESTACION HIDROMETRICA “PINTO CREEK”, SOBRE EL ARROYO PINTO
CERCA DE DEL RIO, TEXAS

Descripeién: HEstacién de cable y canastilla con limnigrafo y digue de concreto, de con-
trol. Situada a 150 metros arriba del camino federal Del Rfo-Eagle Pass y a 3.81
kilémetros arriba de la confluencia con el rio Bravo.

Datos: Los datos estdn basados en 20 aforos hechos durante el aifio, con molinete desde
la canastilla del cable o vadeando. Los c4lculos se hicieron siguiendo el método de
seccién variable del cauce del rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De noviembre de 1928 a diciembre de 1933.

Notas: El caudal de este arroyo alimentado por manantiales, estd sujeto a modifica-
ciones por derivacién de agua para riego arriba de la estacion. El 4rea de drenaje
arriba de esta estacién es de 593 kilémetros cuadrados, totalmente en Hstados Unidos.

Maximes y Minimos Anteriores: La creciente mayor registrada fué la del 31 de agosto
de 1932, que alcanz6é una altura maxima de escala de 6.43 metros y un gasto extremo
de 1,540. metros clibicos por segundo. El arroyo se seca frecuentemente,

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia | Ere. Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto Sept. Oct. Nov. Dic
11]0.95|0.97 0.84 0.58 0.35 0.43 0.30 0.46 0.12 0.08 | 0.08 0.09
210.99(0.94 0.84 0.54 0.33 0.40 0.30 0.39 0.12 0.10 | 0.19 0.09
310.99(0.98 0.84 0.53 0.35 0.40 0.29 0.33 0.12 0.11 | 0.08 0.08
41 0.99 | 0.98 0.84 0.53 0.40 0.38 0.26 0.32 0.11 0.10 | 0.09 0.08
510.99 | 0.99 0.83 0.48 0.40 0.35 0.24 0.29 0.11 0.09 | 0.09 0.08
61.04]0.99 0.83 0.48 0.35 0.35 0.21 0.29 0.11 0.09 ] 0.10 0.08
711.04|0.99 0.78 0.48 0.33 0.33 0.19 0.39 0.11 0.09 | 0.11 0.07
8] 1.09 | 0.96 0.78 0.49 0.33 0.33 0.19 0.36 0.11 0.09 | 0.10 0.07
9]1.0410.96 0.77 0.54 0.33 0.33 0.20 0.26 0.11 0.09 | 0.09 0.08
10 [ 1.00 | 0.96 0.77 0.54 0.33 0.30 0.17 0.21 0.10 0.08 | 0.09 0.08
11| 1.00 | 0.96 0.77 0.59 0.38 0.30 0.16 0.19 0.09 0.09 | 0.09 0.08
12 | 0.96 | 0.96 0.76 0.50 0.38 0.30 0.16 0.21 0.09 0.09 | 0.09 0.08
13 | 0.96 | 0.96 0.76 0.51 0.35 2.68 0.16 0.21 0.09 0.13 ] 0.09 0.08
14 | 0.96 | 0.97 0.72 0.5] 0.35 1.73 0.16 0.20 0.09 0.14 | 0.09 0.08
15 | 0.96 | 0.97 0.72 0.47 0.38 0.54 0.15 0.19 0.09 0.37 | 0.08 0.08
16 [ 0.96 | 1.01 0.71 0.52 0.38 0.46 0.15 0.18 0.14 0.41 | 0.08 0.08
17 1 0.96 { 1.01 0.75 0.52 0.38 0.43 0.14 0.16 0.09 0.21 | 0.08 0.08
18 | 0.96 | 0.97 0.74 0.563 0.38 0.43 0.14 0.16 0.09 0.16 | 0.09 0.08
19 | 0.96 | 0.92 0.70 0.53 0.38 0.43 0.14 0.14 0.08 0.13 1 0.09 0.08

20| 0.96 ] 0.92 0.70 0.54 0.35 0.40 0.15 0.14 0.08 0.13 | 0.09 0.08

21 1 0.96 | 0.91 0.65 0.50 0.30 0.40 0.14 0.13 0.07 0.11 { 0.08 0.08

22 10.96|0.91 0.69 0.46 0.29 0.40 0.14 0.14 0.07 0.11 | 0.08 0.08

23 [ 0.91]0.91 0.69 0.46 0.41 0.40 0.14 0.12 0.07 0.10 { 0.07 0.08

24 10.92 { 0.90 0.69 0.42 1.91 0.40 1.76 0.12 0.07 0.10 | 0.07 0.08

25| 0.92 { 0.90 0.69 0.43 0.71 0.40 1.33 0.13 0.07 0.09 | 0.07 0.08

26 |1 0.92 | 0.90 0.68 0.43 1.01 0.40 0.53 0.11 0.08 0.09 | 0.08 0.09

2710.97 {1 0.93 0.68 0.40 0.54 0.38 0.39 0.11 0.08 0.09 | 0.08 0.09

28 10.97 | 0.89 0.68 0.40 0.43 0.35 0.27 0.11 0.08 0.08 | 0.08 0.08

291097 .... 0.67 0.36 0.46 0.33 | 18.0 0.11 0.08 0.08 | 0.09 0.09

30 | 0.97 0.63 0.32 0.46 0.29 2.04 0.25 0.08 0.08 | 0.09 0.10

31 10.97 0 62 0.43 .. 0.65 0.14 o081 .... 0.09

Altura de Escala Metros Ciibicos por Segundo Metros Ctibicos

Mes Extrema—Metros Extrema KPor

mto.

Méximo Minimo | MAximo Minimo Medio Volumen Cuad.
1.13 1.12 1.09 0.91 0.98 2,609,000
1.12 1.11 1.01 0.85 0.95 2,300,000
1.16 1.10 0.88 0.58 0.74 1,973,000
1.41 1.38 0.62 0.28 0.49 1,261,000
1.23 1.06 4.90 0.27 0.46 1,223,000
1 1.82 1.06 11.1 0.26 0.54 1,387,000

Julio (29). 1.72 0.99 59.5 0.14 0.94 2,527,000

Agosto........ - 1.09 0.97 0.53 0.11 0.21 566,000

Septiembre(24) 1.09 0.90 0.51 0.07 0.09 242,000

Octubre...... - 1.12 0.92 0.84 0.08 0.12 327,000

Noviembre, 1.06 0.91 0.31 0.07 0.09 232,000

Diciembre..... 0.95 0.91 0.10 0.07 0.08 219,000

Anual..................} 1.72 0.90 59.5 0.07 0.47 14,866,000 25,069.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SAN DIEGO EN
JIMENEZ, COAH.

Descripcién: Estacién de cable, canastilla, limnigrafo y control de mamposteria con
ve:)tedor. Situada a 7 kilometros al Oeste_de la poblacion de Jiménesz, Soah., Yy a
kilémetros de la confluencia del rio San Diego, ¢n el Bravo. .

Datos: Los datos estan basados en 90 aforos hechos con molinete desde la canastilla
del cable y vadeando. Los célculos se hicieron siguiendo el método de seccion va-
riable del cauce del rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De 1924 a 1933. . .. .

Notas: Esta estacién fué construida en octubre-noviembre 1932, por la_Secci6n Mexicana
de esta Comisi6n, inicidndose los aforos el 3 de noviembre y el limnigrafo comenzé
a trabajar el 16 del mismo mes. Desde 1924 existia una escala en el Paso del Salto,
5 Kkilémetros aguas-arriba de la actual estacion, operada por la Agencia de la Secre-
tarfa de Agricultura y Fomento, en Monterrey, N. L. Existe otra estacién hidréome-
trica sobre el rio San Diego, en el lugar denominado “Cabeceras”, 50 Kkilémetros
aguas-arriba de esta Estacién, y que es operada por la Comisi6én Nacional de
Irrigacién.

Dgl 18 de noviembre al 12 de diciembre de 1933 estuvo en construccién el ver-
tedor para aforar en aguas bajas hasta un gasto de 17 metros cibicos por segundo.

El caudal del rio San Diego es alimentado por manantiales y esta afectado por
derivaciones hechas por canales y taneles para los pequefios vasos de almacenamiento
de San Miguel y Centenario, del Sistema Nacional de Riego No. 6, San Carlos, Coah., ¥y
para riego de la Hacienda de Dolores. A 400 metros aguas-abajo de la Estacibén, se
deriva agua para la comunidad de Jiménez.

El 4rea de drenaje arriba de esta estacion es de 2,180 kilémetros cuadrados,
quéedando sin controlar abajo de la estaciébn una drea de 40, ambas totalmente en
México.

MAximos y Minimos Anteriores: Por informaciones de los vecinos de Ia region, se sabe
que en 1905, el nivel del agua llegé a 6.3 metros sobre el cero de la escala actual,
desconociéndose el gasto. La corriente de este rfo nunca llega a cortarse, aunque
su gasto es, a veces menos de 1 metro cibico por segundo.

Gasto Medio Diario en Metros Chbicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia | Ene. Feb., Marzo Abril Mayo | Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Dic.
1118.0|14.7 | 11.4 8.90 5.93 5.02 3.84 2.60 2.78 3.17 4.17 3.07
2118.0 | 14.7 | 11.4 8.18 5.93 5.02 3.40 2.78 2.78 3.17 4.17 2.93
3118.0} 14.7 | 10.8 8.18 5.50 5.50 3.40 2.78 3.17 3.38 3.73 2.93
4| 18.0 | 14.7 | 10.3 8.18 5.93 5.50 3.40 2.78 3.38 3.17 3.73 2.93
5] 18.0 | 14.1 | 10.3 8.18 5.50 5.25 3.40 2.78 3.73 3.38 3.38 2.93
6117.3 | 14.1 | 10.8 8.18 5.50 5.02 3.40 2.60 4.17 3.38 3.38 2.93
7117.3114.1 { 10.3 8.18 5.50 4.35 3.40 2.60 4.17 3.38 3.73 2.93
8(17.3 | 14.1] 10.8 8.18 5.50 4.35 3.40 2.78 4.17 3.73 3.73 2.93
9117.3]13.5| 10.8 8.18 5.25 4.35 3.40 2.78 4.17 3.73 3.73 2.93
10| 17.3 | 18.5 | 10.8 7.50 5.25 4.35 3.40 2.78 4.63 3.73 3.38 2.93
11 |1 17.3 1 13.5 | 10.8 7.50 5.02 4.35 3.40 2.60 4.63 3.73 3.38 2.93
12 [ 17.3 | 13.5 | 10.3 7.50 5.02 4.35 3.40 2.78 4.63 3.73 3.38 2.93
13 1 17.3 | 12.9 | 10.3 7.50 5.02 5.25 3.97 2.78 4.63 3.73 3.38 2.93
14 | 17.3 | 12.9 | 10.3 7.50 5.02 5.02 2.97 2.96 4.63 3.73 3.38 2.93
156 | 17.3 | 13.5 | 10.3 6.90 5.02 4.77 2.60 2.78 4.63 4.63 3.38 2.65
16 | 16.6 | 12.9 { 10.3 6.90 5.02 4.35 2.60 2.60 4.63 4.17 3.38 2.65
171 16.6 | 12.9 9.60 6.90 5.02 4.35 2.60 2.60 4.17 4.17 3.17 2.65
18 | 16.6 | 12.9 9.60 6.90 5.02 3.85 2.60 2.60 4.17 4.17 3.17 2.65
19 [ 16.6 | 12.4 9.60 6.38 5.02 4.35 2.60 2.78 4.17 4.17 3.17 2.65
20 | 16.6 { 11.9 9.60 6.38 5.02 4.35 2.97 2.78 4.17 4.17 3.07 2.65
21 1 16.0 | 12.4 9.60 6.38 5.02 4.35 2.97 2.96 4.17 4.63 3.07 2.65
22 116.6 | 12.9 9.60 | 10.5 5.02 3.85 2.97 2.96 3.73 4.63 3.07 2.65
23 [ 16.0 | 12.9 9.60 8.18 5.25 3.40 2.97 2.96 3.73 4.63 3.07 2.65

24 | 16.0 | 11.9 8.90 6.38 8.90 3.85 2.97 2.96 3.73 4.63 3.07 2.656
25 116.0 | 11.9 8.90 5.93 5.93 3.85 2.97 2.96 3.73 4.63 3.07 2.65
26 | 16.0 | 11.4 8.90 6.38 5.50 3.85 2.97 2.96 3.73 4.63 3.07 2.13
27116.0 ( 11.4 8.90 6.38 5.25 3.40 2.97 2.96 3.38 4.63 3.07 2.13
28 |1 16.0 | 11.4 8.90 5.93 0.02 3.40 2.97 2.78 3.38 4.17 3.07 2.13
29 1 16.4 ) .... 8.20 5.93 5.25 3.40 2.60 2.78 2.96 4.17 3.07 2.13
30 | 15.4 8.20 5.93 5.02 3.40 2.60 2.78 3.17 4.17 3.07 2.13
31 | 14.7 8.90 5.02 2.60 2.78 4.17 2.13

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos

Mes Extrema—Metros Extrema Por

Kmto.

Méximo | Minimo Méximo | Minimo Medio Volumen Cuad.
0.85 0.80 18.0 14.7 16.8 44,937,000
0.80 0.74 14. 11.4 13.1 31,769,000
0.74 0.69 11.4 8.20 9.90 26,525,000
0.99 0.65 28.9 5.93 7.34 ,018,000
0.98 0.61 28.0 4.77 5.39 ,443,000
0.76 0.58 12.4 3.40 4.35 11,271,000
0.59 0.56 3.84 2.60 3.06 8,183,000
1 0.58 0.56 2.96 2.60 2.79 7,462,000

Septiembre.. 0.63 0.57 4.63 2.78 3.91 10,136,000
Octubre................ 0.63 0.59 4.63 3.17 3.99 10,689,000
Noviembre (31).. 0.62 0.64 4.17 3.07 3.36 8,700,000
Diciembre............ 0.63 0.64 3.07 2.13 2.68 7,179,000
Anual.......u........ 099 0.64 28.9 2.13 6.35 200,312,0001 91,886
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ESTACION HIDROMETRICA “LAS MORAS CREEK”, SOBRE EL ARROYO DE
LAS MORAS, CERCA DE EAGLE PASS, TEXAS

Descripeién: Estacién de limnigrafo a 1.3 kilémetros arriba de la confluencia con el
rio Bravo, a 40 kilémetros al Noroeste de Kagle Pass y a 160 metros arriba del ca-
mino principal de Hagle Pass a Del Rio, en el sif6n de Las Moras Creek sobre el
canal del Condado de Maverick. La estacién tiene un control de concreto y una
curva de gastos digna de confianza. El cero de la escala estd a 238.89 mts, sobre
el nivel del mar, segin plano de comparacion del U. 8. Coast and Geodetic Survey.

Datos: Los datos estdn basados en 7 aforos hechos durante el afio, con molinete, va-
deando. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De enero de 1932 a diciembre de 1933.

Notas: El caudal de este arroyo, alimentado por manantiales, estd afectado por pequefas
derivaciones de agua, para riego, arriba de esta estacién. El 4rea de drenaje arriba
de esta estacién es de 430 kilometros cuadrados, totalmente en los Estados Unidos.
El sifén del canal del condado de Maverick sirve de control a esta estacion.

Maximos y Minimos Anteriores: La altura mdxima de 2.15 metros con un gasto de 251,
metros cibicos por segundo fué registrada el 31 de agosto de 1932. En junic de 1932
el arroyo estaba seco.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia | Ene. Feb. | Marzo | Abril | Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die
1|0.05]0.04| 0.05]| 0.06 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 { 0.00
210.05 004 0.06| 0.06 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
3/0.06 [0.05|] 0.05(0.06 0.06 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
4 10.06 |0.05]| 0.06 0.06 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
510.06 |0.05] 0.06| 0.06 0.04 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
610.06]0.06j0.06]| 0.06 0.04 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
710.06 005} 0.06| 0.06 0.04 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
8 10.06 {0.05} 0.05| 0.06 0.04 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
910.06 |0.06} 0.05 | 0.06 0.04 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
10 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 0.05 0.07 | .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 { 0.00
11 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 0.04 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
12 | 0.06 | 0.05| 06.06 [ 0.05 0.04 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
131 0.06 | 0.05| 0.06 | 0.06 0.04 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
14 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 0.03 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
15 ] 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 0.04 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

16 | 0.06 | 0.05 ' 0.06 | 0.05 0.03 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

17 { 0.06 [ 0.05 | 0.06 | 0.05 0.02 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

18 | 0.06 [ 0.04 [ 0.06 | 0.05 0.02 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

19 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 0.01 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

20 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 0.03 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 ({ 0.00 | 0.00

21 | 0.05 |1 0.04] 0.06 | 0.06 0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 { 0.00

22 | 0.05 1 0.04] 0.06 | 0.15 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

23 | 0.05 [ 0.04 | 0.06 | 0.08 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

24 | 0.05 | 0.04 1 0.06 | 0.07 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

25 | 0.05 | 0.056 ] 0.06 | 0.07 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 { 0.00

26 | 0.05 | 0.05| 0.06 | 0.06 0.36 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

27 10.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 0.56 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

28 1 0.05 | 0.05| 0.06 | 0.06 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

290 | 0.06 | .... | 0.06 | 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

30 | 0.06 0.06 | 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

31 10.05 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

Altura de Escala Metros Cabicos por Segundo Metros Ctbicos
Mes Extrema—Metros Extrema KPO:
mto.
Méximo | Minimo | Méximo Minimo Medio Volumen Cuad.
0.31 0.30 0.07 0.04 0.06 150,300
0.31 0.30 0.06 0.04 0.05 116,600
0.32 0.30 0.07 0.04 0.06 155,500
0.54 0.30 1.34 0.04 0.06 160,700
0.43 0.27 0.60 0.00 0.07 186,000
0.52 0.25 1.20 0.00 0.10 263,000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,000
.. 0.00 5,1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.54 1.34 0 0.03 1,037,200 2,412.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SAN RODRIGO EN
“PASO DE LAS MULAS”, COAH.

Descripeion: Estacién de cable, canastilla y limnigrafo, situada a 18 kilémetros al
oeste de la poblaciéon de E1 Moral, Coah., a 32 de la cindad de Piedras Negras y a
19 de la confluencia del San Rodrigo, con el rfo Bravo.

Datos: Los datos estdn basados en 54 aforos hechos con molinete, desde la canastilla
del cable y vadeando. Los cdlculos se hicieron siguiendo el método de seccion variable
del rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De 1922 a 1933.

Notas: La construccién de esta estacion, fué verificada por la $Seeccién Mexicana de
esta Comision, terminandose en octubre 1932, inicidndose los aforos con molinete el
4 de agosto, y comenzando a trabajar el limnigrafo, el 8 de noviembre del mismo
afio. Desde 1922 se hacian tres lecturas diarias en una escala instalada en el
mismo lugar y a la misma acotacién que la actunal, bajo la vigilancia de la Agencia
de la Secretaria de Agricultura y Fomento en Monterrey, N. L.

1l eaudal del rio San Rodrigo es alimentado por manantiales y estd4 afectado por
derivaciones para riego en El Remolino, 44 kilometros aguas-arriba de esta estacion
v en Casa Roja, 12 kilémetros aguas-abajo. Kl area de drenaje arriba de la estacién
es de 1940 kilometros cuadrados, quedando sin controlar abajo de esta estacién, una
Area de 620, ambas totalmente en México.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia | Ene Feb Marzo | Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Dic.
117.31|6.40 | 5.33 3.82 2.39 1.83 1.15 1.15 1.37 2.18 2.18 1 1.83
2|7.63| 6.40 | 5.33 3.82 2.39 1.99 1.15 1.03 1.37 3.56 2.18 | 1.56
317.63)|6.40 | 5.07 3.82 2.59 1.83 1.03 0.93 1.25 2.59 1.99 | 1.33
4|7.6316.40 | 4.77 4.09 2.39 1.67 0.93 0.84 1.25 1.83 2.18 } 1.33
5| 7.31|6.40 | 4.77 3.82 2.39 1.67 1.03 0.93 1.37 1.69 2.18 | 1.33
6| 7.31 | 6.40 | 4.40 3.56 2.39 1.67 1.03 1.03 1.25 1.44 2.18 | 1.24
7| 7.31 ] 6.40 | 4.40 3.56 2.39 1.67 0.93 0.93 1.67 1.56 2.39 1 1.33
8 |7.00|6.11 | 4.09 3.56 2.18 1.67 0.93 1.03 1.52 1.44 2.39 | 1.44
91{7.00! 6.11 | 3.82 3.29 2.18 1.52 0.93 0.93 1.37 1.44 2.18 | 1.44
10{6.70 ] 6.11 | 4.09 3.56 2.18 1.37 0.84 0.93 1.37 1.56 2.18 | 1.33
11 | 6.70 | 6.11 | 4.09 4.09 2.18 1.26 0.84 1.03 1.37 1.56 2.18 [ 1.44
12 1 6.70 | 6.11 | 4.09 4.09 2.18 1.25 0.84 1.15 1.37 1.56 2.18 | 1.24
13 | 6.70 | 6.11 | 4.09 4.09 1.99 1.37 0.93 1.15 1.37 1.56 1.83 | 1.33
14 | 6.70 | 6.11 | 4.77 3.82 1.99 1.37 1.03 1.03 1.37 19.0 1.83 | 1.44
15§ 6.70 | 6.11 | 5.07 3.29 2.18 1.25 0.93 1.03 1.37 5.60 1.99 | 1.33
16 | 6.70 | 6.40 | 5.07 3.29 2.18 1.25 0.93 0.93 1.67 2.59 1.99 | 1.33
171 6.70 | 6.11 | 5.07 3.03 2.18 1.67 0.93 0.93 1.52 1.99 1.83 | 1.24
18 | 6.70 | 5.84 | 5.07 3.03 1.99 1.83 1.03 0.93 1.87 1.83 1.99 | 1.24
19 | 6.70 | 5.60 | 4.77 3.29 1.99 1.99 1.03 0.84 1.37 1.83 1.83 | 1.24
20| 6.70 | 5.33 | 4.77 3.03 1.83 1.67 1.15 0.84 1.52 1.83 1.99 | 1.33
21 1 6.70 | 5.33 | 4.40 2.80 1.83 1.52 1.03 0.84 1.52 1.83 1.83 | 1.33
22 16.40 | 5.33 | 4.40 2.80 1.83 1.37 1.03 0.93 1.67 1.69 1.69 | 1.33
23 1 6.40 | 5.33 | 4.40 2.80 1.83 1.25 1.03 0.93 1.52 1.69 1.69 | 1.33
24 1 6.40 | 5.33 | 4.77 3.03 2.18 1.25 1.03 0.93 1.52 1.83 1.69 | 1.33
25 1 6.40 | 5.33 | 4.40 2.80 2.39 1.25 1.03 0.93 1.52 1.99 1.69 | 1.44

26 1 6.70 | 5.33 | 4.40 2.59 2.59 1.25 1.03 1.03 1.37 1.99 1.69 | 1.44

27 1 6.40 | 5.33 | 4.40 2.59 2.39 1.25 0.93 1.03 1.37 1.99 1.69 | 1.44
28 | 6.70 | 5.07 | 4.40 2.39 2.18 1.15 1.03 1.15 1.25 1.99 1.69 | 1.56

29 | 6.70 | .... | 4.40 2.18 2.18 1.15 1.03 1.15 1.25 2.18 1.83 | 1.56
30 | 6.70 4.40 2.18 1.99 1.15 1.03 1.25 1.25 2.18 1.83 | 1.56

31 | 6.70 4.09 .. 1.99 1.03 1.37 2.18 c... 1 1.66

Altura de Escala Metros Ctibicos por Segundo Metros Cubicos

Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
M4ximo | Minimo Maximo | Minimo Medio VYolumen Cuad.

Enero....... 0.72 0.68 7.63 6.40 6.84 18,319,000

Febrero 0.68 0.63 6.40 5.07 5.91 14,285,000

Marzo 0.64 0.59 5.33 3.82 4.56 12,216,000

Abril. 0.63 0.52 5.07 2.18 3.27 8,477,000

Mayo. 0.56 0.49 3.03 1.67 2.18 5,835,000

Junio. 0.53 0.45 2.39 1.15 1.48 3,834,000

Julio.. 0.46 0.41 1.25 0.76 0.99 2,663,000

Agosto (4) 0.49 0.41 1.67 0.76 1.00 2,690,000
Septiembre... 0.54 0.45 2.59 1.15 1.41 3,657,00

Octubre (14) 1.48 0.46 66.0 1.25 2.59 6,928,000

Noviembre 0.54 0.48 2.59 1.56 1.97 5,097,000,

Diciembre. 0.50 0.44 1.83 1.13 1.39 3,732,000

Anual...eeen 1.48 0.41 66.0 0.76 2.78 87,733,000 45,223.




26 BOLETIN HIDROMETRICO NO. 3

ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
EAGLE PASS, TEXAS

Descripcién: Estacién_ de cable y canastilla, con limnigrafo. Situada a 0.8 kilémetros
arriba del puente del camino internacional entre Bagle Pass, Texas y Piedras Negras,
Coah. El cero de la escala estd a 208.15 metros sobre el nivel medio del mar, segan
plano de comparacién del United States Coast and Geodetic Survey.

Datos: Los datos estdn basados en 28 aforos hechos durante el afio, con molinete, desde
la canastilla del cable. Los calculos se hicieron siguiendo el método de seccién
variable del cauce del rfo. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Dat(l))s Déspggéglesz De mayo de 1900 a abril de 1916, y de noviembre de 1932 a diciem-
re de .

Notas: FEl1 caudal del rio Bravo en esta estaci6én hidroméirica estd sujeto a efectos de
regularizacién por las presas del Elefante sobre el rio Bravo; de Carlsbad sobre el
rfo Pecos, y de la Boquilla sobre el rio Conchos, asf como a modificaciones por
derivacién de las aguas de estos rios, para riego en México y en los Estados Unidos.
El 4rea de drenaje arriba de esta estacién, excluyendo las cuencas cerradas, es de
328,832 kilometros cuadrados, de los cuales 95,621 estdn en México, y 233,211 en los
Estados Unidos.

Mfximos y Minimos Anteriores: La creciente més grande fué registrada el 2 de sep-
tiembre de 1932, con una altura méaxima de 14.49 metros y el gasto de 16,100 metros
cibicos por segundo. El escurrimiento minimo registrado fué el 26 de mayo de 1930,
con una altura extrema de escala de 0.77 metros y un gasto minimo de 26.62 metros
ciibicos por segundo. En el Boletin Hidrométrico No. 1, pueden verse numerosos
registros de méximos y minimos.

Gasto Medio Diario en Metros Crhbicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia | Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die,
1| 155 140. 124 98.8 92.6 85.5 | 167. 7.0 273 190. | 111 86.7
2 | 152 138. 121 101. 90.6 79.0 | 163. 75.9 164 194. | 109 85.0
3 | 152 135. 117 9.1 88.9 T7.0 | 157. 73.1 134 196. 106 83.8
4 { 155 136. 118 98.5 90.3 75.9 | 152. 70.2 117 198. | 103 83,8
5| 151 134. 122 97 .4 87.5 76.7 | 148. 71.6 106 201. | 102 3.8
6 | 150 135. 121 95.7 85.8 75.3 | 137. 71.1 383 190. | 103. 80.7
7 | 152 134. 116 92.3 86.1 77.6 | 140. 68.8 594 190. 101. 79.3
8 | 156 132. 118 90.6 85.5 78.7 | 131. 69.1 462 178. 98.3 78.4
9| 152. { 130. 118. 89.8 85.2 75.9 | 121. 68.0 366 178. 92.3 77.6

10 | 152. | 128. 119. 89.2 85.2 73.1 | 118. 63.7 294 197. 92.6 79.6

11 § 153 126. 120 88.1 84.7 72.5 | 116. 62.6 243 253. 94.6 80.4

12 | 147 127. 124 86.4 81.3 75.0 | 108. 63.7 240 259 93.4 81.0

13 | 148 126. 127 87.2 78.7 | 105. 102. 66.3 284 315 93.7 81.8

14 | 151 126. 122 82.1 81.8 | 105. 94.3 67.4 332 354. 91.7 78.4

15 |*151 131. 119 81.3 85.5 90.6 86.1 67.4 334 429. 90.6 81.3

16 [*152 131. 116 82.4 81.8 88.4 81.8 73.1 340 341. 90.3 81.0

17 | 152 127. 116 81.6 78.7 84.1 81.3 63.4 380 296. 88.6 77.6

18 | 153 127. 116 81.6 78.2 79.9 77.9 61.2 410 215. 90.6 79.9

19 | 150 129. 114 82.7 78.2 76.5 75.0 71.1 490 193. 91.5 79.9

20 | 150 129. 112 83.0 7.6 75.9 72.8 66.8 690 187. 91.2 77.3

21 | 148 127. 109 78.2 78.4 81.3 74.8 63.1 633. 174. 91.5 75.6

22 | 149 128. 109 82.1 86.4 81.3 71.9 | 130. 517. 166 90.9 77.6

23 | 146 125. 108 109. 82.7 80.4 72.5 | 127 436. 160 87.8 79.3

24 | 144 125. 105 119 94.3 78.2 73.1 | 109 381. 152 87.2 83.0

25 | 145 127. 104 106 93.7 78.2 | 106. 104 315. 143 87.8 82.4

26 | 142 127. 103 104 87.8 90.6 | 109 100. 286. 135 85.0 81.8

27 | 140 127. 104 101 81.6 | 109. 98.6 | 104. 278. 133 85.5 79.3

28 | 139 123. 103. 7 7.8 | 115. 86.7 99.1 248. 132 89.2 77.6

29 | 138 R 103. 93.2 | 101. 158. 79.7 88.9 216. 119 86.1 81.3

30 | 137 105 93 88.4 | 171. 92.6 | 104. 197. 118 85.0 82.4

311139 100 84.4 81.8 1 121. 115 85.5

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Ctlibicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Méaximo | Minimo Mé4ximo | Mfnimo Medio Volumen Cuad.
Hrnero...... 1.60 1.50 159. 136. 148. 397,526,000
1.52 1.42 140. 120. 130. 313,632,000
1.45 1.32 127. .. 114. 305,251,000
1.50 1.19 134. 71.1 92.4 239,544,000
1.42 1.20 121. 76.7 85.5 229,020,000
1.69 1.18 183 71.9 89.0 230,731,000

Julio.... 1.687 1.16 178. 67.1 106. 283,038,000

Agosto (18)..... 1.89 1.14 238. 59.5 81.4 217,866,000

Septiembre (20 3.15 1.35 728 103 338. 876,355,000

Octubre................ 2.56 1.39 477, 112 203. 543,974,000

Noviembre 1.41 1.22 116. 80.7 93.7 242,819,000

Diciembre........... 1.27 1.19 89.8 72.2 80.7 216,268,000

Anugl.....ccoennene. 3.15 1.14 728 59.5 130 4,096,024,0001 12,456.

*Parcialmente Estimado
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO ESCONDIDO EN
VILLA DE FUENTE, COAH.

Descripeién: Estacién de cable, canastilla y limnigrafo, situada a 5 kildmetros al sur-
oeste de la ciudad de Piedras Negras, Coah., en las goteras de la Villa de Fuente,
a 8 kilometros de la confluencia del Escondido con el rio Bravo y a 9 kilometros
aguas-abajo de la confluencia del rio San Antonio con el Escondido.

Datos: Los datos estdn basados en 54 aforos efectuados con molinete desde la canas-
tilla del cable y desde un pequefio puente, 200 metros aguas-arriba del cable. Los
calculos se hicieron siguiendo el método de seccion variable del cauce del rio. Los
datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De 1922 a 1933.

Notas: La construccién de esta estacion se llevé a cabo por la Seccion Mexicana de esta
Comisién terminandose en septiembre 1932, iniciandose ,los aforos con molinete en
julio y comenzando a trabajar el limnigrafo el 5 de octubre del mismo aho. Desde
1922 se hacian 3 lecturas diarias en una escala instalada 700 metros aguas-abajo del
lugar ocupado por la estacién actual, bajo la vigilancia de la Agencia de la Secre-
taria de Agricultura y I'omento en Monterrey, N. L. Kl cero de la escala antigua,
corresponde a la marca 0.24 de la escala nueva, pero la superficie del agua esta
practicamente a nivel entre las dos escalas.

El caudal de los rios San Antonio y Escondido es alimentado por manantiales y
est4a afectado por derivaciones para riego, que se hacen en la cueuca de ambos rios.
Kl drea de drenaje arriba de esta estaciéon, es de 3,030 kilometros en ambos rios total-
mente en México. Practicamente toda el area de drenaje de los dos rios, es controlada
por la Estacion.

Gasto Medio Diario en Metros Chibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia Ene. Feb. Marzo Abril Mayo | Junio Julio Agto. Sept. Oct Nov. Dic
1 8.40 6.38 3.78 3.22 | 1.27 1.14 0.33 0.26 0.81 0.16 1.121{ 0.61
2 8.60 6.38 3.78 3.50 | 1.37 1.75 0.33 0.26 0.81 0.24 0.78 | 0.61
3 8.40 6.38 3.78 3.78 1 1.27 1.34 0.37 0.23 0.75 0.79 0.78 | 0.61
4 8.60 6.20 3.63 3.92 | 1.18 1.34 0.40 0.23 0.84 0.89 0.75 | 0.59
5 8.12 6.20 3.50 3.92 | 1.09 1.14 0.40 0.29 0.84 0.60 0.72 | 0.59
6 8.12 6.38 3.35 3.78 | 0.92 0.95 0.44 0.57 0.99 0.79 0.721 0.70
7 8.40 6.20 3.50 3.78 | 0.85 0.63 0.37 0.79 1.67 0.53 0.78 | 0.77
8 8.12 5.85 3.35 3.65 | 0.85 0.45 0.29 0.33 1.36 0.69 0.69 | 0.81
9 8.12 6.20 3.20 3.50 | 0.81 0.41 0.33 0.50 0.84 0.65 0.56 | 0.85
10 8.12 6.20 2.95 2.57 | 0.92 0.37 0.33 0.50 0.78 0.46 0.51 | 0.90
11 7.92 6.20 2.95 2.07 | 0.92 0.37 0.40 0.40 0.75 0.43 0.51 | 0.66
12 7.92 5.85 3.08 1.97 | 0.92 0.37 0.29 0.16 0.78 0.50 0.51| 0.73
13 7.92 5.50 3.08 2.07 | 0.92 0.44 0.40 0.14 0.87 0.31 0.56 | 0.62
14 7.92 4.84 2.95 1.86 | 0.92 0.79 0.40 0.14 0.72 | 11.9 0.61 | 0.66
15 7.92 4.53 3.20 1.97 | 1.00 0.64 0.26 0.16 0.72 | 10.9 0.61 | 0.73
16 7.92 4.84 3.35 2.07 | 0.92 0.50 0.50 0.12 0.70 3.91 0.67 | 0.77
17 7.73 4.53 3.08 2.19 | 1.09 0.50 0.44 0.10 0.75 2.65 0.61 | 0.94
18 7.50 4.53 3.08 2.07 | 1.18 1.06 0.37 0.20 0.70 2.16 0.64 | 0.98
19 7.10 4.21 3.08 1.66 | 0.92 1.10 0.40 0.09 0.62 1.75 0.56 | 0.90

20 7.10 4.07 3.20 1.57 1 0.78 0.96 0.33 0.09 0.62 1.60 0.59 | 0.98

21 6.90 4.07 3.20 1.57 { 0.78 0.92 0.26 0.16 0.62 1.44 0.59 } 0.77

22 6.70 3.92 | *3.08 1.57 | 0.66 0.89 0.14 0.12 0.51 1.24 0.61] 0.81

23 6.70 3.92 | *2.95 1.57 | 0.45 0.73 0.14 0.10 0.59 1.24 0.61 | 0.85

24 6.38 3.78 | *2.95 1.47 | 0.52 0.36 0.26 0.12 0.51 1.18 0.61 | 0.90

25 6.00 3.78 | *2.95 1.66 | 2.30 0.40 0.29 0.26 0.33 1.12 0.61 | 0.90

26 6.00 3.78 | *2.95 1.57 | 2.21 0.40 0.40 0.10 0.56 1.18 0.61 | 0.90

27 5.85 3.92 | *2.95 1.57 | 1.83 0.40 0.57 0.10 0.44% 1.12 0.64 | 0.98

28 5.67 3.92 2.95 1.47 | 1.68 0.40 0.57 0.26 0.37 0.78 0.69 | 1.23

29 6.00 2.95 1.47 | 2.47 0.36 0.57 0.75 0.46 0.75 0.59 | 1.62

30 6.00 2.956 1.47 | 1.98 0.32 0.40 1.82 0.40 0.72 0.56 | 1.98

31 6.20 2.95 1.83 .. 0.29 0.91 0.78 1.98

Altura de Hscala Metros Ctibicos por Segundo Metros Ctbicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Maximo Minimo Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.
0.80 0.69 8.89 5.67 7.37 19,729,000
0.70 0.50 6.70 3.50 5.09 12,317,000
0.54 0.44 4.07 2.70 3.18 ,528,
0.84 0.17 9.87 0.52 2.35 6,092,000
1.14 0.12 10.7 0.35 1.19 3,180,000
1.02 0.32 8.90 0.32 0.71 1,852,000
0.47 0.24 1.02 0.12 0.36 974,

Agosto (20). 1.62 0.21 29.0 0.07 0.33 886,000
Septiembre.. 0.72 0.28 2.36 0.20 0.72 1,876,000

Octubre (14).. 1.79 0.28 39.5 0.13 1.72 4,619,000
Noviembre,.. 0.62 0.31 1.51 0.29 0.65 1,676,00

Diciembre.... 0.68 0.34 1.98 0.40 0.90 2,413,000

Anual......ee.| 1.79 0.21 39.5 0.07 2.03 64,142,000 21,169

*Estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
NUEVO LAREDO, TAMPS.

Descripcién: Estacién de cable canastilla y. limnigrafo. El cable y canastilla estan ins-
talados 4 kilometrog rio arriba de las ciudades de Nuevo Laredo, Tamps., y Laredo,
Texas. Kl limmgrafo estd instalado en el estribo norte del puente internacional del
ferrocarril en Luaredo. Il cero de la escala en el cable, esta a 107.64 metros sobre
el nivel del mar. Kl limnigrafo fué instalado primitivamente cerca del cable, usan-
dose para cl control de sus niveles, las mismas escalas &e dicho ecable, cambiidndose
al lugar que ocupa actualmente, en enero de 1926, quedando el cero de su escala a
107.49 metros; el 25 de agosto de 1930, el cero de esta escala se cambid a una altura
de 107.14 metros sobre el nivel del mar. Todas las acotaciones anteriores, estan re-
feridas al plano de comparacion del U. 8., Coast & Geodetic Survey.

Datos: Los datos estdn basados en 160 aforos hechos con molinete desde la canastilla.
Los calculos se hicieron siguiendo el método de seccion variable del cauce del rio.
Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De 1904 a 1913, octubre de 1922 a 1926, y 1928 a 1933,

Notas: Kl caudal del rio en esta estacién, estd afectado por numerosas derivaciones que
se hacen en su cuenca, tanto en México como en los Estados Unidos, y por las
presas del Elefante sobre el Bravo en Nuevo México y la Bogquilla sobre el Conchos en
Chihuahua.

Kl 4rea del drenaje arriba de esta estacién, excluyendo las cuencas cerradas, es de
344,249 kilometros cuadrados, de los cuales 107,223 estan en México y 237,026 en los
Estados Unidos.

MAximos y Minimos Anteriores: La creciente méas grande registrada fué la del 3 de

- septiembre de 1932 con una altura extrema de 1591 metros y un gasto extremo de
11,400, metros cubicos por segundo. Kl gasto minimo registrado fué de 26 metros
ciibicos por segundo, en 1910. Kn el Boletin Hidrométrico No. 1, pueden verse nu-
merosos registros de maximos y minimos.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia| Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Dic.
1 154 130. 116 91.5 82.0 76.0 | 146. 81.5 137 197. |109 78.0
2 148 131. 113 89.5 85.0 74.5 | 146. 72.0 218 260. |107 78.0
3 148 130. 113 1.5 82.0 74.5 | 146. 67.0 224 232. {105 78.0
4 148 128. 110 115. 80.0 71.0 | 137. 67.0 146 200. [102 78.0
5 148 125. 110 93.0 78.5 66.0 | 137. 67.0 425 195. 9.0 | 78.0
6 143 125. 110 89.5 80.0 64.0 | 134. 108. 640. 197. |102. 78.0
7 148 128. 110 91.5 76.0 64.0 | 125. 84.0 430. 190. | 99.0 | 76.0
8 143 125. 107 88.0 76.0 62.0 | 130. 65.0 540 184. | 99.0 | 74.5
9 145 120. 105 88.0 74.5 66.0 | 123. 60.0 435 180. | 97.0 | 74.5

10 143 120. 105 86.0 74.5 64.0 | 113. 60.0 345 168. | 93.0 | 72.5

11 141. 120. 102 85.0 74.5 62.0 | 104. 65.0 270 172. | 88.0 | 74.5

12 141. 118. 105 82.0 74.5 60.0 | 104. 62.0 224 232. | 88.0 | 74.5

13 135. 116. 105 82.0 72.5 72.5 | 101. 67.0 207 243 91.0 | 74.5

14 135. 116. 110. 85.0 71.0 82.0 96.0 62.0 265 423 88.0 | 74.5

15 137. 116. 107. 80.0 68.0 86.0 91.3 65.0 310 917 88.0 | 76.0

16 137 118. 104 76.0 71.0 93.0 84.0 67.0 280 472 84.0 74.5

17 137 120. 104 76.0 72.5 86.0 77.0 67.0 300 364 84.0 | 76.0

18 137 118. 103 76.0 68.0 82.0 75.0 72.0 371 341. | 84.0 ] 76.0

19 141 116. 103 76.0 66.0 86.0 72.0 65.0 395 224. [ 84.0( 74.5

20 137 113. 100 78.5 66.0 86.0 67.0 60.0 470 190. | 84.0 | 78.0

21 137. 120 98.0| 176.0 66.0 68.0 65.5 62.0 685. 178. | 84.0 | 76.0

22 137. 120 96.0| 76.0 64.0 68.0 65.5 62.0 630. 168. | 84.0 | 76.0

23 135. 120 96.0| 92.2 66.0 76.0 65.5 69.0 510. 154. | 84.0 | 74.5

24 135. 120 95.0 154. 72.5 74.5 65.5 | 128. 435. 148 82.0 | 76.0

25 133. 118 97.0( 105. 68.0 72.5 79.0 | 120 380. 145 80.0 | 76.0

26 133. 118 95.0 107. 86.01 66.0 | 108. 108. 315. 137 80.0 | 78.0

27 131. 120 91.0f 93.0 | 102. 66.0 | 108. 97.0 270. 127. | 80.0 | 76.0

28 130. 120 93.0 91.5 82.0 81.0 97.0 95.5 265. 123. { 76.0 | 76.0

29 128. 93.0f 91.5 80.0 96.0 89.0 | 102. 245. 123 78.0 | 72.5

30 130. 95.00 88.0 85.0 | 108. 77.0 | 103. 218. 117. | 82.0| 72.5

31 130. 93.00  .... 89.5 72.0 [ 170. 1l12. 74.5

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cribicos

Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Méaximo Minimo | Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.

Encro..... 1.98 1.88 154. 128. 139. 371,952,000
Febrero. 1.90 1.81 131. 111. 121. 292,810,000
Marzo. 1.84 1.70 118. 0.5 103. 275,098,000
Abril 2.11 1.63 198. 74.5 89.8 232,779,000
Mayo 1.82 1.57 115. 62.0 75.9 203,342,000
Junio.. 1.93 1.56 145. 60.0 75.1 194,702,000

Julio (25) 1.96 1.54 150. 56.0 100. 267,866,000

Agosto...... 2.26 1.56 270. 60.0 80.6 216,000,00
Septiembre. . 3.75 1.88 915. 133. 353. 914,544,000
Octubre (15)...... 4.20 1.77 1,130. 109 229. 614,563,000
Noviembre.. 1.78 1.61 12. 76.0 89.5 231,984,000
Diciembre... 1.64 1.58 82.0 70.0 75.7 202,738,000
Anual....oe.e. 4.20 1.54 1,130. 56.0 127. 4,018,378,000{ 12,220.
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ESTACION HIDROMETRICA “DOLORES CREEK”, SOBRE EL ARROYO DE
DOLORES, CERCA DE SAN IGNACIO, TEXAS

Descripeién: Hstacién de cable y ecanastilla con limnfgrafo. ¥stA situada como a 5.1
kilémetros arriba de la confluencia con el rio Bravo y a 22.4 kilémetros al Norte de
San Ignacio, condado de Zapata, Texas. El cero de la escala esta a 96.82 metros
sobre el nivel medio del mar, segiin el plano de comparacién del United States
Coast and Geodetic Survey.

Datos: Los datos estdn basados en una curva de gastos anterior, ¥ varias estimaciones
hechas por el aforador en aguas bajas. Los datos de 1933 se consideran deficientes.

Datos Disponibles: De 1o. de enero al 31 de diciembre de 1933.

Notas: Este arroyo es de régimen torrencial. El Area de drenaje arriba de la estaci6n
es de 1,554 kildbmetros cuadrados totalmente en los Estados Unidos.

Maximos y Minimos Anteriores: El 4 de septiembre de 1933, el remanso del rfo Bravo
alcanzd una altura de 7.74 mts. en esta estacion.

Gasto Medio Diario en Metros Chbicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia | Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Dic.
1] 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.28 0.34 0.00 0.00
2] 0.00 |*0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0. 0.54 0.00 0.00
31 0.001|0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00
41 0.00 { 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
51 0.00 | 0.00 0.00 | *0.03 0.00 0.00 0.00 | 20.5 92.6 0.00 0.00 0.00
61 0.00|0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 [209.8 0.00 0.00 0.00
71 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 | 11.3 0.00 0.00 0.00
81 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 0.06 0.14 0.00 0.00 0.00
9] 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00

10 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

11 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
12| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00
13| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
14 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
15| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 4.59 0.00 0.05 0.00 0.00
16 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.93 1.45 0.05 0.00 0.00
171 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 1.44 0.02 0.00 0.00 0.00
18 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
191 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

20 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 | *0.74 0.00 0.00

211 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. *4.96 0.00 0.00

22 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 { *0.13 0.00 0.00

23 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 | *0.06 0.00 0.00

241 0.00 | 0.00 0.00 | *0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 8.24 | *0.06 0.00 0.00

25 | 0.00 { 0.00 0.00 { *0.01 0.00 0.00 6.49 0.00 5.15 | *0.06 0.00 0.00

26 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 12.3 0.00 0.87 | *0.08 0.00 0.00

271 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 13.0 0.00 0.03 | *0.06 0.00 0.00

281 0.00 [ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 16.0 0.00 0.00 | *0.06 0.00 0.00

29 ( 0.00 | .... 0.00 0.00 3.17 0.00 1.65 0.11 0.00 | *0.03 0.00 0.00

30| 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.44 6.43 0.00 | *0.083 0.00 0.00

311 0.00 0.00 0.02 0.00 0.18 3.57 *0.03 0.00

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos

Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto
MAximo | Minimo MAximo | Minimo Medio Volumen Cuad.

ENeroeo e | ... . 0 0

Febrero. 96.80 '1.33 8 ‘8 02 39,700
96.69 *0.22 0 *.002 6,050

97 .24 25.1 0 0.11 305,000

97.46 48.4 0 0.18 457,060

97.50 57.8 0 1.71 4,677,000

- 97.44 41.6 0 1.74 4,670,780

Septiembre (6) 99.72 602.3 0 11.0 28,509,410
Octubre. " *7.42 0 0.24 630,720
Noviembre. 0 0 0 000,000
Diciembre.. 0 0 0 000,000

Anual....aenn. 99.72 e 602.3 0 1.25 39,195,720 24,966.

*Parcialmente estimado.



ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SALADO, EN
CIUDAD GUERRERO, TAMPS.

Descripcién: Estacion de cable, canastilla y limnfigrafo; situada a 10 kilémetros arriba
de la confluencia del Rio Salado en el Bravo, a 3 kilémetros al sureste de Ciudad
Guerrero, Tamps., en el sitio denominado “El Cable.”

Datos: Los datos estdn basados en 153 aforos hechos durante el afio con molinete, desde
la_canastilla y desde un tablén en un estrechamiento, 400 metros aguas-abajo del
cable. Los cdlculos se hicieron siguiendo el método de seccién variable del cauce
del rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De 1901 a 1912 y de 1928 a 1933.

Notas: El caudal del rio Salado estd regularizado casi totalmente por la presa de “Don
Martin” que forma parte del Sistema Nacional de Riego No. 4, Coahuila-Nuevo Leén.
Esta estacién fué desmantelada totalmente y reconstruida por la Seccion Mexicana
de esta Comisi6én en diciembre de 1932, instalindose un limnigrafo.

El drea de drenaje, arriba de esta estacién, es de 56,5640 kilémetros cuadrados,
totalmente en México.

Miximos y Minimes Anteriores: La mayor creciente registrada anteriormente, fué la del
18 de septiembre de 1924 con una altura de 5.38 metros v un gasto de 1,009 metros
clbicos por segundo. Frecuentemente y especialmente durante los meses de julio a
septiembre, el rio se seca. Después de’ iniciarse el riego en el Sistema No. 4, no se
ha cortado la corriente del rio. En el Boletin Hidrométrico No. 1 pueden verse nume-
rosos registros de maximos y minimos.

Gasto Medio Diario en Metros Cilbicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia | Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto Sept. Oct. Nov. Diec.
1124.2|24.2(23.3 8.85 3.42 3.26 2.67 4.00 | 10.7 34 24.5 13.9
2120.3(15.7114.7 7.90 3.42 2.50 2.52 2.90 7.80 35.5 23.2 13.9
3116.5|12.5 | 12.2 6.30 5.02 2.20 2.52 2.30 8.90 43 22.6 13.7
4(14.5111.0 | 14.7 7.53 4.25 2.41 2.76 1.90 8.90 | 114 22.0 13.7
5| 13.5 9.70! 10.7 10.2 3.59 2.41 2.52 1.98 | 53.6 143 2l1.4 13.9
6| 12.5 9.60[ 9.60 | 26.0 2.95 2 30 1.98 | 31.3 [194. 117. 21.4 13.7
71117 9.30 9.10 |15 0 2.65 2.95 1.80 | 64.2 |[993. 96.0 21.4 12.9
8] 11.3 9.10} 10.7 9.80 2.65 3.42 2.76 | 71.8 |948. 80.0 20.8 12.6
91 10.9 8.30| 8.10 8.09 2.95 2.50 4.50 | 19.5 [707. 78.5 20.8 12.3
10 | 10.9 8.90; 7.20 7.03 3.10 2.20 4.50 | 11.7 |241 65.0 20.3 12.3
11 | 10.7 8.90| 7.00 5.83 3.59 2.30 5.90 | 19.4 j127. 56.0 20.8 12.3
12 | 10.5 7.40( 6.80 5.23 3.75 3.59 7.02 | 18.0 93.0 50.0 20.3 12.6
13 | 10.2 7.40| 6.80 4.80 3.42 5.43 5.68 | 53.8 76.0 46.0 19.8 12.6
14 9.80| 7.20 7.40 4.80 3.42 5.02 4.16 | 95.0 64.0 43.0 19.4 12.3
15 § 11.7 7.40[ 7.90 4.62 3.42 8.85 3.52 | 51.0 55.0 41.5 18.7 12.0
16 | 68.8 7.00[ 7.20 5.656 4.08 | 23.9 2.90 | 44.0 66.1 40.0 18.2 11.7
17 1121 6.80| 6.50 8.09 4.62 | 17.7 3.03 | 81.0 91.5 43.0 18.2 12.3
18 |119 7.00| 6.05 5.83 4.45 | 11.4 2.76 | 23.0 |108. 38.2 17.8 12.0
19 (151 7.20| 5.63 4.80 3.59 7.90 2.52 | 19.0 87.0 35.5 17.8 11.5
20 |117 7.20 6.50 4.80 3.10 5.65 2.76 | 16.1 69.0 | 34.0 17.3 11.5
21 1113. 70! 7.90 4.08 3.10 6.79 2.90 [ 14.1 64.0 33.3 16.8 11.5

22 1113. 1106 7.00 4.62 2.80 7.20 2.76 | 13.5 58.8 31.5 16.8 11.2
23 | 57.4 |20 6.80 8.88 2.95 4.62 4.38112.5 52.6 31.5 15.7 11.5
24 |1 19.5 {208 6.80 | 19.6 2.95 3.26 3.68 | 11.7 47.0 30.6 15.2 11.2

25 | 80.5 (200 6.80 7.70 | 11.0 2.80 | 10.1 10.2 44.0 29.4 14.9 11.0

26 (170. 1195 5.63 7.90 { 15.1 2.41 { 25.0 9.10 | 43.0 27.7 14.9 10.7
27 |1166. [185 6.30 8.85 9.10 2.20 | 18.7 8.10 | 42.0 27.0 14.5 10.7

28 [165. (107 5.43 7.20 6.79 2.80 | 23.9 7.80 | 40.0 26.6 13.9 10.7

29 1160. | ..... 4.80 5.02 5.23 3.59 1 17.8 7.20{ 37.0 26.0 14.5 10.7

30 [126. | ..... 12.8 4.08 5.43 3.10 9.60 7.20 | 34.3 26.0 14.5 10.5

31 1111, | ..... 8.90 ! .. ... 4.08 | ... .. 5.90 890} ..... 25.2 1 ..... 10.7

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Clibicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Méximo | Minimo M4ximo { Minimo Medio Volumen Cuad.
2.57 1.11 175. 9.60 66.4 177,759,000
2.73 0.98 210. 6.55 50.2 121,522,000
1.62 0.88 35.5 4.45 8.62 23,090,000
1.95 0.83 69.5 3.59 7.97 20,657,000
1.75 0.76 47.5 2.50 4.52 12,093,000
1.55 0.72 30.5 2.10 5.22 13,535,000
1.69 0.66 42.0 1.61 6.24 16,718,000
] - 2.32 0.67 125. 1.70 22.3 59,804,000

Septiembre (6).. 5.75 1. 1240. 7.02 149. 386,398,000

Octubre....... - 2.53 1.48 168. 25.2 50.0 133,816,000

Noviembre. 1.48 1.27 25.2 13.9 18.6 48,246,000

Diciembre.. 1.28 1.15 14.5 10.5 12.1 32,322,000

Anual.. ..ol 5.75 0.66 1240. 1.61 33.2 11,045,960,000/  18,499. |
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
ZAPATA, TEXAS

Descripeion: Estacién de cable y canastilla, con limnigrafo. Situada como a 4.8 kilo-
metros rio abajo de Zapata, condado de Zapata, Texas, y 2 kilometros abajo de la
confluencia del rio Salado con el rio Bravo. El cero de la escala est4d al nivel iedio
del mar, segin el plano de comparacion del United States Coast and Geodetic Survey.

Datos: Los datos estdn basados en 27 aforos hechos durante el afio, con molinete, desde
la canastilla del cable. Los cdlculos se hicieron siguiendo el método de seccion
variable del cauce del rio. lLos datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De enero de 1932 a diciembre de 1933.

Notas: El caudal del rio Bravo en esta estaciébn estd sujeto a efectos de regularizacion
por las presas del Klefante sobre el rio Bravo; de Carlsbad sobre el rio Pecos; de la
Boquilla sobre el rio Conchos y de Don Martin sobre el rio Salado; asi como a
moditicaciones por derivacién de las aguas de esos rios para riego en México y en los
Estados Unidos. El 4rea de drenaje arriba de esta estaciéon, excluyendo las cuencas
cerradas, es de 405,889 kilémetros cuadrados, de los cuales 166,022 kilometros estan
en México y 239,867 en los Estados Unidos.

Maximos y Minimos Anteriores: La mayor creciente registrada fué el 4 de septiembre
de 1932 con una altura de escala de 79.88 metros y un gasto maximo de 7,400 metros
cubicos por segundo. El gasto minimo registrado fué el 23 de junio de 1932 con una
altura de 66.81 metros y un gasto minimo de 28.09 metros cibicos por segundo.

Gasto Medio Diario en Metros Ciibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia| Ene. Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto Sept. Oct. Nov. Die.
1[*195. |*168 151 106 93.4 94.9 [*142. 77.6 171 273. 140 98.8
2 1*187. [*157 135 107 89.4 83.3 [*159. 82.4 139 280. 137 98.8
3 {*181. |*152 131 102 90.0 80.1 |*157. 79.3 242 315. 134 99
4 |*177. |*149 130 110 89.2 81.0 {*152. 75.9 178 329. | *130 101
5 [*180. |*147 124 156 86.7 78.7 [*149. 99.1 280 355. | *127 101
6 [*177. {*147. 120 127. 86.0 75.9 [*145. 120 1130. 329. | *125 i0l.
7 1*172. |*146. 123 113. 86.4 75.0 {*142. 159 1300. 310. *127 99.4
8 {*174. |*145. 123 104. 85.0 75.6 |*152. 161 1430. 284. *123 96.0
9 [*181. |*142. 120 99.4 83.0 75.3 |*149. 91.7 | 1120. 308. | *122 94.0

10 [*175. [*140. 118 96.0 83.3 75.6 [*131. 79.6 677. 256. | *122 90.9

11 {*170. |*140. 118 93.7 82.3 75.6 {*122. 85.0 475. 237. | *116 90.9

12 | *167. |*139. 118 90.3 82.1 77.3 | 116. 94.3 357. 250. | *110 90.9

13 |*167. |*136. 120 90.6 80.1 75.6 | 116. 114 293. 291. | *109 90.9

14 |[*161. |*135. 121 90.9 79.9 83.0 | 113. 170 283. 300 *110 91.2

15 |*162. |*140. 126 91.2 78.0 | 122 102 120 334. 961 *108 91.2

16 [ *219. (*136. 120 88.9 76.2 | 123. 98.3 | 119. 474 693. | *108 90.0

17 (*282. (*141. 116, 88.9 79.6 | 111. 88.9 | 108. 423 450. | *105 89.2

18 1*282. (*140. 114 86.6 81.0 97.1 82.1 93.4 486 382. | *105 91.5

19 |*323. |*137. 110 86.4 79.3 95.7 79.0 93.2 478 306. | *103 90.3

20 *281. |*134. 111. 85.0 76.7 92.9 78.7 82.7 513 252. | *103 89.5

21 (*270. |*131. 108 82.4 76.7 93.2 78.7 79.0 675 240. | *102. 91.7

22 |*244. [*212. 106 82.1 76.2 82.7 75.6 80.7 797 223. 99.4| 89.8

23 |*206. |*344. 106 85.5 75.6 81.6 72.8 81.3 668 211. 99.4] 88.6

24 |*168. |*347. 104 117. 77.0 81.6 71.9 91.7 563 199. 101 86.7

25 |*222. [*340. 105 155 91.2 81.3 86.1 | 138. 527 197. 100 87.8

26 {*330. [*341. 104. | 119 99.1 81.3 | 157 129 438. 184 99.1f 88.1

27 | *324. |*320. 101. | 123 104. 78.2 | 125 115 360. 177 99.1| 91.5

28 [*321. {*257 98.8; 111 112 76.2 | 167 108 341. 169 102 92.6

29 | *306 101. | 103 95.7 83.8 | 119. 107. 319. 166. 98.5| 93.7

30 (*260. 110. 98.8 | 100. 94.0 97.7 | 111. 288. 164. 97.4f 91.7

31 [*256. 105. 98.0 81.8 | 188. 151. ...l 917

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por

Kmto.

Maximo | Minimo MAximo | Minimo Medio Volumen Cuafi(f
67.86 67.53 *335. *158. *223. *597,888,000
67.88 67.47 *349. *131. *184. *446,083,000
67.56 67.39 172 98.8 116. 310,850,000
67.62 67.34 204 81.0 103. 266,950,000
67.54 67.29 147 75.0 86.3 231,060,000
67.57 67.28 152 73.1 86.1 223,128,000
67.74 67.26 208 65.1 116 311,610,000
g08 . 67.87 67.32 266. 75.6 108. 287,980,000

Septiembre (8). 71.02 67.47 1,642. 119. 525. 1361,664,000

Octubre.... . 69.70 67.52 1,211. 142. 298. 798,509.000

Noviembr . 67.52 67.39 142. 97.4 *112. *290,468,000

Diciembre........... 67.39 67.34 103. 85.5 92.9 248,789,000

Anual 71.02 67.26 1,642. 65.1 170. 65,374,979,0001 13,242.

*Parcialmente estimado.



ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL ARROYO DEL TIGRE,
CERCA DE ZAPATA, TEXAS

Descripeién: Estacién con limnigrafo. Situada a 33.6 kilometros al Sureste de Zapata,
Texas y como a 4.8 kilémetros arriba de la confluencia con el rfo Bravo. EI cero de
la escala estd a 64.92 metros sobre el nivel del mar, segun plano de comparacién del
United States Coast & Geodetic Survey. Los aforos durante las crecientes, se hacen
desde el puente del camino federal a 2 kilémetros rio abajo del limnigrato. El cero
de la escala en el puente del camino federal estd a 63.44 metros sobre el nivel del
mar, segin el mismo plano de comparacién.

Datos: Los datos estdn basados en una curva de gastos anterior y varias estimaciones
hechas por el aforador en aguas bajas. Los dafos de 1933 se consideran deficientes.

Datos Disponibles: De enero lo. de 1932 a diciembre 31 de 1933.

Notas: Este arroyo es de régimen torrencial. El 4drea de drenaje arriba de esta estacién
es de 676 kilometros cuadrados, totalmente en los Estados Unidos.

Méaximos g Minimos Anteriores: El 5 de septiembre de 1932 el remanso del rfo Bravo
alcanz0 una altura de escala de 842 metros en esta estacién.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Annal, 1933

Dia | Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Dic.
1] 0.00 | 0.00 0.00 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 | 0.00 | 0.00
21 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 0.00 } 0.00
3] 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00{ 0.00 | 0.00
41 0.00} 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00 | 0.00
51 0.00} 0.00 0.00 | *0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2.92 0.00 [ 0.00) 0.00
6] 0.00 | 0.00 0.00 | *4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 9.23 0.00 | 0.00 ] 0.00
710.00]| 0.00 0.00 | *0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00} 0.00| 0.00
81 0.00 | 0.00 0.00 | *0. 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 [ 0.00 ) 0.00
9(0.00] 0.00 0.00 | "0.03 0.00 0.00 1.36 0.00 0.11 1.25 | 0.00 | 0.00
10| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.14 | 0.00 | 0.00
11! 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 | 0.00{ 0.00
12| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.06 | 0.00 ] 0.00
13 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 4.02 0.00 0.05 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
14 { 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
15| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
16 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.35 0.00{ 0.00 | 0.00
17| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.12 0.00 | 0.00 | 0.00
18 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 0.00 0.03 0.00 | 0.00{ 0.00
19 [ 0.00 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

20 0.00 [ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

21| 0.00 [ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | *0.28 0.00| 0.00  0.00

22 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | *0.11 0.00 | 0.00 | 0.00

23| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00{ 0.00 | 0.00

24 | 0.00 { 0.00 0.00 { *1.63 0.00 0.00 0.23 0.00 | *0.42 0.00} 0.00 { 0.00

25 | 0.00 | 0.00 0.00 | *0.06 22.0 0.00 2.06 0.00 | *0.42 0.00} 0.00 | 0.00

26 | 0.00 [ 0.00 0.00 | *0.04 12.0 0.00 0.93 0.00 | *0.57 0.00 | 0.00} 0.00

271 0.00 [ 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.93 0.00 0.00 0.001 0.00 ] 0.00

28 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

291 0.00] .... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 5.13 0.00 0.001 0.00 ( 0.00
30 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 2.16 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
311 0.00 0.00 0.00 0.06 1.06 0.001 .... | 0.00

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Extrema—Metros BExtrema Por
Kmto.
M4ximo Minimo | M4ximo Minimo Medio Volumen Cuad.
Enero...... . N 0.00 0.00 0 ]
Febrero.. [ 0 o} 0
0 0 0 0
1.09 . *33.4 0 *0.23 *603,000
2.21 212.0 0 1.10 2,940,000
0.94 22.9 0 0.29 746,
0.84 17.0 0 0.25 658,000
1.21 45.3 0 0.27 728,000
1.04 20.5 0 0.75 1,956,000
1.36 20.4 0 0.05 132,000
0 0 0.00 000,000
0 0 0.00 000,000
2.21 212. 0 0.25 7,763,000 11,484.

*Parcialmente estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO ALAMO EN
CIUDAD MIER, TAMPS.

Descripeién: Estacién de cable, canastilla y limnigrafo, situada a 5 kil6metros arriba
de la confluencia del rio Alamo con el Brave y 1 kilémetro al Oeste. de Ciudad
Mier, Tamps., en el lugar denominado “Paso del Cantaro”. EI cero de la escala
estd a 57.01 metros sobre el nivel del mar, segln plano de comparacién del United
States Coast and Geodetic Survey.

Datos: Los datos estan basados en 187 aforos hechos durante el afio con molinete desde
la canastilla del cable y vadeando en un estrechamiento a 200 metros aguas-abajo
de la estacion. Los calculos se hicieron siguiendo el método de seccién variable del
cauce del rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: Del 5 de julio de 1923 a 1926, 1928 y de 1930 a 1933.

Notas: Esta estacion fué reconstruida en diciembre 1932 por la Seccién Mexicana de esta

Comisién. .
La creciente del 7 de septiembre de 1933 se llevo la torre de la margen izquierda;

pero fué repuesta con una nueva poco después.
El 4rea de drenaje arriba de esta estacion, es de 4,766 kilometros cuadrados, total-
mente en México.

Mbximoes y Minimes Anteriores: La altura media maxima de 3.50 metros, ocurrida du-
rante el dia 12 de junio de 1930, con un gasto también medio, de 320 metros cubicos
por segundo, es la mayor que se ha registrado anteriormente. Con mucha frecuencia
y en diferentes épocas del afio, el rio se seca. En el Boletin Hidrométrico No. 1,
pueden verse numerosos registros de maximos y minimos.

Gasto Medio Diario en Metros Chbicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia Ene. Feb. Marzo | Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die.
1 0.86 0.86 | 1.07 | 0.81 0.08 0.18 0.02 0.58 0.32 14.0 |12.5 7.52
2 0.86 0.91 | 0.91 | 0.66 0.07 0.14 0.02 0.45 0.59 16.0 |12.1 7.20
3 0.91 5.407 1.02 | 0.55 0.05 0.16 0.02 0.33 0.43 21.0 (11.7 7.20
4 1.03 1.27 | 0.96 | 1.23 0.05 0.21 0.01 0.29 0.32 78.0 |11.3 6.83
5 0.91 0.71 | 0.85 | 3.42 0.03 0.18 0.01 3.24 7.4 67.0 (11.7 6.50
6 0.86 0.62 | 0.96 | 1.15 0.02 0.16 0.01 7.22 185. 51.0 |12.5 6.50
7 0.80 0.76 | 1.02 | 0.60 0.02 0.16 0.63 5.06 {1190. 40.0 (13.0 6.50
8 0.67 0.76 | 1.02 | 0.39 0.02 0.14 | 18.3 3.16 315. 32.0 |12.5 6.50
9 0.57 0.76 | 0.91 | 0.39 0.01 0.08 1.66 1.75 122. 29.0 11.7 6.50
10 0.80 1.04 | 0.96 | 0.39 0.01 0.07 0.54 1.08 68.0 29.5 |12.1 6.50
11 0.76 1.04 | 0.91 | 0.36 0.01 0.03 0.25 | 18.1 50.1 24.0 |12.5 6.17
12 0.62 1.14a | 1.02 | 0.33 0.01 0.02 0.14 | 16.8 37.0 21.0 12.5 5.85
13 0.80 1.14 | 1.07 | 0.27 0.01 0.02 0.08 8.00 29.8 20.0 |11.3 5.55
14 0.57 1.14} 1.15 | 0.19 0.00 0.02 0.06 7.56 25.7 18.7 110.5 5.22
15 0.54 1.04 | 0.96 | 0.16 0.00 4.94 0.05 7.09 36.1 17.5 ]10.5 5.65
16 0.48 1.23 |1 0.91 | 0.21 0.00 0.66 0.02 | 61.7 67.2 17.0 {10.5 5.55
17 0.46 0.971 0.91 | 0.27 0.00 0.256 0.02 8.46 51.5 16.4 10.0 5.55
18 0.54 1.04 | 0.85 | 0.24 0.00 0.66 0.01 2.57 41.7 15.9 [10.0 4.95
19 0.57 1.18 | 0.81 { 0.16 0.00 2.21 0.01 1.72 34.5 15.9 1 9.60 | 4.70

20 0.48 1.27 |1 0.81 | 0.09 0.00 1.07 0.00 1.35 57.8 30.5 1 9.60 | 4.70

21 0.46 1.32 | 0.81 | 0.08 0.00 0.60 0.00 1.14 103. 19.3 [ 9.21 | 4.70

22 0.46 1.23 1 0.76 | 0.07 0.00 0.35 0.00 1.08 39.0 16.4 | 9.21 | 4.70

23 0.48 1.50 { 0.76 | 0.05 0.00 0.16 0.00 1.01 29.0 15.9 | 8.80 | 4.70

24 0.48 1.40 | 0.85 | 0.03 0.00 0.14 2.37 0.89 28.5 14.9 | 8.80 | 4.70

25 0.51 1.18 | 0.81 | 0.07 6.30 0.11} 77.3 0.69 35.0 14.5 | 8.80 | 4.40

26 0.46 1.15| 0.76 | 5.67 | 40.0 0.08 | 61.0 0.55 25.5 14.5 | 8.30 1 4.40

7 0.46 0.96 | 0.70 | 0.81 { 10.9 0.08 | 61.0 0.47 20.0 14.5 | 8.30 | 4.18

28 0.62 1.02 | 0.65 | 0.30 4.88 0.07 3.98 0.35 18.5 14.0 | 8.30 § 3.99

29 0.46 L... 1 2.2310.14 2.05 0.05 0.84 0.82 16.0 13.5 | 7.90 | 3.99

30 0.54 1.61 | 0.09 0.66 0.03 3.37 3.40 15.0 12.5 | 7.52 | 3.99

231 0.76 1.18 .. 0.30 1.28 1.70 12.5 ¢ ... 3.99

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos

Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
M4aximo Minimo | Maximo | Minimo Medio Volumen Cuad.

Enero....... 0.40 0.24 1.20 0.39 0.64 1,709,000
Febrero 1.02 0.30 19.0 0.57 1.22 2,941,000
Marzo. 0.68 0.30 4.65 0.65 0.97 2,609,000
Abril.... 0.92 0.09 13.2 0.02 0.64 1,657,000
Mayo(14-24). 1.70 0.00 74.0 0.00 2.11 5,657,000
Junio 0.86 0.07 8.80 0.01 0.43 1,126,000
Julio. 2.70 0.00 190. 0.00 7.52 20,131,000
Agosto. 1.81 0.20 88.0 0.22 5.44 14,568,000
Septiembre (7).. 8.20 0.20 2170. 0.22 90.7 235,005,000
QOctubre...... 1.91 0.87 103. 12.1 23.8 63,668,000
Noviembre, 0.90 0.75 13.5 7.20 10.4 27,064,000
Diciembre..........., 0.76 0.64 7.52 3.99 5.46 14,626,000
Anual..oeenns 8.20 0.00 2170 0.00 12.4 390,761,000( 81,989.




ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO BRAVO EN
ROMA, TEXAS

Descripeién: Istacién con limnigrafo en el puente internacional de Roma, Condado de
Starr, Texas y San Pedro de Roma, Tamps. El cero de la escala estd a 44.68 metros
sobré el nivel medio del mar, segtun plano de comparacién del United States Coast and
Geodetic Survey. .

Datos: Los datos estdn basados en 33 aforos hechos durante el afio, con molinete, desde
el puente. Los_cdlculos se hicieron siguiendo el método de secciéon variable del
cauce del rfo. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Da.t(])os D(lisp%g;gles: De agosto de 1900 a marzo de 1914, De noviembre de 1922 a diciem-

re de 1933.

Notas: El caudal del rio Bravo en esta estacion estd sujeto a efectos de regularizacién
por las presas del Elefante sobre el rfo Bravo; de Carlsbad sobre el rio Pecos; de
la Boquilla sobre el rio Conchos, y de Don Martin sobre el rio Salado; asi como a
modificaciones por derivacion de las aguas de esos rios para riego en México y en
los Estados Unidos. El area de drenaje arriba de esta estacibn, excluyendo las
cuencas cerradas, es de 414,436 kilémetros cuadrados de los cuales 171,896 estsin en
México y 242,640 en los Estados Unidos. Después de marzo de 1929 la estaci6én fué
operada por los Estados Unidos; antes de esa fecha, México se encargaba  de su
operacion.

Maximos y Minimos Anteriores: La creciente més grande registrada fué la del 5 de
septiembre de 1932, con una altura maxima de escala de 10.79 metros y un gasto
extremo de 5,760 metros cilbicos por segundo. ¥l escurrimiento minimo registrado
fué el del 29 de mayo de 1925, con un gasto de 27.6 metros cubicos por segundo.
En ?I.Boletin Hidrométrico No. 1 pueden verse numerosos registros de maximos
y minimos.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia| Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Die.
11 200. | 206 175. | 109 97.7 | 102. 101. 80.7 195. 276 106.
21 179. | 165 149. | 112 94.6 89.8 | 135. 79.6 153. 274 106.
3| 177. | 163. 140. | 109 91.5 79.0 | 153. 80.1 167. 315 108.
4| 170. | 153 137. | 107 90.9 77.3 | 150. 73.6 210. 388 103.
5| 168. | 148 132 154 88.3 77.9 | 145. 77.0 | *183. 520 103.
6 | 168. { 145 127. | 143 86.4 73.6 | 143 120 *850 383 99.7
71167, | 144 127. | 126 86.4 71.4 { 139 *136 *2290 325 98.8
8| 165. | 141 126. | 112 85.8 71.6 | 154 175 *1670 295 97.4
9 173.  137. 126. | 106. 83.0 72.2 | 149 130 *1440 276 96.0

10 | 173. | 133. 121. | 102. 81.3 70.2 | 144 87.8 { *892 318 94.9

11 | 168 133. 122 98.8 81.0 72.8 | 125 115 504 250 94.6

12 | 162 133. 119 96.9 80.7 70.5 | 116 125 406 243 94.3

13 | 161 130. 118 94.3 80.1 81.8 | 111 105 345 288 94.0

14 | 158 131. 119 91.5 79.6 75.0 | 109 150. 307 299 95.1

15 | 154 132. 120 90.9 77.6 | 113. 103 158. 338 570 94.3

16 | 159 136. 121 91.5 75.3 | 120. 95.2 | 171. *425. 811 94.6

17 | 259 135. 117 89.8 75.0 | 126. 90.6 | 144. *552 . 501 92.9

18 | 277 144. 114 88.6 78.8 | 108. 83.3 | 106. *473. 354 91.2

19 | 289 141. 111 87.8 79.0 | 101. 77.9 95.7 | *581. 332 93.7

20 | 287 134. 109 86.4 74.5 97.1 75.0 89.8 | *625. 296 91.2

21 | 266 129. 109 85.8 72.2 91.5 73.6 80.7 750. 269 91.5

22 | 265 132. 108 85.5 71.6 87.5 71.6 77.9 822. 254 92.9

23 | 250 285. 108 84.7 70.5 77.0 68.2 83.0 735. 236 91.7

44 | 182 328. 108 110. 69.7 74.8 92.0 80.1 641. 223 91.2

25 | 165 322. 108 148 77.0 77.6 | 124. 107. 615 214 90 3

26 | 280 309 109. | 133 202 76.2 | 198 128 543 206 91.5

27 | 302 303 106. | 122 122 72.8 | 243 123 402 198 92.9

28 | 298 290 105. | 116 127 71.1 | 187 110 338 187 94.3

29 | 295 106. | 108 118 73.3 | 182 112 328 179 93.2

30274, | .... 108. | 103 99.7 92.6 | 114 127 297 174 92.9

31 1282. | ... 113. | ... 7 96.0 L 96.8 | 135. 168 91.7

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Ctbicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Maximo Minimo | MAaximo Mfinimo Medio Volumen Cuad.
1.99 1 33 315. |- 152. 215. 576,547,000
2.0l 1.15 330. 128. 178. 430,445,000
1.73 0.91 209. 104. 120. 321,235,000
1.49 0.74 177. 84.7 106. 275,832,000
1.85 0.60 239. 69.4 90.1 241,332,000
1.19 0.60 143. 69.4 84.8 219,853,000
2.18 0.62 297. 67.7 122. 327,387,000
1.85 0.67 *193. 72.2 112. 299,203,000
7.21 1.06 *2832. 125. 603. 1,561,853,000
Octubre. 3.80 1.49 988. 163. 310. 831,341,000
1.49 1.08 163. 103. 121. 312,941,000
.12 0.96 108. 90.9 95.6 255,986,000
Anual.......coones 7.21 0.60 2832. 67.7 179. 5,653,955,0001 13,600.

*Datos estimativos, en parte. Estas cifras se han corregido tomando en cuenta el efecto
del remanso del Rio San Juan, en las fechas indicadas. ~ R
fVéase la péagina 50, para datos relativos a remanso durante algunos afios anteriores.



COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS 35

ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SAN JUAN EN
SANTA ROSALIA, TAMPS.

Descripeién: Estacién de cable, canastilla y limnigrafo, situada a 28 kilémetros arriba de la des-

embocadura del rio San Juan en el rio Bravo y 24 Kkilémetros al sureste de Ciudad Camar-

go, Tamps. en: la Congregacién de Santa Rosalia, 5 kildmetros al oeste de la Estacién Ochoa,

de los FF. CC. N. de M. — Fl cero de la escala actual se encuentra a 62.53 metros sobre el
nivel del mar, segin plano de comparacién del United States Coast and Geodetic Survey.

Datos: Los datos estin basados en 183 aforos hechos durante el afio, con molinete, desde la ca-

nastilla del cable. Los cdlculos se hicieron siguiendo el método de seccion variable del cauce
del rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: De 1901 a 1913 y de 1923 a 1933.
Notas: L.as lecturas de escala diarias empezaron a tomarse el 1o. de mayo de 1900, y los -aforos

con molinete el 3 de octubre de 1900 en el rancho de La Quemada. La estacién se cambié
a 4 kilémetros aguas arriba, su actual localizacién, el 14 de julio de 1902. En La Quemada
no se determiné la altura sobre el nivel del mar del cero de la escala. El cero de la escala
de Santa Rosalia se sabe que se elevé el lo. de octubre de 1909; pero se ignora cuénto, y el
27 de mayo de 1912 se bajé a 3.35 metros. — Se ignora, si el cero de la escala, se movié
en otras ocasiones.

Cuando el rio en esta estacién pasa de una’altura de escala de 11 metros, el agua se des-
borda sobre la margen izquierda, arriba de la estacién, regresando al rfo abajo de la esta-
cién. A una altura de escala de 13 metros, el agua se desborda por la margen derecha en la
estacién, pero sigue escurriendo por el rio principal. El caudal del rio en esta estacién estd
sujeto a modificaciones por derivacién de sus aguas para riego y otros usos a lo largo de
la cuenca del rio San Juan. El 4rea de drenaje arriba de esta estacién es de 33,670 kiléme-
tros cuadrados, totalmente en México.

Maximoes y Minimos Anteriores: EI 29 de septiembre de 1932 se registr6 una altura extrema

de 12.50 metros con un gasto de 5,300 metros cubicos por segundo. El 30 de agosto de 1909,
se presenté una creciente que alcanzé una altura de 15 metros en la escala actual, dindose
en el Boletin Hidrométrico No. 1, un gasto medio maximo para ese dia de 851.3 metros ciibi-
cos, deducido de los gastos existentes entonces. Nuevos calculos hechos por seccién y pen-
diente y apoyandose en aforos practicados en las tultimas crecientes, dan un gasto méximo
de 10,000 metros ctibicos por segundo, para la misma fecha, sin tomar en consideracién el
agua que corrié fuera del cauce, en una extensién mayor de 3 kilémetros. En los afios de
1901, 1902, 1909 y 1913. el rio llegd a secarse y en diferentes épocas su gasto fué casi nulo.
En el Boletin Hidrométrico No. 1, pueden verse numerosos registros méaximos y minimos.

Gasto Medio Diario en Metros Chbicos por Segundo y Resumen Anunal, 1933

Dia| Ene. Feb, Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die.
1{15.01}7.80 5.40 4.56 1.67 7.05 6.01 25.6 308 292. | 1388 77.0
2114.5|7.55 5.20 5.18 1.67 .00 5.32 24.5 187 353. | 133 76.5
31| 14.0 | 7.55 5.20 5.88 1.67 3.92 5.10 21.6 137 1130. | 130 76.0
4] 14.0 | 7.05 5.60 5.88 1.67 3.57 4.70 20.0 118 1370. | 123 74.5
5| 15.5 | 6.80 5.40 | 16.3 1.67 2.60 4.18 30.0 243 990. | 121 75.0
6 14.0 | 7.55 5.00 | 25.0 1.52 2.20 3.82 {1030 2450 625 123 73.2
7113.5617.55 5.20 | 18.4 1.40 2.00 | 48.9 (1440 3240 480 125 70.5
8! 13.5 |.7.55 5.00 9.00 1.26 1.52 |769 407 1610 410 122 69.0
9! 13.2 | 8.10 5.00 6.10 1.15 1.26 (449 217 407. 360 119 68.5
10| 13.2 | 9.25 5.20 4.78 1.15 1.04 |222 168 280. 387 118 67.5
11 | 13.5 | 8.40 5.40 4.35 1.15 1.04 (136. 150 230. 387 127 66.5
12 | 13.5 | 8.10 5.40 3.92 1.15 0.84 | 92.0 464 203 330 130 66.0
13| 13.2 | 8.10 5.20 3.39 1.15 1 27.1 73.2 864 182 292 118 65.0
14 | 12.5 | 8.40 5.20 3.20 1.04 | 12.7 62.0 407 163 270. | 112 63.0
15| 12.3 | 8.40 5.20 3.20 0.84 | 20.1 52.5 234 160 250. | 107 61.5
16 | 11.8 | 8.40 5.20 3.05 0.84 | 43.9 45.7 189 1050. 240 103. 61.5
17 | 11.8 | 8.40 5.00 2.82 0.75 | 54.5 40.9 154 2540. 233 99.0 | 60.0
18 11.2 | 7.80 4.55 2.82 0.75 | 32.8 37.1 141 1340. 223 96.0 | 58.5
19 | 11.0 | 7.55 4.55 2.60 0.75 | 46.0 34.7 132 663. 218 94.5 | 56.0

20| 10.7 | 7.30 4.77 2.60 0.67 | 51.5 33.2 120 517. 251 92.4 | 56.0

21 10.4 | 7.05 4.35 2.60 0.67 | 38.5 28.0 107. 600 220 91.3 | 56.5

221 10.4 | 7.05 4.15 2.40 0.67 | 32.0 25.8 92.5 450 210. 89.5 | 56.0

231 10.2 | 6.80 4.15 2.40 0.67 | 22.6 23.6 88.5 510 199. 86.0 | 56.0

24 9.90] 6.30 3.93 2.40 0.67 | 17.8 21.6 87.0 392 187. 84.5 | 55.5

25 9.45! 5.90 3.93 2.20 0.67 | 14.4 28.3 81.0 360 179. 83.0 | 55.0

26 9.25| 5.90 3.93 2.40 | 36.0 12.5 57.5 76.0 375. 172 81.5 | 53.0

27 8.70] 5.60 3.93 2.00 | 61.0 10.4 |159. 71.5 432. 163. 80.5 | 52.5

28 8.40| 5.40 3.75 1.67 [300. 9.25 | 98.2 68.5 378. 159. 79.5 | 51.5

29 8.10( .... 3.57 1.67 |157. 8.40 | 46.5 66.5 329. 153. 79.0 | 51.5

30 8.10 3.40 1.67 1 83.6 7.30 | 45.0 103. 291. 147. 78.5 | 52.5

31 8.10 3.40 12.5 35.1 330. 142. ... 1. 52.5

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Ctibicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto,
Méximo | Minimo Méximo | Minimo Medio Volumen Cuad.
1.22 0.89 17.5 7.85 11.7 31355000
0.95 0.78 9.45 5.18 7.41 17937000
0.81 0.68 5.87 3.00 4.68 12542000
1.61 0.60 35.5 1.67 5.15 13344000
5.00 0.50 408. 0.54 20.2 54205000
2.39 0.53 71.0 0.75 16.5 42663000
6.68 0.72 1180. 3.82 86.9 232756000
9.30 1.23 2630. 19.5 239. 640241000
10.78 3.16 3750. 108. 672. 1740528000
7.25 3.67 1620. 140. 356. 952301000
3.67 2.76 140. 77.5 105. 273387000
2.76 2.19 77.5 51.5 62.4 167115000
10.78 0.50 3750. 108. 132. 4178374000 124,098.
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ESTACION HIDROMETRICA “LOS OLMOS CREEK”, SOBRE EL ARROYO DE
LOS OLMOS, CERCA DE RIO GRANDE CITY, TEXAS

Descripeién: Estacion con limnigrafo adosado a un pilar del lado de aguas abajo del
puente del camino federal, como a 1.6 kilometros al Norte de Rio Grande City y a
6 kilémetros arriba de la confluencia con el rio Bravo. FEl cero de la escala estd al
nivel medio del mar, segun el plano de comparacién del United States Coast and
Geodetic Survey.

Datos: Los datos estdAn basados en 2 aforos hechos durante el afio, con molinete y
curva de gastos anterior. Los datos de 1933 se consideran regulares.

Datos Disponibles: De enero de 1932 a diciembre de 1933.

Notas: Este arroyo es de régimen torrencial. ¥l 4rea de drenaje arriba de esta estacién
es de 1,386 kilémetros cuadrados, totalmente en los Estados Unidos.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Annal, 1933

Dia | Ene Feb. Marzo | Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov Die.
1{0.00 {000} 0.00 | 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 1.10 0.16 0.00 | 0.00
2 10.00 {0.00] 0.00 | 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.31 0.12 0.00 | 0.00
31]0.00 0.00]| 0.00 | 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.17 0.23 0.00 | 0.00
4 10.00 0.00| 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.11 0.16 0.00 { 0.00
5 10.00 | 0.00 | 0.00 [*0.51 0.00 0.00 0.00 0.01 3.96 0.13 0.00 | 0.00
6 |0.00 10.00]| 0.00 *1.13 0.00 0.00 0.04 0.41 *8.27 0.10 0.03 | 0.00
7 10.00 [0.00 | 0.00 [*0.36 0.00 0.00 0.19 0.12 *6.74 0.07 0.01 | 0.00
8 10.00 { 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.72 0.05 *3.85 0.04 0.01 | 0.00
9 1{0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 2.563 0.03 1.29 0.01 0.00 | 0.00
10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.29 0.02 0.38 0.06 0.00 | 0.00
11 [ 0.00 [ 0.00 [ 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.14 2.82 0.24 0.42 0.00 | 0.00
12 1 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.08 2.24 0.17 0.20 0.00 | 0.00
13 [ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 2.86 0.03 0.52 0.14 0.06-{ 0.00 | 0.00
14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 1.18 0.01 0.23 0.12 0.03 0.06 | 0.00
15 [ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.18 0.00 0.14 0.11 0.01 0.11 | 0.00
16 | 0.00 [ 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.10 0.00 1.33 0.11 0.01 0.06 | 0.00
17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.06 0.00 0.35 0.08 0.01 0.01 | 0.00
18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.14 0.00 0.16 0.06 0.02 0.00 | 0.00
19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 2.63 0.00 0.10 0.00 0.02 0.00 { 0.00

20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.49 0.00 0.06 0.00 0.02 0.00 [ 0.00
21 |1 0.00 { 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.19 0.00 0.04 *0.18 0.25 0.00 { 0.00
22 1{0.00 { 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.09 0.00 0.03 *0.05 0.14 0.00 { 0.00
23 {1 0.00 | 0.00{ 0.00 | 0.00 0.00 0.05 0.00 0.02 0.00 0.08 0.00 [ 0.00
24 10.00 | 0.00 | 0.00| 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.09 0.04 0.00 [ 0.00

25 | 0.00 [ 0.00 | 0.00 |*0.03 0.03 0.01 1.14 0.01 1.93 0.00 0.00 | 0.00

26 [ 0.00 | 0.00 | 0.00 {*0.40 3.79 0.00 3.99 0.00 6.74 0.0t 0.00 | 0.00

27 [ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 5.66 0.00 1.10 0.00 1.75 0.00 0.00 | 0.00

28 [ 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 0.61 0.00 0.24 0.00 0.64 0.00 0.00 | 0.00

29 [0.00 | .... | 0.00| 0.00 0.23 0.00 0.29 0.46 0.30 0.00 0.00 { 0.00
30 | 0.00 0.00 | 0.00 0.13 0.00 0.57 0.58 0.22 0.00 0.00 | 0.00
31 | 0.00 0.00 1 .... 0.08 .. 0.11 4.64 0.00 0.00 | 0.00

Altura de Escala Metros Cabicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Extrema—Metros Extrema KPO'I:‘
mto.
Méaximo | Minimo | Méaximo Minimo Medio Volumen Cuad.
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 4] 0
47.26 1.50 0 *0.08 *210,000
49.20 8.27 0 0.34 910,000
48.42 4.87 0 0.27 698,000
. -l 48.49 Cees 5.12 0 0.37 991,000

Agosto... .| 48.82 46.86 4.87 0 0.53 1,423,900

Septiembre (7)..; 49.32 46.91 8.84 0 1.33 3,378,200

Octubre. 4 47.19 e 0.59 0 0.08 206,

Noviembre.. 46.93 *0.11 1} 0.01 25,

Diciembre... 0 V] 0 o,

Anual.....cccoeeeeen 49.32 8.84 0 0.25 7,842,600 5,658.

*Parcialmente estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
RIO GRANDE CITY, TEXAS

Descripeion: Estacién de cable y canastilla, con limnigrafo. Situada como a 6.4 kildmetros 1io
abajo de Rio Grande City, condado de Starr, Texas, y 11.7 kilémetros abajo de la confluen-
cia del rio San /Juan con el rio Bravo. Il cero de la escala se encuentra al nivel medio del
mar, seglin el plano de comparacién del United States Coast and Geodetic Survey.

Datos: Los datos estidn basados en 55 aforos hechos con molinete desde la canastilla del cable.
Los calculos se hicieron siguiendo el método de seccién variable del cauce del rio. Los, datos
de 1933 se consideran buenos.

Datos Disponibles: Del lo. de enero de 1932 a diciembre 31 de 1933.

Notas: Cuando ‘el nivel del agua sube a una altura como de 4.6 metros, el rio se derrama por
la margen izquierda aguas arriba del cable, pero esta agua se afora.

Cuando las crecientes en el rio San Juan exceden de una altura de escala como de 11.60
metros o de un gasto de 4,530 metros ctibicos por segundo en la estacién hidrométrica de San-
ta Rosalia, el agua comienza a derramar sobre la mapgen derecha de ese rio, en diversos
lugares, desde El1 Azlicar (a 32 kilémetros abajo de la estacién hidrométrica de Santa Ro-
salia), aguas-abajo. Estas aguas de inundacién cortando a través del terreno, llegan al Rio
Bravo, como a 14.4 kilémetros de rio, abajo de la estaciéon Hidrométrica de Rio Grande City,
y por lo tanto no son aforadas alli. El gasto del rio ‘experimenta considerables modificacio-
nes en esta estacién, debido a numerosas derivaciones y a las presas del Elefante y Carls-
bad, en los Estados Unidos, y a las presas de la Boquilla y Don Martin, en México. Exclu-
yendo las cuencas cerradas, el drea de drenaje arriba de esta estacién es de 451,199 kilémetros
cuadrados; de los cuales 206,902 estdn en México y 244,297 en los Estados Unidos.

MAximos y Minimos Anteriores: La altura maxima de escala fué dada a conocer por residen-
tes del lugar en 1909, y fué de 48.95 metros sobre el plano de comparacion.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia | Ene. Feb. | Marzo [ Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die.
1 |*245. |*256 210 114 102. 138. 105. 124 438. 590 294 176
2 |*204. {*185 152 114 98.5 | 122. 117. 110 349. 573 283 177
3 |*199. |*174 142 116 94.9 97.1 151. 111 322 1240 272 177
4 |*198. |*171 138 113 94.6 82.1 | *158. 103 341 1470 264 178
5 |*196. |*163 137 136 94.0 79.9 154. 106 368 1520 257 177
6 [*190. |*159 134 173 92.6 77.9 148. 340 1680. | 1060 254 174
7 1*190. |*158 131 159 91.2 74.5 163. | 1640 3540. 818 2564 172
8 |*188. |*157 131 135 92.6 73.3 561. 910 4260. 706 254 167
9 {*189. [*157. | 131. | 119. 91.8 74.5 773. 432 *2840. 643 248 165

10 (*192. |*157. [ 1381. | 11l. 89.2 74.2 434. 320 *1700. 686 248 163

11 [*191. |*156. | 131 105. 87.5 74.5 311. 326 *930. 670 248 161
12 |*184. |*155. | 131 102. 86.4 | *77.3 252. 401 701. 597 250 162
13 |*180. |*155. | 129 99.1 85.5 | *95.7 212. 686 579. 590 239 164
14 [*181. |*152. | 130 95.7 84.4 |*105 183. 520 503. 836 231 166
15 |*175. |*153. | 132 95.2 83.8 {*115 167 411 479. 737 225 167
16 |*177. |*153. | 134 95.7 81.6 (*150 151 402 699. | 1190 219 167
17 |*238. |*148. | 133 94.6 78.2 | 183 139 341 2200. 813 215 164
18 [*285. |*151. | 127 93.5 79.9 | 166 128 272 2180. 662 209 155
19 [*291. |*151. | 126 91.5 82.7 | 149 118 244 1390. 598 2086 155

20 |*307. |*146. | 123 90.1 80.1 | 158 112 223 1020. 560 204 151

21 1*292. |*141. | 121 88.1 76.7 | 144. 109 200 1210. 487 204 149

22 {*287. [*140. | 120 86.9 75.9 | 133. 106 183 1260. 455 203 150

23 |*289. |*222. | 118 86.1 75.3 | 112. 102 178 1160. 426 200 150

24 1*229. 1*303. | 116 90.6 74.5 98.6 0 170 983. 399 194 148

25 (*181. |*314. | 114 126. 74.8 95.2 | *144 171 911 383 190 147

26 |*241 114 161. 226 92.9 | *258 203 861. 370 184 146

27 1*307 112 127. 243 89.8 | *352 195 840. 355 179 146

28 [*320 110 124. 307 85.2 262 176 730. 338 177 148

29 [*313 108 113. 389 83.0 211 168 666. 325 175 147

30 [*307 110 106. 217 90.6 173 204 618. 314 174 148

31 1*293 115 . 171 .. 153 331 e 306 148

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Ctbicos

Mes Extrema—Metros Extrema Por

- . Kmto.

MAaximo | Minimo | Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.
40.48 39.92 *328. *170. *234. 1*627,178,000
40.48 39.71 *328 *139. *188 *454 ,637:,000
40.27 39.38 262 107. 129 344,822,000
39.87 39.16 182 85.2 112 290,399,000
40.72 38.97 464 73.3 119 319,827,000
39.93 39.01 197 2.2 106 275,728,000
41.98 39.26 963 98.0 210 563,069,000
44.15 39.29 1950 97.7 329 881,366,000
47.21 40.29 4550 _77. 1192 3089,491,000
43.53 40.49 1690 303. 668 1789,949,000

Noviembre. 40.49 39.92 299 173. 225 583,546,000

Diciembre. 39.95 39.71 178 145. 160 428,976,000

Anual...oiienen 47.21 38.97 4550, 72.2 306. 19,648,988,0001 21,400.

*Parcialmente estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
HIDALGO, TEXAS

Descripcién: Estacién con limnigrafo, en el puente internacional entre Hidalgo, Condado de
Hidalgo, Texas y Reynosa, ‘Tamps. El cero de la escala estd a 24.16 metros sobre el nivel
medio del mar, segln plano de comparacién del United States Coast and Geodetic Survey.

Datos: Los datos estdn basados en 6 aforos hechos durante agosto y septiembre con molinete,
desde el puente. Los cdlculos se hicieron siguiendo el método de seccién variable del cauce
del rfo. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Notas: EIl caudal del rio Bravo en esta estacién estd sujeto a efectos de regularizacién por las
presas del Elefante sobre el rio Bravo; de Carlsbad sobre e! rio Pecos; de la Boquilla sobre
el rio Conchos, y de Don Martin sobre el rio Salado; as{ como a modificaciones por deriva-
cién de las|aguas de esos rios para riego en México vy en los Estados Unidos. El Area de
drenaje arriba de esta estacién, excluyendo las cuencas cerradas es de 453,535 Kkilémetros
cuadrados; de los cuales 208,358 estdn en México y 245,177 en los KEstados Unidos. Desde
1931 esta estacién ha sido operada solamente durante el periodo de crecientes. Cuando el
rio crecea més de 6.4 metros de la escala, el agua entra en los canales de alivio americanos,
arriba de esta estacién. Esta altura de la escala corresponde a un gasto del rio de 1,190 a
1,670 metros cubicos por segundo. El fondo del rio en esta estacién estd sujeto a erosién
durante ‘las crecientes, como puede verse en las secciones transversales que siguen:

Maximos y Minimos Anteriores: Véanse los Boletines nimeros 1 y 2 y el Informe Especial
sobre crecientes de 1932, de la Seccién Americana de esta Comisién.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Crestas de 1933

Dia Sept. Dia Sept. Dia Sept. Dia Sept. Dia Sept.
2 358. 6 844. 10 2,270. 14 718. 18 1,750
3 245 7 1,470. 11 2,080. 15 584 . 19 1,870
4 222. 8 1,750. 12 1,610. 16 491. 20 1,710
5 233. 9 2,120. 13 1,060. 17 1230. 21 1,390
Agto. 8, 6:00 Horas |Sept. 10, 6:00 Horas|Sept. 19, 13:00 Horas|Oct. 5, 21:00 Horas
Altura de la Cresta en Mts..... 5.67 7.71 6.92 6.05
Gasto Maximo Mts. 3/seg.. 1,320. 2,290. 1,890. 1.500.
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ESTACIONES HIDROMETRICAS DE “NORTH FLOODWAY” Y “SOUTH
FLOODWAY” SOBRE LOS CANALES DE ALIVIO DEL MISMO
NOMBRE AL SUR DE McALLEN, TEXAS

Descripeién: Véase el Boletin Numero 2 para la descripcién de estas estaciones, etc.

Notas: Por estos canales de alivio, s6lo se derivan los excedentes de agua de crecientes del rio
Bravo, por boca-tomas situadas a 12 y a 4.8 kilémetros respectivamente, aguas-arriba de
la estacién hidrométrica de Hidalgo. Las cifras, que aqui se consignan, corresponden a los
excesos de creciente, que por segunda vez escurrieron por los canales de alivio desde su cons-
trucciéon en 1926.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Crestas de 1933

North South North South North South
Dia Floodway Floodway Dia Floodway Floodway Dia Floodway Floodway
7 0.0 0.0 12 75.6 *35.4 17 0.00 4.87
8 0.0 1.13 13 21.9 *9.97 18 0.00 *24.4
9 154 216. 14 10.9 7.14 19 33.4 *65.4
10 510 566 15 4.13 5.98 20 35.1 *32.0
11 269 252 16 0.20 5.47 21 15.8 *5.64
22 0.00 0.00
NORTH FLOODWAY SOUTH FLOODWAY
Sept.10, 11:00 Horas| Sept. 19, 7:00 Horas| Sept.10, 11:00 Horas| Sept.19, 16:00 Horas
Altura de la Cresta en Mts.... 5.82 4.23 6.77 5.63
Gasto Maximo Mts. 3/seg....... 562 . 58.3 613. 71.9

*Parcialmente estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
MATAMOROS, TAMPS.

Descripeion: Estacién de cable, canastilla y limnigrafo, situada frente a Matamoros, Tamps., a
38 kilémetros de/la desembocadura del Bravo en el Golfo de México. El limigrafo estd ado-
sado a la pila central del puente del Ferrocarril sobre el rio Bravo, entre Matamoros, Tamps.
y Brownsville, Texas. ¥l cable y la canastilla estin situados a medio kilémetro rio arriba del
puente. El cero de la escala actual, estd a 4.65 metros sobre el nivel del mar, segilin plano
de .comparacién del United States Coast and Geodetic Survey

Datos: Los datos estan basados en 141 aforos hechos durante el afio, con molinete, desde la
canastilla del cable. Los célculos se hicieron siguiendo el método de seccién variable del cauce
del rio. Los datos de 1933 se consideran buenos.

Datos, Disponibles: De 1901 a 1913, de 1923 a 1927 y de 1929 a 1933.

Notas: Il caudal del rio Bravo en esta estacién, estd afectado por los vasos de almacenamlento
del Elefante y Carlsbad en los Hstados Unidos y la Boquilla y Don Martin en México, asf
como por derivaciones de agua para riego en toda su cuenca. Inmediatamente rio arriba de
esta estacién, las instalaciones de bombas de la margen correspondiente a los Estados Uni-
dos, principaimente en los Condados de Hidalgo v Camerdn, extraen anualmente gran cantidad
de agua del rfo Bravo. Rio abajo de la estacién, existen dos plantas de bombas. Durante las
crecientes del o s6lo una parte minima del agua escurre por el cauce del Bravo, pues la
mayor parte encuentra salida hacia el Golfo de México por los canales de alivio construidos
en uno y en otro pais y por los derrames naturales. El cero de la. escala fué bajado 1.50 me-
tros el 3 de octubre de 1930,

F] area de drenaje arriba de esta estacién, es de 453,609 kildmetros cuadrados, de los cua-
les 208.395 se encuentran en México y 245,214 en los Estados Unidos.

Maximos y Minimos Anteriores: ¥n julio 20 de 1906, se registré una altura del{agua de 4.08
metrog con un gasto de 1,084 metros cibicos por segundo.i Del 13 al 16 de marzo y del 13 al
20 de abril de 1930, dejé de correr el rio en esta estaci6n, debido a las grandes cantidades de
agua extraida por las plantas de bombeo instaladas en la margen correspondiente a los Es-
tados Unidos, en el Bajo Rio Bravo. En el Boletin Hidrométrico No. 1, pueden verse nu-
merosos registros de méaximos y minimos.

Gasto Medio Diario en Metros Ciibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia| Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto, Sept. Oct. Nov. Die.
1] 300 264. | 269 62.0 | 101. 157. 59.0 168. 202 572. 290. 162
2 | 285 248. | 260 68.7 84.5 | 133. 60.0 158. 379 550. 282 161
3 | 247 220. | 191 71.8 66.5 | 119. 67.5 142. 410 550. 279 164
4| 215 172. | 163 69.5 57.5 | 114. 73.0 122. 318 600. 275 165
5 | 200 159 147 69.5 53.2 | 109. 90.0 117. 352 628. 267 161
6 | 189 156. | 139 69.0 52.0 | 100 108 121 380. 635 265 157.
71181 154. | 130 70.5 52.0 93.2 | 127 140 639. 635. 264 4
8 | 183 148. | 121. 85.0.| 57.5 87.0 | 146 612 729. 628 264 153
9| 183. | 140. | 114. 110. 48.0 83.0 | 213 705 747. 610 261 152

10 | 177. | 137. | 112. 115. 38.5 78.5 | 585 639 747. 583 257 154

11 | 168. | 137. | 104 103. 34.3 74.5 | 555 390 747. 582 252 153

12 § 164. | 138. | 107 89.0 33.0 74.5 | 360 290 747, 583 248 146

13 § 162. | 137. | 108 76.0 33.0 68.5 | 255 300 746. 560 244 137

14 | 163. | 134. | 104 67.5 42.0 70.1 | 210 570 720. 538 242 134

15 | 165. | 130 99.0 64.2 50.0 77.7 | 185 700 640. 540 233 131

16 | 163 130 90.0 71.8 44.7 86.0 | 170 600 581. 550 223 132

17 | 158 132 88.0 76.0 37.2 98.0 | 158 460 573. 590 211 139

18 | 156 134. 96.0 67.5 29.5 | 109 145 400 605. 592 204 142

19 | 175 135. | 102 58.5 27.0 | 126 125 319 650. 582 210 137

20 | 232 134. | 103 53.3 25.0 | 144 117 260 670. 560 208 132

21 | 275. | 1381 95.0 49.8 26.0 | 143. 111 229 675. 536 205 127

22 | 301. { 125 79.9 47.5 35.8 | 139. 105 204 680. 513 193 119

23 | 280. | 117 71.0 50.0 32.2 | 137. 102 189 680. 476 190 120

24 | 257. 112 65.5 60.5 27.0 | 128. 99.5 168 680. 439 185 127

25 | 243. | 175 66.0 52.0 22.0 | 123. 85.5 163 650. 417 183 137

26 | 211 265 74.0 44.7 27.0 | 111. 84.0 155. 620. 390 190 137

27 | 177 280 81.0 49.8 54.4 94.0 | 107 158. 620. 364 190 129

28 | 194. | 275 75.5 76.0 | 140. 7.0 | 223 175. 610. 350 180 125

29 { 2568. | ... 68.0 98.0 | 220. 67.0 | 321 180. 601. 344 168 124

30 | 282. 63.5 | 102. 325 66.0 | 240 184. 585. 327 163 125

31 1 280. 61.0 254 186 180. e 305 131

Altura de Escala Metros Ctbicos por Segundo Metros Cubicos

Mes Extrema—Metros Extrema KPog
mto.

MAaximo Mfinimo Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.

HEnero.. 4.32 3.42 305. 155. 214. 572,314,000

Febrer 4.01 2.83 292. 111. 165. 399,082,000

Marzo. 3.89 2.10 269. 59.1 111. 296,991,000

Abri 2.92 1.80 118. 43.0 71.6 185,596,000

Mayo 4.35 1.34 362. 19.7 68.7 184,015,000

Junio. 3.57 2.12 178. 64.0 103. 266,717,000

Julio 5.80 2.01 625 56.0 177. 472,824,000

Agos 6.36 2.82 716 115. 287. 794,707,000

Septiem 6.56 3.74 748 179 599. 1,553,731,000

Octubre. 6.42 4.63 642. 294. 520. 1,393,546,000

Noviem 4.63 3.568 204. 161. 228. 589,766,000

Diciembr 3.64 2.97 166. 118. 141. 877,309,000

Anual 6.56 1.34 748. 19.7 225. 7.086,598,0001 15,623

*Parcialmente estimado.



DERIVACIONES DE AGUA DEL RIO BRAVO, ENTRE LAS ESTACIONES
HIDROMETRICAS DE PRESIDIO ARRIBA Y PRESIDIO ABAJO

Existen 11 bombas para riego que derivan agua del rio Bravo entre las estaciones
Hidrométricas de Presidio Arriba y Presidio Abajo. Se llev6 un registro de la operacién
de las bombas, y se determinaron sus gastos.

La diferencia entre el gasto del Rio Bravo en las estaciones de Presidio Arriba v
Presidio Abajo, més las derivaciones hechas por las bombas, dd a conocer el gasto del
rio Conchos, que confluye con el rio Bravo entre las dos estaciones citadas.

Gasto Medio Diario en Metros Ciibicos por Segundo y Resumen Anual, 1933

Dia | Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Dic.
1 0 0 0 0.00 0.04 0.00 0.00 0.49 0 0 [0} 0
2 0 0] 0 0.33 0.14 0.00 0.00 0.53 0 0 0 (0]
3 0 0 0 0.49 0.00 0.00 0.05 0.59 0 0 0 0
4 0 0 0 0.49 0.29 0.00 0.05 0.49 0 0 0 0
5 0 0 0 0.49 0.28 0.00 0.12 0.59 0 0 0 0
6 0 0 0 0.49 0.27 0.00 0.19 0.54 0 0 [0} 0
7 0 0 0 0.49 0.38 0.00 0.34 0.49 0 0 0 0
8 0 0 [V} 0.49 0.51 0.00 0.27 0.49 0 0 0 0
9 0 o] 0 0.49 0.51 0.00 0.23 0.55 0 0 0 0

10 0 0 0 0.49 0.49 0.00 0.39 0.49 0 0 0 0

11 0 0 0 0.49 0.37 0.00 0.49 0.49 0 0 0 0

12 0 0 0 0.49 0.00 0.00 0.52 0.49 0 0 0 0

13 0 0 0] 0.49 0.00 0.00 0.57 0.49 )] 0 0 0

14 0 0 0 0.49 0.00 0.00 0.63 0.49 0 ] 0 0

15 0 o] 0 0.49 0.04 0.46 0.57 0.67 0 0 0 0

16 0 0] 0] 0.74 0.04 0.48 0.53 0.31 0 0 0 0

17 0 0 0 0.83 0.04 0.00 0.58 0.39 0 0 0 0

18 0 ] 0] 0.87 0.04 0.00 0.53 0.33 4 0 0 0

19 0 0 0 0.94 0.00 0.00 0.53 0.21 0 0 0 0

10 0 0 0 0.87 0.00 0.10 0.61 0.04 0 0 0 0

21 0 0 0 0.95 0.00 0.11 0.58 0.00 0 0 0 0

22 0 0] 0.21 0.61 0.00 0.14 0.78 0.09 0 0 0 (1]

23 0 0 0.26 0.61 0.00 0.13 0.54 0.08 0 0 0 0

24 1] 0 0.21 0.49 0.00 0.00 0.75 0.00 0 ] 0 [

25 0 0 0.42 0.36 0.00 0.27 0.70 0.08 0 0 0 0

26 0 0 0.31 0.00 0.07 0.31 0.72 0.01 0 0 0 0

27 0 0 0.186 0.00 0.00 0.37 0.89 0.00 0 0 0 0

28 0 0 0.19 0.00 0.00 0.37 0.79 0.10 0 0 0 0

29 0 0.02 0.00 0.00 0.00 0.56 0.03 0 ] 0 0

30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 [ 0 0 0

31 0 0.00 .. 0.00 0.53 0.001 ..... o I ..... 0

Altura de Escala Metros Ctuibicos por Segundo Metros Ctbicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por
A Kmto.
Maximo | Minimo | Méaximo Minimo Medio Volumen Cuad.
.. *0 *0
e *0 *0
0.42 0 0.06 154,000
0.95 0 0.46 1,203,000
0.51 0 0.11 303,
0.48 0 0.09 237,000
0.89 0 0.47 1,255,000
0.67 0 0.31 825,000,
0.00 0 0.00 0
........ 0.00 0 0.00 0

Noviembre. 0.00 0 0.00 0

Diciembre 0.00 0 0.00 0

Anual.... 0.95 0 0.13 3,977,000

*Estimado.

fPor amenaza de crecientes se removieron las bombas para derivacién.
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ANALISIS QUIMICOS DE MUESTRAS DE AGUA DEL RIO BRAVO Y SUS
AFLUENTES 1933

Las Oficinas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en Riverside, California
v'en Tucson, Arizona, hicieron los analisis quimicos, que aqui se publican, de muestras de agua
tomadas en los Estados Unidos por la Secci6n Americana de la Comisién Internacional de Li-
mites y en México, conjuntamente por las Secciones Mexicana y Americana de la misma Comisién,

Durante todo el afiq en San Marcial, y durante los primeros diez meses de 1933, en El Paso,
Fabens y Fort Quitman, se analizé cada muestra de agua y las cifras consignadas en las ‘ta-
blas representan los totales y promedios de esas muestras. Pero, durante noviembre y diciembre,
en cada una de las tres estaciones, iltimamente nombradas, sélo se analizé una muestra com-
puesta. Esta muestra compuesta se hizo empleando de cada muestra, una cantidad proporcional
al escurrimiento del rio al tiempo de tomar cada muestra. Este procedimiento redujo el trabajo
analitico y también imejoré la base para estimar la carga de sales que pasan por cada estacién,
dandole peso de acuerdo con el escurrimiento de la corriente,

Para convertir equivalentes de miligramo a partes por millén por peso, multipliquese cada ién
por su factor adecuado de conversién. Estos factores son: HCOjs, 61; Cl. 35.5; SO,4, 48; Ca. 20;
Mg. 12.15; Na. 23. En las tablas, el simbolo AB indica bases alcalinas. IEsto es practicamente
equivalente al sodio (NA); pero también incluye la presencia de potasio y otros metales, si los hay.

La conductibilidad indicada en las tablas (XK x 105,a 25° C), es una medida relativa de la
concentracién total de sales en las muestras de agua. { Constituye un indicio definido de una
propiedad fisica importante de la solucién y tiene tanto valor y es probablemente mAas preciso
¥y de mayor significacién que el dato de concentracién en partes por millén en relacién a la
totalidad de sélidos disueltos.

Muestras de Agua del Rio Bravo Tomadas en San Marcial, Nuevo México en 1933

Por-
No. Tons. de Sales Promedio Equivalente Miligramétrico centage
Mes de Promedio| Salinidad Medio
Mues- (Por Heet.| Al Kx10° | Total de
tras Mt. Mes 225°C| p.p.m. | HCOs Cl S04 Ca Mg Na Sodio*
10 5.74 | 31,941 86 570 | 3.55 | 2.10 | 4.00 | 3.85 | 1.35 | 4.55 47
4 6.10 | 29,049 89 610 | 3.70 | 2.60 | 3.95 | 3.90 | 1.28 | 5.07 48
2 5.59 | 32,722 w7 560 | 4.00 | 1.60 | 3.94 | 3.15 | 1.53 | 4.86 51
3 6.18 | 12,840 84 617 | 3.60 | 2.13 | 4.31 | 3.70 | 1.54 | 4.81 48
5 4.41 | 51,421 6 442 [ 3.12 | 1.60 | 2.92 ) 2.91 | 1.18 | 3.55 46
11 8.16 {255,257| 109 818 | 2.56 | 1.95 | 8.00 | 5.36 | 1.98 | 5.10 41
13 10. 1,661 139 1,050 | 2.94 | 2.29 (10.30 | 6.32 | 2.33 | 6.66 44
5 10.1 47,422 138 1,012 | 3.30 | 3.17 | 8.25 | 5.80 | 2.07 | 6.74 46
5 11. 59,911] 143 1,145 | 3.83 | 3.23 | 8.61 | 6.18 | 1.85 | 7.60 49
4 9.86 ,328| 133 9 3.46 | 3.02 | 7.83 | 5.70 | 1.77 { 6.51 48
3 8.38 | 23,807| 121 839 | 3.78 | 2.81 | 6.46 | 4.93 | 1.53 | 6.46 50
4 7.35 | 41,912| 103 736 | 3.70 | 2.34 | 5.35 | 4.41 | 1.73 | 5.04 46
Sumas y
Medios....| 59 |**7.65 1677,2711 107 1766 | 3.46 | 2.40 | 6.16 | 4.68 | 1.68 | 5.58 47

Muestras de Agna del Rio Bravo Tomadas en El Paso, Texas en 1933

Por-
No. Tons. de Sales Promedio Equivalente Miligramétrico centage
Mes de Promedio| Salinidad Medio
Mues- Por Hect. Al Kx105 | Total de
tras Mt. Mes 225°C | p.p.m. | HCOs Cl S04 Ca Mg Na Sodio*
4 14.0 20,480, 214 1,407 | 4.556 | 9.25 | 8.51 | 6.34 | 2.24 |13.73 62
4 46 | 25,945 114 84 3.80 | 5.00 | 4.561 | 3.64 | 1.73 | 7.95 60
4 8.53 ,725) 115 854 | 4.00 | 4.70 | 5.21 | 4.09 | 2.14 | 7.68 55
5 7.72 | 63,315] 108 773 | 4.48 1 3.68 | 4.80 | 4.47 | 2.30 | 6.18 48
5 7.94 | 62,204| 117 792 { 3.70 ] 4.10 | 5.09 | 4.16 | 1.60 | 7.13 55
4 7.94 | 77,509 113 794 | 3.54 | 3.48 | 4.86 | 4.26 | 1.83 | 5.79 49
6 7.94 | 80,928| 111 797 1 3.69 { 3.07 | 4.98 | 4.47 | 1.38 | 5.80 50
7 6.84 ,689 103 687 | 3.28 | 2.97 | 4.55 | 4.08 | 1.20 | 5.53 51
4 8.46 | 69,564 118 846 | 3.60 | 3.49 | 5.45 | 4.53 | 1.88 | 6.18 49
5 11.8 48,814/ 158 1,178 | 4.52 | 5.75 | 6.69 | 5.48 | 2.11 | 9.26 55
4 11.3 28,583 173 1,133 [ 4.75 | 6.36 | 7.25 | 5.84 | 2.45 | 9.66 55
4 11.9 36,388| 175 1,194 | 4.70 | 6.65 | 7.18 | 5.94 | 2.08 | 9.64 57
56 1**8.46 [636,145/ 135 **846 |1 4.04 | 4.87 1 5.76 | 4.77 1 1.91 | 7.88 54

Muestras de Agua del Rio Bravo Tomadas en Fabens, Texas en 1933

. Por-

No. Tons, de Sales Promedio Equivalente Miligramétrico centage

Mes de Promedio| Salinidad Medio
Mues- |Por Hect.| Al Kx10° | Total de

tras Mt. Mes a 25°C | p.p.m. | HCOs Cl 504 Ca Mg Na Sodio*
4 17.9 | 23,345 257 1,785| 4.80 {13.50 | 9.88 | 7.80 | 3.01 [17.37 62
4 11.4 | 24,452] 160 1,139| 4.10 | 7.80 | 6.56 | 5.40 | 2.53 |10.54 57
4 13.2 ,302| 187 1,321} 4.60 | 9.70 | 7.13 | 5.92 | 2.98 |12.53 58
5 11.2 | 45,118| 161 1,116} 4.36 | 7.60 | 6.29 | 5.19 | 2.43 (10.63 58
4 14.6 | 50,006; 216 1,467| 4.67 |10.62 | 8.10 | 7.09 | 3.10 |13.23 56
5 12.2 | 67,782] 184 1,219 4.15 | 8.08 | 6.60 | 6.09 | 2.55 (10.22 54
4 12.5 | 60,902| 187 1,250| 4.25 | 7.98 | 7.09 | 6.75 | 2.52 |10.05 52
6 12.7 | 72,062| 175 1,272| 4.04 | 7.35 | 6.65 | 5.93 { 2.35 | 9.68 54
5 11.8 | 54,391| 182 1,186{ 4.48 | 7.83 | 7.46 | 6.24 | 2.36 |10.88 56
5 15.5 | 47,988| 234 1,553} 4.88 |10.45 | 8.87 | 7.32 | 2.69 |14.50 59
5 17.1 | 27,066| 253 1,704| 5.15 |12.68 | 8.51 | 7.93 | 2.95 |15.16 59
5 14.1 ,195| 215 1,409 4.61 | 9.85 | 8.06 | 6.86 | 2.59 |12.53 58

Sumas y

Medios...| 56 |**13.7 631,599/ 201 |**1,311| 4.51 | 9.45 [ 7.60 | 6.54 | 2.67 |12.28 57

*Porcentage del equivalente miligramétrico total de Ca., Mg., Na, **Promedios pesados.
$Andlisis estimado. $Véase la circular No. 232 U. S, Dept. Agr. Julio de 1932.
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Muestras de Agua del Rio Bravo Tomadas em Fort Quitman, Texas em 1933

Por-
Tons, de Sales Promedio Equivalente Miligramétrico centage
Mes No. Promedio | Salinidad Medio
de {Por Hect. Al Kx105 | Total de
Mtras. Mt. Mes 2 25°C | p.p.m. | HCOs Cl 804 Ca Mg Na Sodio*
4 22.8 | 36.025| 358 2,278| 4.50 |22.00 {10.91 {10.16 | 2.59 |24.82 66
4 18.8 | 36.275| 269 1,870] 4.20 {17.00 | 9.13 | 7.54 | 4.19 {18.57 61
5 22.6 | 33.978] 323 2,254 4.24 {22.08 (10.09 | 9.36 | 4.56 (22.50 62
3 24.8 | 38.612| 359 2,481( 4.93 (25.33 (10.31 | 9.20 | 3.97 (27.40 67
4 26.7 | 35.434| 387 2,670 4.30 (27.80 {11.30 |10.27 | 5.12 !28.00 64
5 21.0 | 75.268| 323 2,100 3.74 (19.89 | 9.43 | 9.03 | 3.96 |20.07 61
4 20.6 | 52.148( 306 2,060] 3.64 (17.96 ! 9.40 { 8.87 | 3.27 |18.86 61
4 16.5 | 38.965| 247 1,658, 3.45 |13.81 | 7.38 | 7.39 | 2.75 |14.46 59
5 17.2 | 61.370| 251 1,721} 3.81 {13.67 | 8.23 | 7.73 | 2.95 |14.99 59
4 17.7 | 47.990[ 261 1,774| 3.76 |14.56 | 8.47 | 7.63 | 2.68 {16.08 61
4 20.7 | 33.215] 316 2,069 4.20 (18.09 110.49 | 8.65 | 3.71 |19.76 62
5 18.2 | 38.809| 284 1,825| 4.90 |15.17 | 9.28 | 9.17 | 3.22 |16.57 58
Sumas y
Medios...] 51 1**20.6 528,089/ 307 [**2,001| 4.14 118.95 | 9.53 | 8.75 | 3.58 [20.17 62
Muestras de Agua del Rio Bravo Tomadas en Roma, Texas em 1933
Fecha de la Kx 105 o* Equivalente Miligramétrico Salinidad Si0:
Muestra 225°C |Na & K Total
HCOs Cl 804 NO; Ca Mg Na p.p.m. |p. p. m.
Enero 6. 184 51 [3.20{8.80|6.73} ....|6.50|2.68]|9.55]| 1,116 ..
Feb, 2 160 49 | 3.20|8.00|6.11| -... | 5.55|3.20 | 8.56 | 1,052 | ..
Mar. 2 144 47 | 3.20|6.80 | 5.15 | .... | 5.70 | 2.30 | 7.15 920 [ ..
Abr. 10 141 47 | 3.60 | 5.60 | 5.87 | .... | 5.10 { 2.94 | 7.03 924 ..
Mayo 9 130 53 [ 2.80|6.80!5.46 | .... | 4.50 | 2.56 | 8.00 888 ..
Julio 3 116 48 | 2.50 | 4.91 14.10 | 0.07 | 8.55 | 2.50 | 5.64 771 13
Agto. 1 117 48 1 2.70 | 4.67 | 4.34 | 0.01 | 3.80 | 2.30 | 5.68 754 10
Sept. 2 94 48 2.75 |1 3.17 | 3.66 | 0.06 | 3.58 { 1.47 | 4.28 636 15
Oect. 6. 81 47 3.26|12.76 | 2.69 | 0.07 | 3.75 .90 | 3.88 748 14
Nov. 4 85 39 3.25 |1 2.90 | 2.96 | 0.14 | 3.82 | 1.78 | 3.96 560 10
Die. 2. 105 42 3.256 (3.92 14.16 1 0.05 1 3.95 |1 2.66 | 4.81 695 16
Mauestras de Agua del Rio Bravo Tomadas en Rio Grande City, Texas en 1933
Fecha de la K x 105 %* Equivalente Miligramétrico Salinidad | SiO:
Muestra a25°C |[Na & K Total
HCO; Cl 804 NO; Ca Mg Na p.p.m. |p. p. m
Feb. 163 40 3.20 | 7.14 | 5.18 | .... | 6.25 | 3.05 | 6.22 971 24
Mar. 130 42 2.90 | 5.33 | 4.70 | 0.05 | 4.73 | 2.93 | 5.44 838 11
Abr. 158 52 2.10 { 7.41 | 6.07 | 0.11 | 4.95 | 3.07 | 8.56 1,038 14
Mayo 144 51 2.85 1 6.40 | 5.26 | 0.03 | 4.13 1 2.84 | 7.01 926 8
Junio 131 50 2.65 1 5.87 1 4.63 | 0.03|3.98)2.59]5.71 826 18
Julio 116 47 | 2.80 |4.62 {4.05|0.11 | 3.60 | 2.71 | 5.41 762 | 19
Agto. 62 35 2.60 | 1.54 1 2.49 1 0.03 [ 3.32 | 1.04 | 2.13 424 7
Sept. 62 23 3.06|1.38,2.18 0.14 | 3.62 | 1.56 | 1.59 420 19
Oct. 43 25 2.80 (0.8 { 0.73 1 0.05|2.68 0.66 | 1.25 396 15
Nov. 101 38 3.10 ( 3.24 | 4.11 1 0.18 | 4.70 | 1.85 | 4.22 688 8
Die. 110 45 3.20 | 3.73 14.90 1 0.07 1 4.55 1 1.94 | 5.43 741 12
MUESTRAS DE AGUA TOMADAS EN LOS MANANTIALES DEL LADO
AMERICANO DEL RIO BRAVO EN 1933
Manantiales de Goodenongh Suroeste de Comstock, Condado de Val Verde, Texas
Equivalente Miligramétrico
Fecha de Ia Kx 10° Boron G *
Muestra a 26°C p.p.m. | Na& K | HCO; Cl S04 NGO Ca Mg Na K
Nov. 2., , 46.9 0.06 13 4.5510.33/0.3410.18( 3.45]1.76 | 0.58 | 0.20

Manantial de Branch

Creek, Rancho de Hudspeth, a 40 Kildmetros Norte de Comstock,

Condado de Val Verde, Texas
Equivalente Miligramétrico
Fecha de la Kx 105 Boron o *
Muestra a 25°C p. p. m. Na & X | HCOs Cl S04 NOs Ca Mg Na K
Agto. 20.......... | 472 008] 8 | 4.70]| 0.43 | 0.19 |Indicios| 3.70 | 1.22 | 0.40

Manantial de Headwater, Rancho de Hudsperh, a 48 Kildmetros Norte de Comstock,

Condado de Val Verde, Texas en el Rio Devils
Equivalente Miligramétrico
Fecha de la K x 105 Boron o0 ¥
Muestra a 25°C p.p.m. | Na& K | HCO; Cl S04 NO; Ca Mg Na K
Agto. 20............. } 48.2 0.09 11 4.70 | 0.43 | 0.27 |Indicios | 3.75 | 1.08 | 0.38

*Porcentage del equivalente miligramétrico total de Ca, Mg, Na.

«+*Promedios pesados.
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MUESTRAS DE AGUA TOMADAS DE MANANTIALES EN EL LADO AMERI-
CANO DEL RIO BRAVO EN 1933 (Continia)

Manantial Este del Grupo de San Felipe, en Del Rio, Condado de Val Verde, Texas

Equivalente Miligramétrico

Fecha de la Kx 105 Boron % *
Muestra 295°C | p.p.m. | Na&K | HCOs | € | SO, | NOs | Ca ] Mg | Na K
AbrFil 2o, 45.3 0.08 | 11. 440 038 0.16{0.18 | 4.3510.92 | 0.27 [ 0.36

Manantial Oeste del Grupo de San Felipe, en Del Rio, Condado de Val Verde, Texas

Equivalente Miligramétrico

Fecha de la Kx 106 Boron 9o *
Muestra 225°C | p.p.om | Na& K | HCOs Cl 504 NO; Ca Mg Na K
Abril 27| 47.6 0.10 10. 4.75 1 0.3810.20 | 0.14 | 4.567 1 0.95 [ 0.29 | 0.33

Manantial en el Caiién de Dead Man 800 Metros Arriba de la Confluencia del Rio Pecos,
Condado de Val Verde, Texas

Equivalente Miligramétrico

Fecha de la Kx 108 Boron % *
Muestra a2°C | p.p.m. | Na& K | HCOs Cl 80, NO; | *Ca Mg Na K
Marzo 15............ _43.5 7. 3.70 | 0.58 | 0.4710.1813.80 ! 1.15 1 0.36

Manantial en el Rio Pecos, 800 Metros Norte del Puente del Ferrocarril, 9.7 Kllometrox
QOeste de Comstock, Condado de Val Verde, Texas

Equivalente Miligramétrico
Fecha de la K x 105 Boron Do *
Muestra a25°C | p.p.m. | Na&XK | HCO; Ct 804 NOs Ca Mg Na K
Marzo 15............ 44.3 8. 4.00 ] 0.53/0.4210.11 13.851.201| 0.41

MUESTRAS DE AGUA TOMADAS EN MANANTIALES EN EL LADO
MEXICANO DEL RIO BRAVO EN 1933
Manantial de Ojo de Agua a 8 Kildmetros Oeste de Remolino, Cerca de 48.3 Kilémetros
al Oeste de Piedras Negras, Coabuila, México

Equivalente Miligramétrico

Fecha de la K x 10 Boron %>
Muestra a2°C | pp.m. | Na& K | HCOs Cl SO NO; Ca Mg Na K
Sept. 15, "33.... 37.4 e 3 4.00 | 0.14 | 0.13 | Indicios| 3.63 | 0.50 .24
Sept. 15, '33..... 37.4 e 4.00 | 0.10 | 0.09 [ Indicios; 3.52 0 32 .51
Fnero 10, ’34......! 39.6 L. 8 0 4.25 .24 .17 .14 | 3.68 .13 .43

Manantial a 9.7 Kzlometra: al Suroeste de Albercas, y como a 29 Kzlametro.f al Oeste de
Zaragoza, Coabuila, México, frente al Arroyo Las Moritas, Tributario del Rio San Antonio

Equivalente Miligramétrico

Fecha de la K x 105 Boron % *
Muestra a2°C | pp.m. | Na& K | HCOs Cl S04 NO3; Ca Mg Na K
Enero 10, ’34... 41.1 5.0 4.25 | .24 17 .11 3.52 | .84 .22

Mammtml Los Tanque;, S/tuzzdo « 182.9 Metros del Ojo de Agua Mencionado Arrtba y
Tributario del Rio San Antonio

Equivalente Miligramétrico

Fecha de la K x 105 Boron % *
Muestra a25° C p. p. m. Na & K | HCO; Ci SOs4 NOs Ca Mg Na K
Enero 10,’34....... 39.6 .03 5.0 4.50 | .19 .28 .07 3.58 | .91 .23

Manantial a 6.4 Kilémetros Oeste de Zaragoza, Coabuila, México

Equivalente Miligramétrico

Fecha de la K x 10% Boron 9, *
Muestra 225°C | p.p.m. | NagK | HCO; Cl 80,4 NO; Ca Mg Na K
Fnero 10, ’34... 42.6 .04 5.0 | 4.60 .24 .28 .11 3.64 1 .98 .24

Rio EJrondzdo, como a 609.6 Metros Abajo del Manantial del Nacimiento, ]uxtamente
Arriba de la Confluencia con el Arroyo Seco, Cerca de 29 Kilémetros
Suroeste de Zaragoza, Coabuila, México

Equivalente Miligramétrico
Fecha de la K x 105 Boron % *
Muestra a25°C | p.p.m. | Na& K | HCOs Ci 504 NOs Ca Mg Na K
Enero 10, '34..... 48.9 8.0 5.30 | .19 .28 .14 4.3511.19 1 .45

*Porcentage del equivalente mlllgrametﬂco total de Ca, Mg, Na, y K donde se mencionan,
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ANALISIS QUIMICO 'Y BACTERIOLOGICO DE MUESTRAS DE AGUA
TOMADAS DEL RIO GRANDE O BRAVO, EN NUEVO LAREDO, TAMPS.

Los andlisis quimico y bacteriolégico que aqui se publican, fueron efectuados por la
Junta Federal de Mejoras Materiales de Nuevo Laredo, Tamps., de muestras de agua
tomadas del rio Brave, por medio de las bombas del servicio de agua de la ciudad, a
cargo de dicha Junta.

Analisis Quimico en Partes por Millén Andlisis Bacteriolbgico
Bacteria Total
Mes Alealinidad | Alcalinidad Dureza en Agar-Agar Bacilos Coli
Turbidez Total Fenol Total Magnesia por ;mt Por 100 c.c.
a 37.5°
PROMEDIOS
32 148 4 420 36.0 240 58
29 150 4 421 37.1 144 47
25 141 4 403 28.0 114 44
185 137 4 322 24.9 2,881 325
83 128 4 284 24.1 1,125 295
127 130 4 287 26.9 942 513
615 134 5 254 18.9 1,820 567
500 124 5 249 18.9 2,491 531
4,370 108 6 165 12.5 10,009 2,057
Octubre.... ,593 119 6 192 12.2 5,997 1,108
Noviembr: 137 142 8 274 16.2 446 258
Diciembre... 35 141 7 294 25.1 105 189
Total.coeeeieemreeenenrenes 7,731 1,602 61 3,565 280.8 26,314 5,992
Promedio......ocecee. 644 133 5 297 23.4 2,193 499
Minimo 25 108 4 165 12.2 105 44
Méaximo 4,370 150 8 421 37.1 10,009 2,057
MINIMOS
19 128 2 361 27.1 73 10
20 143 3 393 28.1 38 4
25 137 2 355 20.4 60 7
25 95 3 229 8.74 166 10
35 115 3 244 12.6 212 50
61 118 3 258 19.4 435 10
99 98 4 190 7.7 330 50
83 112 3 208 9.7 285 10
1,350 ki 4 103 2.9 2,450 100
348 75 4 107 1.4 735 50
Noviembre.. 47 130 5 207 5.8 118 50
Diciembre... 25 132 6 262 10.6 17 10
MAXIMOS
229 157 6 469 47.6 920 100
86 161 6 450 43.7 617 100
25 147 6 432 45.6 224 100
2,338 155 6 373 35.9 34,650 1,000
509 140 6 324 32.0 12,980 1,000
449 153 6 317 36.9 ,87 1,000
2,139 154 6 299 27.2 8,890 1,000
3,090 140 6 344 25.2 39,950 1,000
15,675 129 7 264 28.2 33,750 10,000
Octubre.... 5,212 147 9 257 26.2 53,900 ,000
Noviembre.. 384 155 10 373 34.0 ,290 ,000
Diciembre... 51 150 9 344 47.6 725 1,000

NOTA: La turbidez llegé a 20,000 partes por millén el 9 de septiembre.
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MUESTREO DE SEDIMENTOS DEL AGUA DEL RIO BRAVO POR
OFICINAS AMERICANAS 1933

Las proporciones medias de sedimentos secos que aqui se presentan, fueron determi-
nadas por el Departamento de Agricultura en Riverside, California, de muestras de agua
tomadas por la Comisién Internacional de Limites, con botellas de cuello angosto, hun-
diéndolas verticalmente en uno o mas sitios de una seccién transversal de la corriente,
teniendo cuidado de hundirlas bien, pero sin tocar el fondo.

Seria imposible determinar la densidad de este sedimento depositado;

simplemente

para tener una idea y poder hacer comparaciones, se ha supuesto aqui que 1,068 kilos
de sedimento ocuparian un metro cibico en el fondo de un vaso de almacenamiento.

Proporciones Medias Gravimétricas de Sedimentos Secos del Rio Bravo en San Marcial,

Nuevo México, Procedente de Muestras de Agua Tomadas Durante el Afio de 1933

Fecha % Sed.| Fecha % Sed.| Fecha % Sed.| Fecha % Sed.| Fecha % Sed.

Feb. 10 1.024| Junio 3 1.22} Julio 1 B8] Agto. 4 799 Oct. 7 2.01

Feb., 13 645 Junio & 84| Julio 5 16| Agto. 10 2981 Oect. 13 1.38

Feb. 21 6701 Junio 15 3.15| Julio 8 3.97| Agto. 13 230 Oct. 20 0.84

Feb., 28 b555| Junio 17 1.33| Julio 10 6.751 Agto. 17 1.00| Oct. 28 0.34

Mar. 24 478 | Junio 18 5.78| Julio 11 3.37| Agto. 25 28| Nov. 3 0.35

Mar. 30 2741 Junio 19 916| Julio 13 1.55( Sept. 3 94| Nov. 11 0.88

Abr. 7 145 | Junio 20 7.80| Julio 15 61 Sept. 9 .22 Nov. 17 0.71

Abr, 13 095 Junio .23 4.26( Julio 17 5.10| Sept. 15 10.86| Die. 1 0.69

Abr. 29 0841 Junio 25 3.57( Julio 18 8.70| Sept. 23 91| Die. 9 0.83

Mayo & 579 Junio 26 265 Julio 19 5.73] Sept. 29 5.40| Dic. 19 0.96

Mayo 9 237 | Junio 28 91 Julio 21 .89 Die. 27 0.74

Mayo 17 BT70 Julio 26 6.33

Mayo 23 2.05 Julio 27 6.24

Mayo 30 111

Materias en Suspension en Aguas del Rio Grande o Bravo,
en San Marcial, Nuevo México en 1933
MATERIAS EN SUSPENSION
Mes Toneladas de Agua
; . Hectareas-Metros a
Toneladas Poreentaje Medio 10,679 Toneladas por
Por Peso Hect.-Metro

Enero 55,733,094 *334,398 *.60 *31.31
Febrero. 47,633,645 , .24 32.29
Marzo. 58,597,532 346,203 .436 32.42
Abril... 20,804,223 31.206 .150 2.92
Mayo.. 116,639,462 1,447,324 1.241 135.53
Junio.. 312,977,000 12,333,966 3.924 1,154.97
Julio... 68,203,280 2,646.883 3.881 247.86
Agosto... 46,769,375 2,242,332 4.794 209.98
Septiembre. 52,263,665 2,711,282 5.188 253.89
Octubre.... 19,631,284 390,663 1.99 36.58
Noviembre.. 28,422,149 187.586 .66 17.57
Diciembre... 57,041,845 456,335 .80 42.73

Anual.oeeeee. 884,716,554 23,473,045 2.6368 2,198.05

*Estimado.
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Proporciones Medias Graviméiricas de Sedimentos Secos del Rio Bravo en Roma, Texas,
Procedentes de Muestras de Agua, Tomadas Durante el Afio de 1933

Las proporciones medias de sedimentos secos que aqui se presentan, fueron deter-
minadas por el Departamento de Agricultura de los Hstados Unidos, de muestras de
agua del rio Bravo tomadas diariamente por la Seccién Americana de la Comisi6on
Internacional de Lfmites. Se tomaron las muestras con botellas de cuello angosto, en
tres puntos de la superficie de la corriente como sigue: una a la mitad de la corriente,
y las otras cerca de cada margen, a la sexta parte de la anchura de la corriente. Nume-
rosos experimentos han demostrado que el promedio de las muestras asi tomadas, da
0.908 del promedio del sedimento en suspension en la corriente, dentro de limites razo-
nables de aproximacion. :

Los cdlculos diarios se hicieron en la forma arriba indicada.

Seria imposible determinar la densidad de este sedimento depositado; pero, simple-
mente para tener una idea y poder hacer comparaciones, se ha supuesto aqui que 1068
kilos de sedimento ocuparian” un metro cubico en el fondo de un vaso de almacenamiento.

Dia | Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die,
1 0198 .0165| .0110 0014 0107 0312 | .0201 0344 2049 1570 0248 0140
2 0157| .0069| .0).35 0011 0080 0300 | .0352 0242 2079 2197 0407 0135
3 0151| .0052| .0091 0135 0151 0272 | .0352 0223 2291 1716 0426 0014
4 0074| .0066| .0157 0143 0151 0234 | .0264 0201 2005 1933 0344 0033
5 0182| .0099; .0212 1634 0074 0209 | .0258 0256 9174 1744 0418 0091
6 0143 .0223| .0088 0223 0099 0143 | .0228 0302 9842 1034 0374 0132
7 0187 .0228| .0041 0297 0132 0077 | .0998 1224 |1.0274 0976 0339 0030
8 0286| .0278| .0069 0434 0102 0096 | .1526 0836 4815 0726 0305 0110
9 0272{ .0118| .0055 0154 0102 0088 0946 2170 7208 0734 0360 0168

10 | (0275 [0143| 10055 | (0154 | 0118 | 0030 | .1188 | .0591 | .78905 | (3184 | ‘0140 | ‘o0u%

29 0132 ..... 0058 0165 0179 0176 2387 0580 1823 0374 0107 0014
31 01431 ..... 0088 | ..... 0324 | ..... 0520 1455 | ... .. 0443 1 ... .. .0044

Materias en Suspension en Agnas del Rio Grande o Bravo, en Roma, Texas en 1933

M MATERIAS EN SUSPENSION
es

. . Heetdreas-Metros a
1933 Toneladas de Agua Toneladas Poreentaje Medio 19,679 Toneladas pot
Por Peso Hect, -Metro

577,048,640 112,800 .0195 10.56
430,900,520 82,800 0192 7.75
321,767,860 32,900 0102 3.08
276,023,270 82,600 0299 7.73
241,415,410 123,600 0512 11.57
220,067,930 69, 0315 50
327,669,600 483,800 1476 45.30
299,556,120 226,200 0755 21.18
1,563,428,090 9,378,600 5999 878.23
832,107,180 1,762,000 2118 165.00
313,470,870 87, .0182 .36
256,305,560 16,500 .0064 1.55
5,659,761,050 12,428,400 .2326 1,282.17
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ALMACENAMIENTOS EN LOS GRANDES VASOS EN LA CUENCA
DEL RIO BRAVO

Los datos correspondientes a la presa de “La Boquilla” sobre el rio Conchos en
Chihuahua, fueron proporcionados por la Cfia. Agricola y _de Fuerza Eléctrica del rio
Conchos, S. A.; los correspondientes a la presa de “Don Martin”, sobre el rio Salado,
proceden de la Comisién Nacional de Irrigacién de México; los relativos a la presa del
Elefante, son del United States Reclamation Bureau, asi como los de las presas de Mc-
Millan y Avalén, sobre el rio Pecos. Estos tres ultimos vases de almacenamiento, estan
en el Estado de Nuevo México.

Los volimenes mensuales que se indican, muestran el ntmero de metros cubicos en
almacenamiento el ultimo dia del mes y los volimenes normales, representan los prome-
dios correspondientes al periodo abarcado en los afios de 1924 a 1933 inclusive, excepto en
Don Martin donde el almacenamiento empezd en 1930. Para datos de afos anteriores
véase el Boletin numero 2.

Presa del Elefante MeMillin y Avalén Presa de la boguilla Presa de Don Martin
Millones de Mts® Miles de Mts8 Millones de Mts3 Miles de Mts
Mes 1933 Normal 1933 Normal 1933 Normal 1933 Normal
Enero.... 1,766 1,564 55,508 52,689 1,967 1,537 1,299,130 797,305
Febrero 1,766 1,575 54,274 51,110 2,038 1,513 1,241,560 797,945
Marzo 1,723 1,543 46,750 44,085 1,951 1,443 1,251,160 802,283
Abril.. 1,573 1,546 28,247 29,333 1,877 1,364 1,226,450 798,442
Mayo.. 1,494 1,706 19,736 36,364 1,787 1,274 1,161,610 781,198
Junio. 1,721 1,706 18,503 29,795 1,787 1,210 1,092, 822,
1,602 1,601 15,295 6,4 1,893 1,269 1,020,110 830,
1,462 1,502 12,335 8,3 2,122 1,467 1,052,85 836,765
1,383 1,467 39.842 38,195 2,630 1,633 1,138,260/ 1,016,642
.| 1,370 1,476 28,124 47,632 2,577 1,639 1,203,030f 1,059,000
Noviembre.....; 1,370 1,480 ,811 7,6 2,510 1,575 1,215,640} 1,100,723
Diciembre....... 1,388 1,501 31,208 49,673 2,434 1,552 1,204,840} 1,102,693
Change............ —333 | ... —24,300 | ...... -1-494 | ..... —152,6090 ......

EVAPORACION DEL AGUA EN SUPERFICIES LIBRES, EN LA CUENCA
DEL RIO BRAVO

Para determinar la evaporacion del agua en superficies libres, en la cuenca del rio
Bravo, generalmente, se emplean vaporimetros de dos tipos.

1.—Paila circular de fierro galvanizado del No. 22, de 1.22 metros de didmetro por
0.25 metros de profundidad, montada sobre una plataforma de madera a nivel del suelo.
El agua se mantiene en la paila a una profundidad de 18 a 20 centimetros. Las medidas
se toman con un gancho micrométrico.

2.—Paila circular de fierro galvanizado del No. 20, de 1.83 metros de diametro por
0.61 metros de profundidad, montada de manera que la parte superior quede a 10 centi-
metros del nivel del suelo. El agua se mantiene en la paila a una profundidad de 0.41
a 0.46 metros. Las medidas se toman con un gancho micrométrico.

Los datos tabulados que se citan adelante, de las estaciones de evaporaci6n situa-
das en Santa Fe, la presa del Elefante, Mesilla Park, Nuevo México y Dilley, Texas, se
tomaron de los registros del Servicio Meteorolégico de los Estados Unidos. Los datos
procedentes de Monterrey y Don Martin, Nueve Leén, México, se tomaron de los regisiros
de la Secretaria de Agricultura y Fomento de México. Kl equipo empleado en todas
las estaciones que arriba se citan, son del tipo descrito en primer lugar.

Los datos correspondientes a las estaciones de Balmorhea, Winterhaven y Weslaco,
Texas, se tomaron de registros del Colegio de Agricultura y Artes Mecédnicas de Texas,
y el equipo empleado es el descrito en segundo lugar.

Las estaciones de evaporaciéon de Dilley y Winterhaven, Texas, no estdn en la
cuenca del rio Bravo, pero se proporcionan aqul sus registros a causa de su proximidad
al lado Este de la cuenca y por falta de registros dentro de la cuenca, en esa regi6n.

Santa Fe, Nuevo México

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Total | Normal

4/ 39.1] 21.1] 43.7 36.8 32.0 35.6/ 31.2 46.5| *34.3| 309.4] 34.4
9| 57.9) 76.5f 53.3 49.0 50.0 68.8 62.5 65.0/ *59.9| B39.5 59.9
2( 129.0) 100.1} 102.4| 109.5) 94.7 91.4/ 94.7 87.4/ 110.7| 995.2| 99.5
3| 208.8| 120.9| 170.2) 152.90 179.0| 184.9i 139.7| 179.3| *164.3|1,479.0| 164.3
1| 228.9| 150.4| 310.9] 173.7 245.6| 218.2 219.2] 223.8 194.6|2,177.3 217.7
5 261.4] 223.0| 236.5| 284.7| 301.0| 272.8 272.5 2564.0 212.3/2,622.8 262.3
8| 242.1; 233.2! 236.5 254.3| 213.6| 208.0 228.3 232.4| 225.82,297.9 229.8
7| 189.7| 239.8] 205.5 191.8/ 174.2| 183.4) 188.7| 142.0| 194.3/1,945.1 194.5
1l 171.5| 170.4| 138.7] 190.8| 168.1| 174.2| 140.5! 119.1| 162.3/1,632.7| 163.3
2| 113.5| 122.7| 134.4 116.3] 114.6/ 108.7| 114.6 62.0 99.311,142.2| 114.2
8 51.6/ 74.4] 72.9 40.4 48.0 49.0| 55.11 *52.8 *52.8] 475.2] 59.4
5 19.6| 25.9) 27.4 42.2 35. §] 30.5 46.2| *28.7 *28.7| 258.1 32.3
Total......] 1742.5/1713.1(1558.4/1732.4/1,642.4i1,656.6/1,625.5/1593.2|11,411.5(1,199.3/15874.411631.6

*Estimado.



Presa del Elefante, Nuevo México

Mes 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

62.0] 44.0f 178.5 71.1 87.6 64.0] 43.7 56.9
118.4| 124.5 120.9 71.1} 106.4] 111.0[ 57.2 118.9
209.3| 134.6/ 199.4f 195.8| 185.7, 158.2| 171.5 157.5
281.4| 177.5| 259.6f 231.1] 282.7 247.7 170.4| 244.1
298.2| 249.7| 376.7| 249.2| 305.11 297.4| 262.6{ 284.5
390.7| 334.3| 340.9| 367.8 360.7 305.1| 293.6{ 301.2
303.8| 305.3| 314.5] 307.3| 252.2| 243.3| 264.7 246.9
274.3| 279.7| 228.1| 244.3| 202.7 231.1| 211.6] 228.3
236.0| 184.7| 193.3| 211.3; 189.2| 205.5 166.1] 199.9
173.0 150.6| 167.9] 149.1f 115.3] 161.8] 149.9 119.9
105.4f 105.4] 120.4 69.9 63.8| 77.5 88.4 92.5

63.8/ 49.8] 61.5 55.4 58.7 45.2| 50.3 56.6
2516.3|2140.1/2461.7 2223.4] 2210.1] 2147 8|193O 0l 2107.2

En Mesilla Park Cerca de Las Cruces, Nuevo México

69.3] 48.5 81.8 77.0 81.5 69.9( 65.8 75.9 .9
135.6; 118.1| 112.3] 105.4 109.5( 120.4] 75.9] 101.6 7
205.2( 130.8; 184.21 207.3| 180.6/ 163.3] 181.6| 193.8 .0
238.5/ 185.2f 235.7| 230.6| 225.6] 216.9( 196.3] 284.5 !
220.7| 229.6) 295.7 241.8 264.41 275.8 275.3| 339.3 .4
260.1| 268.2| 261.1| 299.2| 294.6/ 302.0( 302.8] 361.2 .9
232.2| 2b7.3| 261.4[ 274.8| 231.6/ 251.5| 260.4] 340.4 .9
212.1| 236.2| 200.4| 198.11 196.9| 229.9 215.6/ 311.4 .4
173.0( 183.9| 173.7] 175.8 179.1f 197.1| 190.0f 239.3 N
126.7| 116.6; 147.3] 132.6/ 127.3| 150.6] 174.8 143.8 .5

88.9f 92.2| 111.3 67.8 65.8 95.0 90.4| 106.2 .2

60.7| 53.1] 55.1 70.6 64.8 55.1 72.1 63.5 .9

2023.0/1919.7/2120.0] 2081.0| 2021.7 2127.5(2101.01 2560.9 .6l

Balmorbea, Texas

Mes 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

89.4f 68.1 79.2 75.4 52.6] 41.7 65.8 .0 .2
136.41 105.9 94.0 92.5 105.9] 67.8 7.7 .5 T
112.3; 143.0| 180.1] 129.5| 137.7| 134.6/ 134.6 .6 -4
149.1] 198.3] 190.0 154.9| 152.7 144.5 173.2 7 .5
227.11 242.8] 193.8 177.0( 201.4| 175.3| 149.6| .9 .9
244 .91 199.9| 249.2| 203.5| 173.5 196.3] 198.4 .9 .5
223.8| 212.6] 177.3| 199.6f 201.9| 186.9f 173.2 .3 T
171.7| 236.0/ 127.8] 195.3] 188.0 181.1] 155.4 .2 .5
142.2| 136.7 132.3| 136.4] 168.9| 187.5 96.0 .4 .4

98.8| 128.5/ 110.5 104.9 83.3! 150.1 89.9 . 8| 9.9

99.8| 104.1 62.0 72.9 63.5 75.7 78.5 . 5| .0

50.0] 53.6| 52.1 69.3 47.5; 44.2 40.9 .9 .5
1745.511829.6/ 1648.2| 1611.4] 1576.8 1585.7' 1433.3 7 .2

En Winterhaven, Texas. Longitud 99° 50°, Latitud 29° 40’

Mes 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

39.4 53.3 .2 .9
54.9 59.4 .8 .1
121.2( 132.6 T .5
92.5/ 151.9 .9 .2
123.2] 157.7 .4 .3
159.3] 225.0 .8 .1
176.3} 227.3| .3 .9
180.1| 206.8 .6 . 5|
185.2( 112.3 T -]
149.6| 106.4 .1 .1
95.8 78.5 .0 .3
41.9 41.1 .9 .9
1419.1[ 1552.4 4! .9

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

*87. 6| 87.8 47.8 65.5 73.4 .5 .6 .8
*77.2 97.5 118.4| 69.6 84.8 .0 .5 4.8
*147.8 180.1| 139.4| 156.5 148.1 .5 -4 .4
*181.6/ 207.5/ 190.5/ 139.4] 174.8 .5 .3 .2
*182.9| *246.6/ 150.6| 169.4] 214.4 . ) .5 .9
300.5| 263.7 192.3] 211.3] 249.9 4 1.1 .8
337.8| *270.5| 267.7 219.5 260.1 .1 7 .1
*297.71  302.3 *279.4 213.1] 251.2 .8 .5 .1
*194.3) 239.3| *203.2| 209.6| 138.4 .1 .9 .2
181.9| *182.4| 122.4] 169.7| 116.1 .1 N .6
92.5 .5 63.2] 106.7| 89.4 .5 .8 .8
61.0 75.2 65.0 56.4 51.6 .5 T .6
*2142.8| 2231.4’ *1839.9/1786.7 1852.2 . 6] .6 .3

*HEstimado.
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Don Martin, Coabuila, México

Mes 1024 | 1925 | 1926 | 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Total | Normal
..... 92.2| 104.0 86.6 66.2] 96.0 93.0| 538.0] 89.7
..... 110.7| 115.7] 145.1 77.7 128.4 105.7 683.3] 113.9
..... 244.3 237.11 191.0 147.9| 218.7 200.4i 1,239.4| 206.6
..... 294.0/ 274.8 275.5 150.3| 258.5 248.4 1,501.5 250.3
..... 316.9| 344.4| 249.8 214.3] 293.8 325.9/ 1,745.1 290.9
310.3 400.2| 390.5 277.3] 297.2 357.0 340.5/ 2,373.0| 339.0
306.7 395.8/ 373.6| 362.7| 273.5| 387.4 314.7| 2,414.0y 344.9
362.0 375.6/ 363.4| 380.4| 272.6| 333.4 297.1) 2 384.5 340.6
293.5 199.21 267.4] 274.8 271.8 174.4 210.4 1,691.5 241.6
188.3 195.1 191.5 147.6; 227.1| 136.7 150.8 1,237.1j 176.7
149.6 94.7 115.8 77.6/ 145.00 110.9 105.6 799.2| 114.2
..... 73.8 91.6 78.1 85.9/ 71.0 110.1] 510.5 85.1

2.,792.52,869.8/2,546.112,229.5(2,566.2/2,502.6/17,117.1/2,593.5

Monterrey, Nuevo Ledn, México

1925 1926 1927 1928 | 1929 | 1930 1931 1932 1933 Total Normal

6 92 .3 ....]102.5| 81.2 98.5/ 105.8] 63.8 819.9 91.1

7 181.1 ceel| ... |134.2 95.1 108.5/ 79.8 T74.5| 110.6

5 195.1 205.8 ....[123.8| 112.2] 119.4| 144.2 | 1,143.3| 142.9

9 206.1 246.5{190.7|149.5| 76.5 165.1) 156.7 | 1,575.7] 157.6

3 261.1 ....[182.4]132.9 85.11 159.4[ 237.1 | 1,245.3] 177.9

9 252.7 271.91224.9|140. 9, 92.5 195.4} 215.5 | 1,644.7 205.6

8 299.8 310.7|205.4/200.8| 110.4/ 207.5| 192.1 | 1,805.5| 225.7

7 92.0] 269.8/187.0(228.6/ 154.8/ 208.9| .... 1,583.11 197.9

8 36. 3, e .01186.1) 109.7 94.4] 95.9 929.9| 116.2

2 93. 8| 2.3 .... 90.5 82.4| 95.7 704.5 100.C

5 81 .4 .1 80.9 95. 4 94.9 76.5 809 . 5 89.9

8 75. 6] .7 75.6] 100.7 63.9| 100.5 633.6 79.2

711,867 . 3| .. l 1,221.4/1,605.6 13,669.5|1,695.2
Saltillo, Coabuila, México

1924 1925 1926 1927 | 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Total Normal

e 128.0 68.9 167.5 127.7 492.1] 123.0

163.0 55.6/ 111.5 128.0 458.1| 114.5

e 211.9] 166.6| 199.4| 188.7 766.6( 191.7

e 227.11 210.8) 275.9] 264.0 977.8 244.5

PP 230.8; 229.6| 301.2{ *255.0| 1,016.6| 254.2

336.8 | *239.0] 223.1| 293.0| 246.0/ 1,337.9] 267.6

_277.2 247.2] 185.7 242.0| 258.2| 1,210.3| 242.1

261.0 269.31 221.8 267.2| 214.2| 1,233.5 246.7

224.0 226.4| 210.2| 142.6/ *200.7| 1,003.9| 200.8

200.2 114.0/ 180.2| 179.7 *168.4 842.5| 168.5

107.0 117.5| 160.3] 146.4| 171.7 702.9] 140.6

111.1 96.4| 198.1} 161.0| 243.5 810.1] 162.0

2,270.6/2,110.9/2,487.4/2,466.1/10,852.3({2.356.2

En Weslaco, Texas, Latitud 26° 9°, Longitud 97° 57°

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Total | Normal
75.2 69.1 144.3 72.2
85.1 80.8] 165.9 82.9
140.2| 115.8 256.0( 128.0

142.0/ 131.6| 273.6] 136.8
133.9] 183.4| 317.3| 158.7
176.5 177.3| 353.8/ 176.9
164.6/ 157.5 322.1 161.0
200.2| 149.1] 349.3 174.2
107.7| 101.3[ 209.0] 104.5
140.0] 103.1| 243.1] 121.5
101.1 75.7] 176.8 88.4
64.3 76.2| 140.5 70.2
1,530.8/1,420.9/2,951.711,475.3

*Estimado.
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REMANSO EN LA ESTACION HIDROMETRICA DE ROMA

Los estudios de las graficas de gastos, sincronizadas mediantes los hidrégrafos de
los limnigrafos, y confirmados por niveles, indican que el remanso del rio San Juan
aleanzo en varias ocasiones hasta la estacion hidrométrica de Roma, durante las crecientes
de 1932 y 1933. Estudios semejantes indican que el remanso no afectd la estacion de
Romsa durante los afios de 1929, 1930 y 1931.

En los datos de la estacibn de Roma, correspondientes a 1933 y que apareccn er la
pagina No. 34 de este Boletin, se han hecho las debidas correcciones.

Por motivo del remanso los datos que se publicaron en el Boletin Hidrométrico No.
2, corresponientes al afio de 1932, deben ser modificados como sigue:

Dia Gasto Medio Diario Dia ! Volumen Gasto Medio Anual ‘ Metros Ciibicos por
Mts, 3/seg. | Metros Clibicos Mts. 3/seg. Kilémetro Cuadrado
984 | 3,759,252 ,000 1,450
694 2,925,702,000 y
850 9,988,920,000 316 24,100.
1,270
1,440
2,380

ESCURRIMIENTO DEL RIO BRAVO Y SUS AFLUENTES
Desde San Marcialy Nuevo México hasta el Golfo de México

Los siguientes registros, no se habian publicado hasta la fecha. Son los correspon-
dientes a estaciones hidrométricas sobre el rio Bravo y sus afluentes, operadas por la
Secretaria de Agricultura y Fomento de México. Los registros de estaciones semejantes,
operadas por Oficinas gubernamentales de los Estados Unidos, han sido publicados por
el Servicio Gseol()gico de los Estados Unidos en sus Boletines Hidrométricos numeros
688, 703 718.

’Todog los registros mencionados se estudiaron como hidrégrafos simultdneos y se
ajustaron cuando fué necesario teniendo los registros originales a la vista; por lo tanto,
los que aqui se publican forman un cenjunto congruente,
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
PRESIDIO ARRIBA

Descripeion: Hstacion de eable y eanastilla con limnigrafo; situada 1% kilémetros arriba
de Haciendita, Texas, 13 kilometros arriba de la confluencia del Rio Conchos y como
a 16 kilémetros al Noroeste de las poblaciones de Ojinaga, Chih., y Presidio, Texas.
El cero de la escala estd a 786.20 metros sobre el nivel del mar.

Datos: Los datos estdn basados en cerca de 100 aforos hechos duranie el afio con moli-
nete desde la canastilla del cable. Los cdlculos se hicieron siguiendo el método de
seecién variable del cauce del rio. Los datos del afio 1929 se consideran buenos en
aguas bajas y regulares en aguas altas.

Notas: EI caudal del Rio Bravo en esta estacién hidrométrica estd sujeto a efectos de
regularizacion por la presa del Elefante y a modificaciones por derivacién de sus aguas
para riego en México y en los Estados Unidos. HEsta estacion ha sido operada por la
Agencia de la Secretaria de Agricultura y Fomento en Chihuahua.

El Area de drenaje arriba de esta estacion, excluyendo las cuencas cerradas, es de
79,094 kilometros cuadrados, de los cuales 5,851 kildmetros cuadrados estdn en México
y 91,243 kilometros cuadrados en Estados Unidos.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1929

Dia Ene. Feb Marzo Abril Mayo | Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die
1 5.2 4.4 3.7 3.8 0 19.8 0 9.9 12.7 6.8 17.0 7.2
2 5.2 4.5 4.5 3.5 0 10.2 0 8.5 7.1 5.9 16.4 7.1
3 5.1 4.4 4.4 3.7 0 11.3 0 14.2 5.9 5.2 15.8 6.7
4 5.1 4.8 4.4 2.8 0.1 6.2 0 22.1 5.5 4.2 15.6 6.7
5 5.2 4.7 3.8 1.6 0.3 5.0 0 24.1 4.7 4.4 13.9 6.7
6 5.2 4.7 4.0 1.4 1.7 5.0 0.8 22.9 4.7 4.1 12.6 6.4
7 5.4 4.5 5.0 2.3 2.3 4.4 1.1 29.7 4.8 3.8 11.9 6.2
8 5.2 4.7 4.0 4.1 1.6 3.7 0.7 18.4 5.0 3.7 11.0 6.4
9 5.2 4.5 3.5 18.4 1.1 3.1 0.6 14.7 6.4 3.5 10.6 6.2
10 5.2 4.7 3.7 6.5 1.3 3.0 0 2.7 90.6 3.4 12.5 6.1
11 5.1 4.7 3.8 3.5 1.6 1.6 0 26.9 10.5 3.4 11.6 6.2

12 5.1 4.8 3.5 2.5 1.6 1.3 0 25.5 7.2 3.5 12.7 6.5

13 5.2 4.8 3.7 1.0 2.4 1.1 0 38.2 5.9 4.7 13.2 6.2

14 5.2 4.7 6.5 0.6 1.7 1.0 0 38.9 7.6 34.0 16.4 5.8

15 5.2 4.7 7.4 0.4 1.0 0.8 0 65.1 6.8 21.8 13.0 5.8
16 5.2 4.5 7.4 0.4 0.8 0.7 0 43.2 5.9 12.7 10.1 5.8
17 4.8 4.5 5.9 0.3 1.7 0.6 0 42.5 6.7 35.4 10.1 5.7
18 4.8 4.5 3.1 0.3 0.6 0.6 0 41.8 7.1 48.1 10.1 5.7
19 4.2 4.5 2.7 0.3 2.1 0.4 1.6 39.6 7.2 58.1 9.9 5.5

20 4.0 4.5 2.8 0.3 2.0 0.3 5.7 43.9 6.5 29.7 9.9 5.5

21 3.8 4.7 3.1 0.1 1.1 0.1 6.2 42.5 5.4 17.0 9.6 5.4

22 3.7 4.7 2.8 0.1 1.0 0 4.2 45.3 5.5 20.7 10.0 5.4

23 3.5 4.1 3.1 0 2.4 0 4.1 53.8 5.4 19.8 8.4 5.4

24 4.0 4.1 2.8 0 6.5 0 2.0 36.8 4.8 16.3 8.8 5.2

25 5.2 4.0 3.1 0 9.6 0 0.8 26.9 4.5 11.9 8.6 5.2

26 5.1 -4.0 2.8 0| 21.2 0 0.7 24.1 4.0 48.1 8.5 4.9

27 5.1 4.0 2.8 0 7.9 0 21.8 19.3 4.7 41.1 8.4 5.1

28| 4.8 4.2 3.1 0] 24.4 0 32.6 13.9 4.4 29.7 8.5 5.8

29 4.8 3.5 0| 17.0 0 19.8 16.4 5.9 24.1 8.4 6.2

30 4.4 4.7 0} 68.0 0 18.7 15.9 8.5 20.7 8.2 6.7

31 4.0 3.8 ... 131.2 15.6 15.6 17.6 8.3

Altura de Hscala Metros Ctbicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Metros Por
- N Kmto.
Mé4ximo | Mfinimo Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.
2.06 1.98 5.4 3.5 4.8 12,891,000
2.03 1.98 4.8 4.0 4.5 10,878,000
2.12 1.93 7.4 2.7 4.0 10,662,300
2.28 1.49 18.4 0.0 1.9 5,003,000
2.45 1.48 68.0 0.0 6.9 18,507,000
2.23 0.00 19.8 0.0 2.7 6,929,000
2.61 0.00 32.6 0.0 4.4 11,837,000
2.86 2.05 61.1 8.5 28.8 77,181,900
2.46 1.72 90.6 4.0 9.1 23,492,000
2.87 1.62 58.1 3.4 18.2 48,678,000
2.13 1.83 17.0 8.2 11.4 29,523,000
1.84 1.72 8.3 4.9 6.1 16,243,000
2.86 0.00 90.6 0.0 9.0 271,824,000 2,800.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
PRESIDIO ARRIBA

Descripeién: Estacién de cable Y canastilla_con limnigrafo; situada 1% kilémetros arriba
de Haciendita, Texas, 13 kilometros arriba de la confluencia del Rio Conchos y como
a 16 kilometros al Noroeste de las poblaciones de Ojinaga, Chih.,, y Presidio, Texas.
El cero de la escala estd a 786.20 metros sobre el nivel del miar.

Datos: Los datos estin basados en 100 aforos hechos durante el afio con molinete desde
la canastilla del cable. Los ecdlculos se hicieron siguiendo el método de seccion
variable del cauce del rfo. Los datos del afio 1930 se consideran buenos en aguas bajas
¥ regulares en aguas altas.

Notas: El caudal del Rio Bravo en esta estacion hidrométrica esta sujeto a efectos de
regularizacion por la_ presa del Elefante y a modificaciones por derivacién de sus
aguas para riego en México y en los Estados Unidos. Esta estacién ha sido operada
por la Agencia de la Secretaria de Agricultura y Fomento en Chihuahua.

El 4rea de drenaje arriba de esta estacién, excluyendo las cuencas cerradas, es de
97,094 kilémetros cuadrados, de los cuales 5,851 kilometros cuadrados estan en México
¥y 91,243 kilémetros cuadrados en Estados Unidos.

Gasto Medio Diario en Metros Chibicos por Segundo y Resumen Anual, 1930

Dia | Ene Feb. Marzo Abril Mayo | Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Dic
1 8.2 5.1 3.3 4.0 3.0 5.9 10.0 22.9 3.1 0.6 7.2 4.4
2 7.5 5.0 3.1 4.0 2.7 7.5 8.1 18.1 2.8 5.7 7.4 6.4
3 6.8 5.0 3.1 3.7 2.5 14.4 6.8 11.6 3.1 19.3 7.1 6.2
4 6.2 5.1 3.0 4.2 2.7 9.5 5.2 16.1 6.2 20.4 6.6 6.1
5 5.8 5.2 2.8 4.2 3.4 8.5 3.4 6.7 4.4 23.2 5.8 5.9
6 5.8 5.1 2.7 4.1 3.1 6.9 2.4 5.7 5.7 59.5 6.6 5.9
7 5.5 5.1 2.7 4.1 2.8 19.3 2.1 9.1 6.1 87.8 8.4 5.5
8 5.5 4.9 2.7 3.8 2.6 11.6 2.0 8.8 5.2 23.2 8.4 5.7
9 5.5 4.8 3.0 3.0 2.6 7.8 2.7 13.6 4.2 16.7 7.4 5.8
10 5.7 4.8 3.5 2.5 2.4 16.3 4.0 59.5 3.7 14.7 7.2 5.8
11 5.5 4.7 4.0 2.4 2.3 21.8 6.5 69.4 2.8 13.9 6.6 6.1
12 5.7 4.8 4.1 2.8 2.3 12.5 4.1 41.1 2.5 13.3 6.2 6.1
13 5.9 5.0 4.0 2.3 2.4 7.5 4.0 32.6 3.0 13.9 6.4 6.9
14 5.8 5.8 3.7 2.3 2.8 10.5 3.4 48.1 2.7 16.7 11.3 9.3
15 5.1 6.2 3.5 2.4 2.4 14.9 2.8 39.6 4.2 70.8 7.9 9.5
16 5.4 6.1 3.3 2.3 2.4 | *22.7 2.7 31.9 4.0 39.6 7.2 8.5
17 5.2 6.4 3.4 2.3 2.4 | *24.1 2.4 24.4 3.4 23.5 6.6 7.6
18 5.4 6.8 3.4 2.3 2.4 22.6 2.0 20.1 3.0 18.7 6.4 7.1
19 5.1 6.4 3.1 2.3 3.1 21.9 1.8 19.3 2.8 16.1 5.8 6.7
20 5.4 5.9 2.8 2.3 3.0 21.5 1.7 17.8 2.8 15.0 5.7 6.2
21 5.4 5.7 2.5 2.1 2.5 19.3 1.8 15.8 3.0 14.2 5.1 5.5
22 5.1 5.1 2.4 2.0 2.3 15.9 2.0 10.2 3.0 13.9 4.8 5.2
23 5.1 4.7 2.3 1.8 2.3 15.3 4.1 8.2 2.7 13.3 5.0 5.0
24 5.2 4.4 2.3 1.7 2.4 14.4 5.5 6.8 2.3 11.3 5.1 5.7
25 5.1 4.1 2.3 1.8 3.4 9.6 4.4 6.4 2.0 9.9 5.1 5.7
26 5.2 3.8 2.5 2.1 3.8 6.5 4.7 6.2 1.7 9.2 5.1 5.5
27 5.4 3.7 2.8 2.1 3.5 6.1 7.9 5.5 1.4 9.1 4.4 5.1
28 5.4 3.5 3.0 2.9 2.5 8.5 17.3 4.4 1.1 9.2 4.4 4.8
29 5.1 3.2 9.1 2.3 | *12.7 15.3 3.7 1.1 9.2 4.4 5.5
30 5.0 3.4 4.2 2.1 12.5 15.3 3.5 0.8 7.6 4.4 6.9
31 5.0 3.7 2.0 19.0 3.2 7.4 7.6
Altura de Escala Metros Cibicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Metros Por
- Kmto.
Méximo Minimo | Médximo | Minimo Medio Volumen Cuad.
Enero 1.85 1.69 8.2 5.0 5.6 15,034,000
‘Febre 1.79 1.59 6.8 3.5 5.1 12,372,000
Marzo 1.64 1.48 4.1 2.3 3.1 8,260,000
Abril. 1.88 1.43 9.1 1.7 3.0 7,776,000
1.63 1.46 8 2.0 2.7 7,119,000
1.78 24.1 5.9 13.6 35,294,000
2.08 1.36 19.0 1.7 5.7 15,155,000
2.96 1.55 69.4 3.2 19.0 51,002,000
1.73 1.40 6.2 0.8 3.2 8,191,000
Octubre... 3.12 1.39 87.8 0.6 20.2 54,164,000
Noviembre. 1.92 1.69 11.3 4.4 6.3 16,416,000
Diciembre. 1.91 1.69 9.5 4.4 6.3 16,779,000
Anual.....coene. 3.12 1.36 87.8 0.6 7.8 247,562,000 2,550.

*Parcialmente estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
PRESIDIO ABAJO

Estacién de cable y canastilla con limnigrafo; situada como a 10 kiléme-
tros abajo de las ciudades de Ojinaga, Chih., y Presidio, Texas, y a 11 kiléometros
abajo de la confluencia del Rio Conchos.

Los datos estan basados en cerca de 100 aforos hechog durante el afio con moli-
Los cdlculos se hicieron siguiendo el método de
Los datos del afio de 1929 se consideran poco

nete desde la canastilla del cable.
seccion variable del cauce del rfo.
satisfactorios.

El caudal del Rio Bravo en esta estacién hidrométrica estd sujeto a efectos de
regularizacion por las presas del Elefante sobre el Rio Brave y de la Boquilla sobre
el Rio Conchos, asi como a modificaciones por derivacién de las aguas de ambos
rios para riego en México y en los Kstados Unidos, y al remanso por las aguas
broncas del arroyo Alamito, que desemboeca a % kilometro abajo de la estacion.
La seccion del rio en la estaciéon de aforo es muy variable debido a la combinacion
de caudales y de sedimentos de los Rios Bravo y Conchos. Esta estaciéon ha sido
operada por la Agencia de la Secretaria de Agricultura y Fomento, en Chihuahua.

El area de drenaje arriba de esta estacion excluyendo las cuencas cerradas es de
156,624 metros cuadrados de los cuales 64,385 kilémetros cuadrados estdn en México
¥y 92,139 kilémetros cuadrados en Istados Unidos.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1929

Dia | Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto Sept. Oct. Nov. Dic.
1|562.4143.9 44.6 36.1 35.4 94.9 31.9 | 114.7 68.7 46.7 60.9 37.5
2153.8|46.0 42.5 34.7 31.9 60.9 38.2 90.6 63.7 47.4 55.9 38.2
3{53.1 | 44.6 42.5 35.4 33.3 51.0 35.4 88.5 58.8 38.9 54.5 38.2
4 154.5 | 45.3 43.2 36.1 31.9 48.1 35.4 72.2 43.9 35.4 55.9 38.9
51 55.9| 43.2 43.2 36.8 33.3 44.6° 33.3 78.0 38.9 36.1 54.5 38.2
6| 56.6|43.9 45.3 36.8 32.6 41.1 34.7 66.6 36.8 34.0 48.9 35.4
7153.8)4l1.1 41.1 35.4 36.1 41.1 36.8 7.2 37.5 32.6 44.6 35.4
8 |47.4 | 44.6 40.3 49.6 38.9 40.3 35.4 80.0 37.5 31.9 42.5 36.8
9| 47.4 | 46.0 41.8 63.7 36.1 39.6 34.7 66.6 37.5 31.9 40.3 36.1
10 | 47.4 | 46.7 42.5 41.1 33.3 38.9 34.7 70.8 (*170.0 31.1 41.1 38.2
11 | 49.6 | 46.7 43.2 37.5 36.1 38.2 34.7 83.5 79.3 29.7 40.3 38.9
12 | 40.4 | 46.7 43.2 37.5 34.7 37.5 34.0 75.8 78.6 33.3 43.9 38.9
13 | 36.8 | 48.9 41.1 36.8 35.4 35.4 34.0 94.2 75.8 36.1 43.2 35.4
14 | 36.1 | 47.4 39.6 38.9 36.8 34.7 36.1 75.1 | 103.4 89.2 43.2 35.4
15 | 35.4 | 46.0 38.2 38.2 36.8 35.4 35.4 | 104.8 97.0 70.8 41.1 35.4
16 | 33.3 | 46.7 38.2 38.2 38.9 38.9 35.4 66.6 84.3 70.8 43.2 36.1
17 | 31.2 | 47.4 39.6 37.5 58.8 36.8 36.1 77.1 78.6 | 104.8 59.5 36.8
18 { 31.2 | 48.9 40.3 38.9 41.1 35.4 36.8 75.0 73.6 | 107.6 58.1 38.2
19 | 385.4 | 49.6 41.8 41.1 39.6 34.7 32.6 73.6 70.1 | 117.5 47 .4 38.2
201 39.6 | 51.7 41.1 38.9 40.4 33.3 37.5 | 106.2 86.4 66.5 50.3 33.3
21 | 43.2 | 47.4 41.1 39.6 40.4 31.9 38.9 | 108.3 87.8 54.5 51.7 31.9
22 | 41.8 | 44.6 40.3 39.9 47.4 32.6 38.2 82.8 90.6 59.5 50.3 33.3
23 | 43.9 | 43.9 41.1 39.6 40.3 33.3 37.56 90.6 89.9 55.9 37.5 37.5
24 | 41.8 | 44.6 41.8 34.6 75.0 34.0 38.9 66.6 80.7 52.4 38.9 39.6
25 | 42.5 | 45.3 41.1 35.4 51.7 33.3 38.2 60.2 75.0 49.6 38.2 42.5
26 | 40.4 | 46.0 41.1 36.1 50.3 32.6 42.5 54.5 68.0 54.5 39.6 38.2
27 | 41.1 | 44.6 41.1 34.7 54.5 30.4 60.2 56.6 68.0 90.6 38.9 38.2
28 | 40.4 | 44.6 41.1 33.3 53.1 31.2 48.1 64.4 63.0 | 123.2 38.2 36.1
29 1 46.7 | .... 39.6 31.9 58.8 30.4 75.0 68.0 65.8 82.1 36.8 38.2
30 | 48.1 38.9 34.7 | 100.5 3l.2 | 126.0 75.8 60.9 68.7 35.4 36.8
31 | 46.7 37.5 73.6 123.2 67.3 63.7 41.8
Altura de Escala Metros Cuabicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Metros Por
Kmto.
Maximo [ Minimo MAaximo Minimo Medio Volumen Cuad.
Knero.... 4.63 4.31 56.6 31.2 44.1 118,187,000
Febrero 4.58 4.45 51.7 41.1 45.9 111,136,000
Marzo.. 4.51 4.04 45.3 37.5 41.2 110,419,000
Abri 4.71 4.33 63.7 31.9 38.6 100,051,000
Maxo.- 4.89 4.28 100.5 31.9 44.7 119,837,000
Junio.. 4.98 4.30 94.9 30.4 39.4 102,099,000
Juiio... 5.21 4.31 126.0 31.9 44.2 118,351,000
Agosto... 5.14 4.62 114.7 54.5 T 207,982,000
Septiembre. *5.64 4.40 *170.0 36.8 72.3 187,497,000
Octubre.... 5.30 4.47 123.2 29.7 59.6 159,581,000
Noviembre.. 4.84 4.54 60.9 35.4 45.8 118,783,000
Diciembre... 4.62 4.48 42.5 31.9 37.2 99,671,000
Anual..cooecens 5.64 4.04 170.0 29.7 49.3 ]1,553,594,000{ 9,910.

*Parcialmente estimado.



ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
PRESIDIO ABAJO

Descripeidén: Estacién de cable y canastilla, con limnigrafo; situada como a 10 kilometros

abajo de las ciudades de Ojinaga, Chih., y Presidio, Texas y a 11 kiléometros abajo
de la confluencia del Rio Conchos.

Datos: Los datos estan basados en 101 aforos hechos durante el afio con molinete desde

la canastilla del cable. Los calculos se hicieron siguiendo ¢l método de seccion
variable del cauce del rio. Los datos del afio de 1930 se consideran poco satisfactorios.

Notas: El caudal del Rio Bravo en esta estacién hidrométrica estd sujeto a efectos de

regularizacién por las presas del ILlefante sobre el Rio Bravo y de la Boquilla sobre
el Rio Conchos, asi como a modificaciones por derivacién de las aguas de ambos
rios para riego en México y en los Hstados Unidos, y al remanso por las aguas broncas
del arroyo Alamito, que desemboca a 1% kilémetro abajo de la estacion. l.a seccion
del rio en la estacién de aforo es muy variable debido a la combinacién de caudales
y de sedimentos de los Rios Bravo y Conchos. Esta estacién ha sido operada por la
Agencia de la Secretaria de Agricultura y Fomento en Chihuahua.

El area de drenaje arriba de esta estacion excluyendo las cuencas cerradas, es de
156,524 kilometros cuadrados de los cuales 64,385 kilometros cuadrados estdn en Mé-
xico y 92,139 kilémetros cuadrados en Estados Unidos.

Gasto Medio Diario en Metros Chbicos por Segundo y Resumen Anual, 1930

Marzo \ Abrit Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov.

Dia| Ere. Feb Dic
1156.2 | 25.56 | 26.3 11.8 12.2 11.9 | *13.6 47.4 16.1 3.1 19.3 20.1
2147.4 | 24.3 | 256.5 11.7 9.1 46.0 { *12.7 59.5 15.0 38.9 | 18.7 18.1
3137.5 ) 23.5 | 2.7 11.6 8.5 17.0 | *12.5 56.6 13.6 27.2 | 17.8 16.7
4 |40.4 | 28.3 17.3 10.5 8.6 15.9 12.2 42.5 10.3 46.7 | 17.3 17.3
5{37.5 | 26.9 16.4 10.2 9.1 17.8 11.0 34.7 .8.8 152.9 | 21.5 17.3
6|35.4|27.2|15.0 9.9 10.8 30.4 10.8 26.2 8.2 124.6 | 26.9 15.9
71{386.1 27.6 14.4 9.6 10.5 38.9 10.6 41.8 9.6 97.7 | 28.3 15.0
8 ]38.2 | 26.1 14.7 10.2 10.2 18.4 10.6 34.0 8.8 53.8 | 24.4 14.9
9 |36.8 26.6 15.2 9.3 10.6 16.7 12.2 63.0 8.2 32.6 | 23.8 14.9
10 | 35.4 | 26.9 15.6 9.1 10.8 26.1 14.9 | 300.2 7.6 26.6 | 23.2 14.2
11 | 356.4 | 26.6 | 15.8 8.9 11.0 53.8 39.6 {*198. 6.7 23.5 | 20.7 14.3
12 [ 38.2 | 26.0 16.4 8.8 11.3 28.3 35.4 | 192.6 6.1 23.51 19.2 15.9
13 | 39.6 | 24.3 15.8 9.1 11.3 15.3 19.8 | 232.2 6.1 22.9 | 18.1 15.7
14 142.5 | 26.2 14.9 9.1 10.1 14.7 30.4 { 198. 5.9 29.7 | 29.7 17.6
15 {41.8 | 25.2 | 13.9 8.5 9.9 26.9 21.5 |*218. 6.1 94.9 | 26.3 20.1
16 |1 43.9 | 24.1 | 13.3 9.1 9.9 32.6 19.1 {*184. 8.8 79.3 | 24.9 17.1
17 1 38.9 | 23.8 12.9 10.2 9.8 34.0 19.0 | 147.3 15.0 53.8 | 22.7 32.6
18 | 36.8 | 24.3 | 12.9 9.6 9.6 53.8 14.7 |*156. 12.2 42.5 | 21.5 16.7
19 | 34.7 | 26.1 | 13.9 9.6 9.8 42.5 14.4 | 127 .4 10.1 39.7 | 20.4 21.5
20 |32.6 | 26.2 |*12.7 9.6 9.9 28.0 14.9 96.3 10.3 39.7 | 19.0 26.9
21 130.4 | 25.8 |*12.2 9.3 9.8 26.2 16.7 82.1 6.8 38.2 | 18.1 23.5
22131.2 | 26.2 {*11.3 8.5 9.6 20.5 15.0 70.8 6.9 30.4 | 17.4 20.1
23 [31.9 ] 26.2 | 10.5 8.5 9.5 17.8 14.9 50.3 6.8 30.4 | 16.8 20.9
24 [29.7 | 26.1 | 10.5 7.9 9.5 17.3 56.6 35.4 5.9 25.5 | 16.6 14.4
25 [29.0 | 25.8 | 10.1 12.5 10.2 15.6 59.5 21.8 5.1 26.3 | 16.7 19.0
26 [ 28.3 | 25.2 9.6 13.0 12.7 15.9 58.1 18.7 4.4 24.4 | 16.6 29.0
27 [36.8 1 25.5 9.9 13.0 13.0 15.0 65.1 17.0 3.4 21.8 | 15.8 21.8
28 [ 35.4 | 25.8 | 10.1 13.9 11.3 14.9 76.5 15.8 3.3 21.8 | 15.3 16.4
29 | 28.3 10.3 12.2 11.3 17.3 65.1 16.4 3.3 21.2 | 15.2 22.9
30 | 26.2 11.0 15.6 11.9 | *14.7 57.3 15.6 3.3 20.7 { 16.6 29.7
31 126.2 10.1 10.8 L. 48.1 16.7 19.81 ... 23.5
Altura de Escala Metros Cutbicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Metros Por
Kmto.
Maximo Minimo MAaximo Minimo Medio Volumen Cuad.
4.66 4.40 55.2 26. 36.1 96,569,000
4.43 4.36 28.3 23.5 25.8 62,407,000
4.40 4.11 26.3 9.6 14.2 38,120,000
4.19 4.00 15.6 7.9 10.4 26,853,000
4.07 4.01 13.0 8.5 10.4 27,873,000
4.91 4.12 53.8 11.9 24.8 64,299,000
5.20 4.04 76.5 10.6 28.5 76,274,000
5.96 4.33 300.2 15.6 90.9 243,346,000
4.34 3.98 16.1 3.3 8.1 20,969,000
5.62 3.98 43.0 3.1 43.0 115,266,000
4.48 4.19 20.3 15.2 20.3 52,600,000
4.46 4.17 19.5 14.2 19.5 52,186,000
5.96 3.98 300.2 3.1 27.8 876,762,000 5,620.

*Parcialmente estimado.
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ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
LAREDO

Descripeién: Hstacién de cable y canastilla con limnigrafo. EI cable estd situado en

Fort McIntosh, como a 4 kilémetros arriba de las ciudades de Nuevo Laredo, Tamps.,
¥ Laredo, Texas. El limnigrafo estd adosado al estribo Norte del puente del ferro-
carril en Laredo. El cero de la escala estd a 107.12 metros sobre el nivel del mar.
El limnigrafo fué instalado primitivamente cerca del cable, usandose para el control
de sus niveles, las mismas escalas de dicho cable, cambidndose al lugar que ocupa
actualmente, en enero de 1926, quedando el cero de su escala a 107.49 metros, sobre
el nivel del mar. Todas las acotaciones anteriores, estdn referidas al plano de com-
paracién del 1. 8. Coast & Geodetic Survey.

Datos: Los datos estdn basados en cerca de 100 aforos hechos durante el afio con moli-

nete desde la canastilla del cable. Los cdlculos se hicieron siguiendo el método de
seccion variable del cauce del rio. Los datos del afio de 1929 se consideran buenos.

Notas: Kl caudal del rfo en esta estacién esta afectado por numerosas derivaciones que

se hacen en toda su cuenca tanto en México como en los Estados Unidos, y por las
presas del Elefante y de la Boquilla. Esta estacion ha sido operada por la Agencia
de la Secretaria de Agricultura y Fomento, en Monterrey, N. L.

L1 4rea de drenaje arriba de esta estacion, excluyendo las cuencas cerradas, es de
344,249 kilometros ‘cuadrados, de los cuales 107,223 kilémetros cuadrados estdn en

México y 237,026 kilémetros cuadrados en Hstados Unidos.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1929

Dia Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct Nov. Dic.
1 87.8 76.5 58.0 55.2 | 45.3 | 116.1 | 141.6 | 144.4 83.5 77.9 95.6 | 66.5
2 85.0 76.5 59.5 55.2 | 41.1 96.3 { 206.7 | 109.0 79.3 T7.9 | 118.2 | 64.4
3 85.0 78.0 59.5 55.2 | 38.2 90.6 | 150.1 | 107.6 83.5 77.2 | 126.0 { 67.3
4 87.8 72.2 63.7 55.2 | 41.1 | 104.8 | 212.4 | 107.6 68.0 77.2 1 109.7 | 85.0
5 87.8 72.2 66.6 53.8 | 43.9 | 104.8 | 150.1 99.1 68.0 76.4 | 103.4 | 73.6
6 80.2 75.0 68.0 51.0 | 45.3 | 118.9 | 113.3 89.2 69.4 70.1 90.6 | 75.0
7 89.2 76.5 70.8 53.8 | 43.9 | 104.8 85.0 87.8 68.0 64.4 87.8 | 63.0
8 92.0 76.5 72.2 59.5 | 39.6 82.1 63.7 85.0 62.3 58.8 83.5 | 58.0
9 92.0 76.5 75.0 | 118.9 | 39.6 63.7 63.7 82.1 63.7 56.6 81.4 | 63.0
10 92.0 76.5 75.0 94.9 | 42.5 59.5 65.1 99.1 62.3 55.9 79.3 | 68.0
11 92.0 76.5 76.5 70.8 | 42.5 56.6 65.1 99.1 58.0 53.8 77.9 | 66.5
12 87.8 75.0 70.8 59.5 | 43.9 56.6 53.8 93.5 68.0 52.4 78.6 | 73.6
13 85.0 75.0 60.9 53.8 [128.8 53.8 53.8 87.8 56.6 51.0 7.9 | 76.5
14 82.1 72.2 56.6 53.8 | 94.9 53.8 52.4 83.5 62.3 96.3 74.3 |1192.6
15 92.0 65.1 53.8 53.8 | 59.5 53.8 51.0 87.8 | 155.8 | 294.5 70.1 (254.9

16 89.2 68.0 56.6 59.5 | 51.0 51.0 51.0 87.8 { 651.4 | 195.4 68.0 [260.5

ive 92.0 72.2 60.9 53.8 | 46.7 46.7 51.0 83.5 | 764.6 | 145.8 66.6 | 87.1
18 89.2 72.2 63.7 53.8 | 43.9 41.1 49.6 82.1 | 651.4 | 128.8 66.6 | 86.4
19 97.7 72.2 66.6 51.0 | 82.1 43.9 46.7 87.8 | 184.1 | 124.6 65.1 | 72.2

20 97.7 68.0 70.8 46.7 | 73.6 45.3 46.7 93.5 | 127.4 | 121.1 64.4 | 62.3

21 92.0 72.2 | 168.6 53.8 [ 70.8 46.7 46.7 | 116.1 { 110.4 | 109.7 63.7 | 63.0

22 89.2 72.2 | 185.9 53.8 | 89.2 46.7 46.7 | 107.6 | 113.3 | 100.5 63.0 | 63.0

23 87.8 72.2 70.8 46.7 | 77.9 49.6 43.9 99.1 99.1 99.8 64.4 | 64.4

24 77.9 72.2 70.8 46.7 1495.6 51.0 41.1 99.1 99.1 | 107.6 62.3 | 62.3

25 63.7 72.2 63.7 51.0 (243.5 51.0 41.1 | 192.6 82.1 | 116.1 61.6 | 59.5

26 68.0 59.5 70.8 46.7 |175.6 52.4 41.0 | 169.9 70.8 | 111.9 63.0 | 58.8

27 68.0 72.2 63.7 46.7 | 59.5 53.8 53.8 | 113.3 70.8 | 104.8 63.0 | 62.3

28 68.0 72.2 56.6 46.7 | 65.1 49.6 76.5 99.1 70.8 | 104.1 63.0 | 61.6

29 7.2 51.0 51.0 | 94.9 45.3 82.1 | 101.9 69.4 | 103.4 65.1 | 62.3

30 70.8 51.0 45.3 | 85.0 41.1 50.1 | 101.9 69.4 86.4 65.8 | 61.6

31 75.0 51.0 99.1 72.2 87.8 76.5 63.0

Altura de Hscala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Metros Por
Kmto.
Maximo | Minimo Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.
Enero 1.46 1.25 97.7 63.7 84.7 226,809,000
Febrero. 1.37 .25 76. 59.5 72.4 175,193,000
1.98 1.19 158.6 51.0 69.3 185,708,300
1.71 1.14 118.9 45.3 56.6 ,673,0
3.14 1.07 495.6 39.6 85.4 228,407,000
1.71 1.10 118.9 41.1 64.4 166,873,000
2.17 1.10 212.4 41.1 79.3 212,380,000
1.91 1.34 192.6 82.1 102.8 275,244,900
3.29 1.20 764.6 56.6 144.8 375,218,000
2.47 1.06 294.5 51.0 99.3 265,844,000
1.64 1.18 126.0 61.6 7.3 200,439,000
2.29 1.15 260.5 58.0 83.8 224,484,000
3.29 1.06 764.6 39.6 85.1 12683,272,000{ '7,810.




ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO EN
NUEVO LAREDO, TAMPS.

Descripcion: Iistacion de cable, canastilla y limnigrafo, El cable y canastilla estan

instalados 4 Kkiléometros rio arriba de las ciudades de Nuevo Laredo, Tamps., ¥
Laredo, Texas. El limnigrafo estd instalado en el estribo norte del puente interna-
cional del ferrocarril en Laredo. El cero de la escala en el cable estd a 107.64 metros
sobre el nivel del mar. E1 limnigrafo fué instaulado primitivamente cerca del cable,
usandose para el control de sus niveles, las mismas escalas de dicho cable, cambian- -
dose al lugar que ocupa actualmente, en enero de 1926, quedando el cero de su
escala a 107.49 metros; el 25 de agosto de 1930, el cero de esta escala se cambié a una
altura de 107.14 metros sobre el nivel del mar. Todas las acotaciones anteriores, estan
referidas al plano de comparacién del U. 8. Coast & Geodetic Survey.

Datos: ILos datos estdn basados en cerca de 100 aforos hechos durante el afio con moli-

nete desde la canastilla del cable. Los calculos se hicieron siguiendo el método de
seccion variable del cauce del rio. Los datos del afio de 1930 se consideran buenos.

Notas: EI caudal del rio en esta estacion estd afectado por numerosas derivaciones que

se hacen en toda su cuenca tanto en México como en los KEstados Unidos, y por las
presas del Klefante y de la Boquilla. Esta estacién ha sido operada por la Agencia
de la Secretaria de Agricultura y Fomento, en Monterrey, N. L

El drea de drenaje arriba de esta estacion, excluyendo las cuencas cerradas, es de
344,249 kiléometros cuadrados, de los cuales 107,223 kilometros cuadrados estdn en
México y 237,026 kilémetros cuadrados en Kstados Unidos.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1930

Dia | Ene. Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto Sept. Oct. Nov. Dic.
11{60.6 | 58.0 42.8 43.0 | 125. 68.5 66.0 72.2 58.0 31.7 | 139. 98.0
2| 58.9| 58.0 42.8 43.0 73.9 55.5 64.6 7.0 54.4 30.2 | 135. 97.0
3159.9| 58.9 43.3 43.6 80.1 47.6 62.0 80.1 53.2 29.2 | 129. 96.6
4| 61.4 | 58.9 43.9 43.9 66.1 47.3 60.6 83.8 52.0 29.5 1 122. 97.0
5| 61.4 | 58.0 44.2 44.2 | 104. 46.4 55.5 83.0 47.3 30.2 | 115. 95.7
6| 60.6 | 56.6 43.6 41.9 71.9 49.6 51.8 79.1 42.8 | 2156 109. 93.6
71 61.41 53.8 43.0 38.8 49.6 50.4 50.7 80.1 41.3 | 640 106. 93.0
8| 60.6 | 53.2 42.9 31.4 46.4 57.5 57.5 | 108. 40.8 (1267. 113. 92.7
9| 59.9| 53.0 42.5 29.7 41.6 57.5 89.9 99.8 92.9 | 997. 119. 92.3

10 | 59.9 | 52.7 41.9 29.7 40.8 71.9 78.4 74.8 41.3 | 385. 148 91.3

11| 59.9 § 563.0 41.9 30.6 73.1 | 142. 80.1 67.1 38.4 | 269. 157. 83.8
12 | 58.0 | 51.8 41.9 24.1 48.6 | 241. 80.1 87.8 38.5 | 238. 157. 87.2

13 | 58.9 | 51.3 42.8 26.3 39.1 1 324. 75.9 | 105. 36.5 | 241. 157. 87.2

14 | 58.9 | 50.8 43.0 39.1 39.4 | 351. 73.9 | 135. 35.4 | 169. 150. 83.8

15 | 61.4 | 67.4 43.0 38.8 40.1 | 278. 63.9 | 193. 34.8 | 150. 144 87.2
16 | 63.4 1118. 47.0 34.5 34.5 | 232. 59.2 | 142. 87.2 | 743. 144. 86.4

17 | 63.4 | 77.0 87.8 31.4 70.2 | 2563. 50.4 | 168. 44.5 | 725. 131. 85.7

18 | 63.4 | 61.2 49.0 28.3 67.1 | 286. 48.1 | 193. 32.4 | 875. 126. 86.4

19 | 62.3 | 51.8 44.5 29.7 41.6 | 227. 47.9 | 205. 31.3 | 242. 123. 81.0

20 | 61.4 | 49.8 43.0 32.8 40.1 § 1567. 49.0 | 212. 29.7 | 178. 123. 84.4

21 | 63.4 | 48.7 42.5 38.5 34.5 | 125. 56.1 | 178. 29.2 | 200. 116 81.6

22 | 61.4 | 47.3 42.5 38.5 31.4 | 129. 51.7 | 154. 28.9 | 176. 116. 92.0

23 | 62.3 | 47.6 41.3 35.7 50.4 | 114. 51.7 | 140. 28.5 | 193. 115. 101

24 | 63.4 | 47.0 41.1 34.5 61.2 | 105. 50.7 97.7 30.2 | 193. 115. 80.1

25 | 65.4 | 46.4 41.1 34.5 24.8 98.0 49.8 | 147. 19.3 | 156. 109. 81.6

26 | 72.5 | 45.0 39.4 | 144. 21.2 87.5 48.6 | 139. 24.2 | 145. 105. 94.2

27 | 70.8 | 44.0 39.1 61.2 21.2 78.4 47.9 | 132. 43.0 | 139. 103. 88.5

28 | 66.0 | 43.0 39.1 | 137. 21.2 77.0 47.6 83.8 45.3 | 193. 101. 80.2

29 [ 656.1 | .... 40.4 | 288. 51.8 73.9 50.4 73.6 33.4 | 262. 98.4 73.6

30 | 65.1 1} ... 41.9 | 177. 47.0 69.7 56.1 67.7 31.3 | 180. 97.8 82.1

31 161.41 ... 43.0 78.4 63.1 62.9 . 145. 74.8

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cuabicos

Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Maximo Minimo | MAaximo | Minimo Medio Volumen Cuad.

Kuero 1.21 1.17 73.1 57.2 62.3 166,959,000

Febrero.. 1.71 1.04 144. 43.0 55.8 134,974,000

Marzo.. 1.55 0.98 113. 39.2 44.1 118,040,000

Abril. 2.65 0.91 443. 21.1 56.5 146,336,000

Mayo. 2.04 0.91 227. 20.1 52.8 141,376,000

Junio 2.63 1.05 433. 44.3 133.4 345,660,000

Julio. 1.51 1.04 106 42.9 59.3 158,907,000

Agosto. 2.06 1.26 234. 66.0 116.8 312,898,000

1.87 1.07 144. 14.2 41.5 107,654,000
5.59 1.25 1509. 29.2 289.3 774,732,000
2.00 1.67 187. 97.7 124.1 321,684,000
1.70 1.24 103. 27.3 88.1 235,872,000
5.59 0.91 1509. 14.2 94.0 12965,092,0001 86,132.
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'ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SALADO EN
CIUDAD GUERRERO, TAMPS.

Descripeién: Estaciéon de cable y canastilla con escalas situada como a 10 kilometros
arriba de la confluencia del Rio Salado en el Bravo y a 3 kilometros al Sureste de
Ciudad Guerrero, Tamps., en el sitio denominado “I1 Cable.”

Datos: Los datos estdn basados en la curva de gastos y alturas preparada con 154 aforos
de afios anteriores, hechos con molinete desde la canastilla del cable. Los ealculos
fueron hechos siguicndo el método de seccion variable del cauce del rio. Los datos
del afio de 1929 se consideran buenos.

Notas: K1 caudal de este rio estd sujeto a modificaciones por derivacion de las aguas
para riego. Esta estacion fué operada por la Agencia General de la Secretaria de
Agricultura y Fomento, en Monterrey, N, L.

El 4rea de drenaje arriba de esta estacion hidrométrica es de 56,540 kilometros
cuadrados, totalmente en México.

Gasto Medio Diario en Metros Cihbicos por Segundo y Resumen Annal, 1929

Dia | Ene Feb. Marzo | Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die.
111.90} 0.9 0.70 0.30 0.25 | 42.00 0.10 0.05 0.15 21.0 6.4 0.9
211.8 | 0.90 0.70 0.30 0.20 | 27.00 0.10 0.05 0.15 18.0 6.1 0.8
311.85 | 0.85 0.70 0.30 0.15 | 18.00 0.10 0.05 0.10 15.7 4.8 0.6
411.85] 0.85 0.65 0.35 0.10 | 12.00 270 0.05 0.10 28.3 3.9 0.5
511.75 | 0.80 0.65 0.35 0.10 9.00 1.75 0.05 0.10 28.3 3.2 0.5
6| 1.75 | 0.80 0.65 0.35 0.10 4.40 1.50 0.05 0.10 28.0 2.5 0.4
711.70 | 0.80 0.60 0.35 0.10 3.10 3.50 0.05 0.10 28.0 2.9 0.4
8 (1.70 | 0.80 0.60 0.35 0.10 3.40 3.00 0.05 0.10 27.7 2.3 0.3
9,1.656 | 0.75 0.55 0.40 0.10 4.10 1.75 0.05 0.05 27.7 2.2 0.3
10 | 1.60 | 0.75 0.55 0.40 0.10 4.00 1.50 0.05 0.05 24.2 2.2 0.3

11 | 1.60 | 0.75 0.50 | 12.00 0.10 3.20 1.50 0.05 0.35 18.0 2.2 0.3

12 | 1.60 | 0.70 0.45 | 11.50 0.10 2.30 9.25 0.05 2.75 15.5 2.2 0.2

13 | 1.60 | 0.70 0.40 | 10.00 0.10 1.75 1.80 0.05 [ 10.00 14.5 2.3 0.2

14 { 1.60 | 0.70 0.40 9.50 0.10 1.50 1.15 0.05 4.75 10.9 2.2 0.2

15 | 1.60 | 0.70 0.40 9.50 0.10 1.15 0.95 o] 2.00 16.5 2.2 0.8
16 | 1.60 | 0.70 0.40 9.25 0.10 0.95 0.75 0 90.00 46.0 2.2 0.5
17 {1 1.60 | 0.70 0.40 9.00 0.05 0.75 0.60 0 72.00 23.7 2.2 0.5
18 | 1.60 | 0.70 0.35 5.00 0.05 0.60 0.50 0 22.00 9.0 2.1 0.4
19 [ 1.60 | 0.70 0.35 4.00 0.05 0.50 0.35 0 16.50 8.0 1.9 0.3

20| 1.50 | 0.75 0.35 3.20 0.05 0.40 0.25 0 12.00 6.1 1.7 0.3

21 | 1.50 | 0.75 0.35 2.70 0.05 0.35 0.20 0 12.50 5.6 1.2 0.3

22 |1 1.50 | 0.80 0.35 2.00 0.05 0.25 0.15 0 29.00 6.4 1.1 0.2

23 {1.45 | 0.80 0.30 1.20 0.05 0.25 0.10 2.70 | 22.50 6.4 1.0 0.1

24 11.35 | 0.80 0.30 0.80 0.05 0.20 0.10 1.15 { 21.50 6.1 0.9 0.1

26 11.30 ] 0.75 0.30 0.70 0.05 0.20 0.10 0.60 | 23.50 6.1 1.1 0.1

26 11.25 | 0.75 0.30 0.70 0.05 0.15 0.10 1.50 | 22.00 6.0 1.0 0.1

27 [ 1.20 | 0.75 0.25 0.60 0.05 0.10 0.10 1.80 | 22.00 5.9 1.0 0.2

28 | 1.10 | 0.75 0.25 0.45 9.50 0.10 0.10 0.75 | 24.00 6.9 0.9 0.2

29 11.00 | .... 0.25 0.35 | 22.00 0.10 0.10 0.40 | 22.00 6.4 0.9 0.2

30 | 0.95 0.30 0.25 | 18.00 0.10 0.10 0.25 | 22.00 6.4 0.9 0.2

31 | 0.95 0.30 ... 121.00 0.05 0.20 | ..... 6.4 0.2

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Maximo Minimo Maximo | Minimo Medio Volumen Cuad.
0.69 0.53 1.90 0.95 1.50 4,065,000
0.53 0.48 0.95 0.70 0.77 1,858,000
0.48 0.35 0.70 0.25 0.40 1,175,000
1.20 0.36 12.00 0.25 3.20 8,307,000
1.42 0.05 22.00 0.05 2.35 6,303,000
1.71 0.22 42.00 0.10 4.73 12,260,000
1.06 0.15 9.25 0.05 1.11 2,964,000
0.78 0.00 2.70 0.00 0.32 868,000
2.98 0.13 90.00 0.05 15.15 39,256,000
1.76 0.96 46.0 5.6 15.6 41,748,000
1.00 0.51 6.4 0.9 2.2 5,806,000
0.50 0.28 0.9 0.1 0.3 916,000
2.98 0.00 90.00 0.00 3.98 1125,526,000 2220.




ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SALADO EN
CIUDAD GUERRERO, TAMPS.

Descripeién: Estacién de cable y canastilla con escala, situada como a 10 kilémeiros
arriba de la confluencia del Rio Salado en el Bravo y a 3 kilometros al Sureste de
Ciudad Guerrero, Tamps. en el sitio denominado “El Cable.”

Datos: Los datos estdn basados en la curva de gastos y alturas preparada con 154
aforos de afios anteriores, hechos con molinete desde la canastilla del cable. Los
calculos fueron hechos siguiendo el método de secciéon variable del cauce del rio.
Los datos del afio de 1930 se cousideran medianos.

Notas: Kl caudal del Rio Salado estd regularizado casi totalmente por la presa de '‘Don
Martin’’, que forma parte del Sistema de Riego Nacional No. 4, Couah.,, Nuevo Leon.
Esta estacién fué operada por la Agencia General de la Secretaria de Agricultura
y Fomento, en Monterrey, N. L.

K1 area de drenaje arriba de esta estacion hidrométrica es de 56,540 kilometros
cuadrados, totalmente en México.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1930

Dia Ene. Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Dic.
1| 0.49 0.023 | 0.054 0.005| 23.70/174.03 2.20 | 0.26 0.00 0.02 | 49.61 | 6.44
21 0.45 0.023 | 0.054 0.000( 8.81| 44.78 1.83 | 0.22 0.00 0.01 | 30.34 | 6.26
3|0.38 0.023 | 0.048 0.000| 30.95| 26.07 1.74 1 0.15 0.00 0.76 | 16.35 | 6.07
4| 0.36 0.023 | 0.048 0.000( 67.53| 12.92 1.49 1 0.10 0.00 2.98 | 14.05 | 5.70
5 0.31 0.023 | 0.043 0.000] 38.34| 10.08 1.24 | 0.08 27.29 2.50 | 12.92 | 5.52
61 0.31 0.020 | 0.037 0.000] 22.05{ 8.07 0.91 | 0.05 8.81 1.83 | 10.60 | 5.00
710.29 0.020 | 0.032 0.000} 91.83] 7.00 0.85 | 0.04 2.98 1.32 7.64 | 4.85
8| 0.26 0.020 | 0.027 0.000| 36.48( 10.08 0.81 | 0.04 1.66 0.81 | 16.91 | 5.70
910.24 0.018 | 0.027 0.000( 18.04 00 0.76 | 0.03 1.24 0.63 | 28.51 | 5.52

10 | 0.22 0.018 | 0.027 0.000( 10.34| 27.90 3.84 | 0.02 0.97 0.42 | 18.04 | 5.32

11 | 0.19 0.018 | 0.025 0.000 .891226.86 1.83 | 0.02 0.72 0.38 | 13.67 | 5.15

12 | 0.17 0.018 | 0.025 0.000] 74.92|422.48 3.84 | 0.02 0.63 0.31 | 11.86 | 5.00

13 | 0.17 0.016 | 0.025 0.000| 24.85(418.07 4.85 | 0.02 0.54 0.26 | 30.95 | 4.70

14 { 0.15 0.016 | 0.023 0.000| 9.82{171.79 3.34 | 0.02 0.49 0.22 | 44.06 | 4.40

15| 0.12 8.566 | 0.023 0.000[ 6.07] 46.92 2.40 | 0.018 0.40 | 15.43 | 32.78 | 4.12

16 | 0.10 8.81 0.023 0.000, 3.70| 32.17 3.70 | 0.016 0.38 | 23.17 | 29.73 | 3.84

17 | 0.10 5.52 0.020 0.000| 2.40| 25.46 2.74 1 0.013 0.45 | 14.05 | 22.05 | 3.58

18 | 0.059 | 3.84 0.020 3.22 1.83| 71.23 | 22.05 { 0.011 0.22 | 37.72 | 19.17 { 3.34

19 | 0.048 | 3.22 0.020 | 26.07 |242.16| 38.96 | 37.10 { 0.009 0.15 | 23.73 | 18.04 | 2.86

20 ]| 0.043 | 1.41 0.018 8.32 | 98.23] 19.75 | 23.17 | 0.007 0.08 | 20.32 | 15.89 | 2.62

21 | 0.037 | 0.76 0.018 9.82 | 29.73! 12.99 5.15 | 0.007 0.05 | 20.90 | 14.05 | 2.30

22 1 0.037 | 0.54 0.018 7.21 | 12.17] 25.46 1.91 | 0.005 0.04 | 12.17 | 13.67 | 3.22

23 1 0.032 | 0.36 0.016 4.70 07| 8.81 2.40 | 0.000 0.03 | 10.60 | 13.30 | 3.10

24 1 0.032 | 0.31 0.016 2.50 | 33.39| 7.21 1.83 | 0.000 0.03 | 40.20 | 12.55 | 2.86

256 | 0.029 | 0.26 0.011 2.20 | 23.73] 6.07 1.32 | 0.000 0.02 | 62.00 | 11.86 | 2.74

261 0.029 | 0.19 0.009 |167.32 9.82| 5.52 0.81 | 0.000 0.02 | 37.10 | 11.54 | 2.74

27 1 0.029 | 0.12 0.009 |283.69 6.81| 4.85 0.67 | 0.000 0.02 | 20.32 9.82 | 2.86

28 | 0.027 | 0.08 0.009 | 65.69 [345.50| 4.12 0.58 | 0.000 0.02 | 11.23 8.83 | 2.74

29 1 0.027 | .... 0.007 | 42.09 |510.68| 3.34 0.49 | 0.000 0.02 | 73.07 7.43 | 2.74

30 | 0.025 0.007 | 76.77 {424.68| 2.62 0.40 | 0.000 0.02 | 69.38 7.00 | 2.62

311 0.025 0.005 | ..... 165.08! .. .. 0.33 | 0.000 82.31 ... | 2.50

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Metros Por
Kmto.
Méaximo Minimo Méaximo Minimo Medio Volumen Cuad.
0.42 0.17 0.49 0.025 0.154 414,000
1.08 0.13 8.81 0.016 1.224 2,960,000
0.24 0.08 0.054 0.005 0.024 64,
2.93 0.00 283.69 0.000 23.32 60,446,000
3.96 0.63 510.68 1.83 77.02 206,289,000
3.56 0.71 422.48 2.62 62.69 162,485,000
1.65 0.37 37.10 0.33 4.40 11,801,000
3 0.34 0.02 0.26 0.00 0.037 99,900

Septiembre. 1.49 0.00 27.29 0.00 1.576 4,085,000

Qctubre.... 2.01 0.14 82.31 0.01 18.91 50,643,000
Noviembr 1.82 1.00 49.61 7.00 18.44 47,798,000

Diciembre... 0.97 0.68 6.44 2.30 4.08 10,922,000

Anual...coveceeeen. 3.96 0.00 510.68 0.000 17.69 558,007,200 9,858.




COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS 59

ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO ALAMO EN
CIUDAD MIER, TAMPS.

Descripcién: Istacién de cable y canastilla con limnigrafo; situada como a 5 kilémetros
de la confluencia del Rio Alamo en ¢l Bravo, y 1 kilémetro al Oeste de Ciudad Mier,
Tamps., en el punto denominado ‘Taso del Cantaro.”

Datos: Los datos estdn basados en cerca de 100 aforos hechos durante el afio con moli-
nete desde la canastilla del cable. ILos cdlculos se hicieron siguiendo el método de
seccion variable del cauce del rio. ILos datos del afio 1929 se consideran buenos.

Notas: Esta estacion fué operada por la Agencia de la Secretaria de Agricultura vy

Fomento en Monterrey, N.
El Area de drenaje arriba de esta estacién hidrométrica es de 4,766 kilémetros

cuadrados, totalmente en México.

Gasto Medio Diario en Metros Chbicos por Segundo y Resumen Anual, 1929

Dia Ene. Feb. Marzo | Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die
1 (0.087 [ 0.028 | 0.032| 0.041| 0.019 0 [0} 0 0.070 | 0.060 | 0.020{ O
2 10.087 1 0.028 | 0.032] 0.032] 0.014 0 0 0 0.035 | 0.060 | 0.020| O
31 0.087 | 0.028 | 0.028| 0.019 0.007 0 0 0 0.028 | 0.060 | 0.020] O
4 (0.087 | 0.028 | 0.028| 0.019] 0.004 0 2.179 0 0.020 | 0.030 | 0.020} 0O
5 10.072 | 0.028 | 0.028| 0.014 O 0 0.300 0 0.000 | 0.020 | 0.020{ O
6 | 0.054 | 0.028 | 0.019{ 0.007| O 0 0.200 0 0 0.020 | O 0
7 10.047 | 0.028 | 0.014| 0.004] O [0} 0.115 0 0 0.020 | O 0
8 | 0.047 | 0.028 | 0.014| 1.092| O 0 0.080 0 0 0.000 | O 0
9 | 0.041 | 0.028 [ 0.007| 4.009| O 0 0.040 0 0 0 0 0
10 | 0.041 | 0.028 | 0.007| 0.988; 0 0 0.000 0 0 0 0 0
11 | 0.036 | 0.032 | 0.019| 0.283| O 0 1.660 0 3.720 { O 0 0
12 | 0.036 | 0.032 | 0.019| 0.143| O 0 3.535 [0} 3.150 | 1.435 | 0 0
13 [ 0.032 | 0.032 | 0.019; 0.099] 0.644 0 3.040 0 0.565 | 4.032 { O 0
14 { 0.028 | 0.036 | 0.019| 0.061, 1.517 0 3.230 0 0.160 {1 3.230 | O 0
15 | 0.028 | 0.036 | 0.019| 0.047| 0.360 0 1.460 0 3.740 [ 2.745 | O 0
16 | 0.019 | 0.041 | 0.028| 0.041| 0.159 0 0.300 0 3.450 [ 0.425 | O 1.142
17 [ 0.014 | 0.041 | 0.028| 0.032| 0.099 0 0.140 0 0.840 | 0.844 | O 0.344
18 | 0.014 | 0.036 | 0.036| 0.028 0.061 0 0.100 0 5.000 | 0.729 | O 0.129
19 |1 0.007 | 0.036 | 0.047| 0.014| 0.036 0 0.060 0 4.810 1 0.478 { O 0.040
20 | 0.007 | 0.036 | 0.054; 0.014| 0.028 0 0.060 0 3.520 { 0.370 | O 0.025
21 | 0.007 | 0.036 | 0.072] 0.007 0.019 0 0.030 0 3.760 | 0.280 | O 0.020
22 | 0.007 | 0.036 | 0.143( 0.805 0.007 0 0.000 0 6.450 1 0.200 | O 0.020
23 | 0.007 | 0.047 | 0.176( 0.283 0.004 0 0.000 0 2.2560 | 0.156 | O 0.015
24 | 0.007 | 0.047 | 0.143] 0.159 0.004 0 0.000 6.180 0.880 | 0.107 | O 0.012
25 1 0.007 | 0.047 | 0.125{ 0.099] O 0 0.080 3.859 0.280 ] 0.087 | O 0.011
26 } 0.014 | 0.041 | 0.125| 0.061; O 0 0.115 | 60.574 0.097 { 0.064 | O 0.008
27 1 0.019 | 0.036 | 0.125| 0.047; O [0} 0.060 5.265 0.123 1 0.064 | O 0.008
28 | 0.028 | 0.032 | 0.099| 0.041{ O 0 0.020 0.944 0.080 | 0.057 | O 0
29 | 0.028 | ..... 0.054| 0.036 0 0 0.000 0.250 0.050 | 0.055 | O 0
30 | 0.028 | ..... 0.072| 0.028/ O 0 0.000 0.047 0.035 { 0.054 | O 0
31 10.028 | ..... 0.061] .....0 ..... 0 0.000 0.055 | ..... 0.029 1 O 0
Altura de Escala Metros Cibicos por Segundo Metros Cabicos
Mes Metros Por
Kmto.
Méximo § Mfinimo Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.
0.13 0.02 0.087 0.007 0.034 96,800
0.09 0.05 0.047 0.028 0.034 82,900
0.19 0.02 0.176 0.007 0.054 146,000
0.81 0.01 4.009 0.004 0.285 739,000
0.41 0 1.517 0 0.096 258,000
0.00 0 0.000 0 0.000 0,000
0.89 0 3.535 0 0.542 1,452,000
2.425 0 60.574 0 2.489 6,668,000
0.89 0 6.450 [} 1.437 3,725,000
0.60 0 4.032 0 0.507 1,357,000
0.03 0 0.020 0 0.003 8,
0.37 0 1.142 0 0.057 153,000
2.425 0.00 60.574 0.000 0.402 (14,686.300 3,096.




BOLETIN HIDROMETRICO NO. 3

ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO ALAMO EN
CIUDAD MIER, TAMPS.

Descripeién: Hstacién de eable y canastilla con limnigrafo; situada eomo a 5 kilémetros
de la confluencia del Rio Alamo en el Bravo y ’1 kilometro al Oeste de Ciudad Mier,
Tamps., en el punto denominado ‘“Paso del Cantaro.”

Datos: Los datos estdn basados en cerca de 100 aforos hechos durante el afio con moli-
nete desde la canastilla del cable. T.os ecalculos se hicieron siguiendo el método de
seccién variable del cauce del rio. Los datos de 1930 se consideran buenos.

Notas: Esta estacién fué operada por la Agencia de la Secretaria de Agricultura y Fo-
mento, en Monterrey, N. L.
El area de drenaje arriba de esta estacion hidrométrica es 4,766 kilémetros cuadra-
dos, totalmente en México.

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1930

Dia | Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die
1 0 0 0.01 0.01 0.75 | 25.00 1.05 0.13 0.05 0.04 1.95 0.97
2 0 0 0.01 0] 0.25 6.50 0.89 0.11 0.04 0.03 1.15 0.97
3 0] 0 0.01 0 0.14 1.85 0.80 0.09 0.02 0.02 0.71 0.81
4 0 0 0 0] 4.30 0.90 0.71 0.06 0.12 0.01 0.49 0.81
5 0 0 (4} 0 1.85 0.62 0.66 0.04 0.62 0.01 0.38 0.53
6 0 0 0 0 0.34 0.45 0.57 0.02 1.85 0 0.28 0.53
7 0 0 0 ] 9.50 0.35 0.53 0.01 0.45 0 0.23 0.62
8 0 0 0 0 1.30 6.50 1.95 0.01 0.20 [0} 3.90 0.53
9 0 0 0 0 0.31 1.50 4.10 0] 0.14 0 27.00 0.57
10 0 0 0 0 0.16 1295.00 2.85 0 0.13 0 5.70 0.75
11 0 0 0 0 13.50 | 74.50 0.97 0 0.12 0 2.25 0.57
12 0 0 0 0 1.10 {320.00 1.05 0 0.07 0 1.15 0.57
13 0 0 0 [} 0.25 1185.00 0.49 0 0.05 | 12.00 1.60 0.41
14 0 0 0 0 0.14 | 36.00 0.66 0 0.04 | 16.50 [ 12.75 0.31
15 0 0 0 o] 0.12 | 21.75 0.71 0 0.01 2.50 5.50 0.23
16 0 0 0 0 0.09 | 55.00 0.66 0 0.01 0.66 3.35 0.28
17 0 0.20 0 0.12 0.06 | 55.00 4.30 0 1.95 7.20 3.00 0.28
18 0 0.25 0 20.00 0.03 | 41.00 1.25 0 0.34 | 75.00 2.40 0.23
19 0 0.20 0 1.00 0.02 | 15.25 0.76 0] 0.14 5.25 2.10 0.23
20 0 0.15 0.05 0.35 0.01 | 10.00 0.41 0 0.12 2.70 1.70 0.41
21 0 0.10 0.35 0.19 0.80 7.20 0.41 0 0.09 1.30 1.30 0.38
22 0 0.10 0.15 0.11 0.23 8.70 0.38 0 0.06 0.71 1.05 0.23
23 0 0.05 0.10 0.10 0.12 5.20 0.57 0 0.04 0.45 1.05 0.25
24 0 0.05 0.05 0.09 0.09 3.90 1.30 0 0.03 0.34 0.89 0.38
25 0 0.04 0.05 0.06 0.14 2.80 0.48 0 0.02 1.75 0.97 0.34
26 0 0.03 0.04 5.00 1.05 2.40 0.28 0 0.01 0.57 0.81 0.25
27 0 0.03 0.03 3.60 | 35.00 1.95 0.18 0.49 0.16 0.34 0.81 0.25
28 0 0.02 0.03 0.60 {100.00 1.60 0.16 0.41 0.09 0.23 0.81 0.28
29 0 0.01 { 16.50 |180.00 1.30 0.23 0.10 0.07 | 65.00 0.97 0.31
30 0 0.01 1.60 | 30.00 1.15 0.23 0.16 0.05 3.35 1.05 0.31
31 0 0.01 24 00 . 0.16 0.12 1.50 PPN 0.25
Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Ctbicos
Mes Metros Por
Kmto.
Maximo Minimo Maximo | Mfinimo Medio Volumen Cuad.
0 0 0.00 0 0.00 0,000
0.19 4] 0.20 (0] 0.04 105,000
0.21 0 .35 0 0.03 79,000
1.04 0 20.00 0 1.64 4,262,000
2.71 0.03 180.00 0.01 13.09 35,048,000
3.50 0.25 320.00 0.35 39.91 102,675,000
0.62 0.18 4.30 0.16 0.96 2,570,000
0.29 0 0.49 0.00 0.06 151,000
0.48 0.01 1.95 0.01 0.24 613,000
1.83 0 75.00 0.00 6.37 17,061,000
Noviembre . 1.16 0.21 27.00 0.23 2.91 7,543,000
Diciembre............ 0.38 0.21 0.97 0.23 0.45 1,196,000
Anual....coceoencrene 3.50 0 320.00 0 5.43 171,303,000 3,596.




COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS 61

ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SAN JUAN EN
SANTA ROSALIA, TAMPS.

Descripeién: Estacion de cable y canastilla con limnigrafo, situada como a 28 kilometros
arriba de la desembocadura del rio San Juan en el Bravo, y 24 kilometros al Sur de
Ciundad Camargo, Tamps., en el Rancho denominado Santa Rosalia, situado 5 kilémetros
al Oeste de la Estaciéon Ochoa, de los FF. CC. N. de M.

Datos: Los datos estdn basados en cerea de 200 aforos hechos durante el afio con moli-
nete desde la canastilla del cable. I.os cdlculos se hicieron siguiendo el método de
secci6bn variable del cauce del rio. Los datos del afio de 1929 se consideran buenos.

Notas: El caudal ‘del rio en esta estacion hidrométrica estd afectado por las derivaciones
de aguas en la cuenca del rio San Juan para riego de terrenos. [sta estacion fué
operada por la Agencia de la Secretaria de Agricultura y ¥omento, en Monterrey, N. L.

El area de drenaje arriba de esta estacion hidrométrica es de 33 670 kilémetros
cuadrados, totalmente en México.

Gasto Medio Diario en Metros Chbicos por Segundo y Resumen Anual, 1929

Dia| Ene Feb. | Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto, Sept. Oct. Nov. Die.
1 8.6 4.4 3.2 4.1 1.6 1.3 34.0 5.3 5.7 22.7 | 10.7 7.5
2 8.3 4.6 3.2 4.0 1.6 1.2 16.5 5.6 5.1 20.3 | 10.0 7.3
3 8.0 4.6 2.9 3.9 1.4 1.0 8.3 4.5 7.9 18.5 9.6 7.3
4 8.0 4.3 2.7 3.6 1.3 1.0 110.8 3.8 5.1 17.0 9.4 7.7
5 8.0 4.3 2.5 3.4 1.2 1.5 21.2 3.0 4.7 14.8 9.0 7.7
6 7.9 4.4 2.3 3.3 1.1 1.7 21.0 2.7 4.4 13.2 9.0 7.5
7 7.7 4.7 2.2 2.9 1.0 1.6 11.3 2.3 4.1 11.5 8.7 7.3
8 7.5 4.7 2.1 2.7 0.9 1.5 7.5 2.0 3.5 10.2 9.0 7.7
9 7.5 4.4 2.1 2.7 0.8 1.5 5.6 1.8 2.9 8.8 8.7 6.9
10 7.3 4.0 2.1 2.6 0.8 1.4 4.5 1.7 2.7 8.0 8.1 6.7
11 7.3 4.0 2.0 2.4 0.7 1.3 3.9 1.6 2.6 7.3 7.7 6.6
12 7.1 3.9 2.0 2.3 0.6 1.2 3.4 2.2 *85.0 6.7 7.3 6.3
13 7.1 3.9 2.0 2.1 0.5 1.2 4.0 4.7 80.0 19.8 7.1 6.3
14 6.9 4.3 1.9 8.5 3.6 1.2 5.3 3.9 28.2 17.0 6.9 6.4
15 6.9 4.4 1.9 5.1 |175.7 1.0 8.7 3.1 12.0 10.5 6.5 32.0
16 6.8 4.4 1.9 3.6 54.0 0.9 3.8 2.7 9.3 27.2 6.2 97.0
17 6.6 4.4 1.9 3.0 19.0 0.8 4.7 2.3 14.0 85.0 6.2 18.1
18 6.4 4.4 2.5 2.7 9.5 0.7 3.9 2.1 15.3 41.5 6.0 11.1
19 6.2 4.1 2.7 2.3 5.4 0.7 3.6 1.9 210.0 23.5 6.0 8.0
20 5.9 4.0 2.8 1.9 3.9 0.7 3.6 | 28.2 250.0 17.2 5.7 6.9
21 5.7 3.8 2.9 1.8 3.0 0.7 3.1 8.6 160.0 31.2 5.4 6.6
22 5.4 3.8 3.5 { 20.0 2.6 0.5 2.6 5.9 87.5 25.0 5.2 6.4
23 5.3 3.8 6.0 7.1 2.1 2.6 2.3 8.4 240.0 16.8 4.9 6.1
24 5.0 3.7 8.4 2.8 1.9 3.6 1*127.0 { 13.6 200.0 14.0 5.2 6.1
25 5.1 3.7 6.5 7.7 1.6 3.1 69.0 | 28.2 125.0 12.6 5.8 6.1
26 4.7 3.7 5.4 5.0 1.5 2.8 25.0 1 11.3 58.0 12.1 6.3 6.2
27 4.4 3.7 5.0 3.0 1.3 2.4 13.5 ]120.0 45.0 12.1 6.7 6.3
28 4.2 3.5 4.7 2.9 1.3 2.1 7.9170.8 35.6 12.6 6.5 6.3
29 4.1 4.5 2.4 1.2 19.8 5.6 | 17.7 32.0 12.4 6.9 6.2
30 4.0 4.4 1.9 1.2 13.0 4.5 10.0 27.8 12.1 7.1 6.2
31 4.2 4.4 1.2 5.4 7.0 11.5 6.2

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos

Mes Extrema—Metros Extrema Tor

Kmto.

Méaximo Minimo Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.
0.93 0.65 8.6 4.0 6.4 17,116,000
0.70 0.61 4.7 3.5 4. 10,014,000
0.92 0.45 4 1.9 3.3 8,865,000
1.38 0.44 20.0 1.8 4.1 10,567,000
3.63 0.29 1756.7 0.5 9.8 26,222,000
1.36 0.29 19.8 0.5 2.5 6,394,000
4.21 0.50 127.0 2.3 17.8 47,650,000
2.80 0.42 120.0 1.6 12.5 33,428,000
T 4.52 0.53 250.0 2.6 58.8 152,358,000

Octubre..... - 2.75 0.90 85.0 6.7 18.5 49,516,000
Noviembre. 1.09 0.80 10.7 4.9 7.3 18,818,000
Diciembre.... 2.89 0.85 97.0 6.1 11.0 29,411,000
Anual....ee. 4.52 0.29 250.0 0.5 13.0 410,359,000 12,478

*Parcialmente Estimado




ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SAN JUAN EN
SANTA ROSALIA TAMPS.

Descripcion: Estacién de cable y canastilla con limnigrafo, situada como a 28 kilometros
arriba de la desembocadura det Rio San Juan en el Bravo, y 24 kilémetros al Sur de
Ciudad Mier, Tamps., en el Rancho denominado Santa Rosalia, situado 5 kilémetros al
Oeste de la Hstacién Ochoa, de los FI'. CC. N. de M.

Datos: Los datos est4n basados en 249 aforos hechos durante el afio con molinete desde '1a
canastilla del cable. Los cédlculos se hicieron siguienda el método de seccién variable
del cauce del rio. Los datos del afio de 1930 se consideran buenos.

Notas: Kl caudal del rio en esta estacion hidrométrica esta afectado por las derivaciones
de aguas en la cuenca del Rio San Juan para riego de terrenos, Esta estacion fue ope-
rada por la Agencia de la Secretaria de Agricultura y Fomento, en Monterrey, N. L.

El 4rea de drenaje arriba de esta estacién hidrométrica es de 33 670 kilometros cua-
drados, totalmente en México.

Gasto Medio Diario en Metros Chbicos por Segundo y Resumen Anual, 1930

Dia | Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto Sept. Oct. Nov. Dic,
1 5.4 3.0 1.2 0.4 1.3 | 530.0 36.0 7.3 3.8 3.7 1 130.0 50.0
2 5.4 3.0 1.0 0.4 1.9 | 215.0 32.0 6.7 3.1 11.0 | 115.0 48.0
3 5.2 2.8 0.9 0.4 1.8 | 117.0 30.0 6.3 2.6 53.0 | 110.0 49.0
4 5.2 3.0 0.9 0.4 6.7 75.0 27.0 5.9 2.7 29.0 98.0 47.0
5 5.4 2.8 0.9 0.7 4.3 62.0 25.0 5.5 3.1 18.0 91.0 43.0
6 5.2 2.7 0.9 0.5 3.0 58.0 23.0 5.2 2.6 14.0 84.0 40.0
7 5.2 2.6 0.7 0.4 2.9 54.0 21.0 4.8 2.3 11.5 79.0 38.0
8 5.2 2.4 0.7 0.4 2.0 93.0 20.0 4.5 1.9 12.5 77.0 37.0
9 5.2 2.4 0.7 0.4 1.7 {115.0 | *73.6 4.3 1.8 10.5 87.0 38.0
10 5.0 2.4 0.7 0.3 1.4 | 120.0 55.0 4.2 2.4 10.0 93.0 38.0
11 4.8 2.1 0.7 0.7 2.6 | 870.0 52.0 4.0 4.2 7.7 85.0 37.5
12 4.4 2.1 0.9 1.2 10.5 | 800.0 34.0 3.9 23.0 6.7 96.0 37.0
13 4.4 2.0 1.0 1.2 6.5 | 460.0 27.0 3.7 10.0 5.9 98.0 35.0
14 4.2 1.8 1.0 1.2 4.3 | 460.0 25.0 3.5 4.9 520.0 | 102.0 33.5
15 4.2 1.8 0.9 0.9 3.2 | 260.0 22.0 3.4 3.4 400.0 | 120.0 33.0
16 4.2 1.7 0.9 0.9 2.2 { 470.0 31.0 3.2 15.0 210.0 | 112.0 32.0
17 4.2 1.6 0.9 0.9 1.7 ] 265.0 26.0 3.0 31.0 135.0 88.0 30.5
18 4.1 1.5 0.9 0.7 1.2 | 225.0 21.0 3.0 9.0 150.0 78.0 31.0
19 3.6 1.4 1.2 | *73.6 4.2 | 130.0 21.0 2.7 4.4 |*915.0 73.0 30.5
20 3.6 1.4 1.0 35.0 11.2 | 117.0 18.0 2.5 2.8 560.0 69.0 29.5
21 3.5 1.5 0.9 12.0 6.7 { 155.0 15.0 2.3 2.2 330.0 65.0 28.5
22 3.5 1.6 0.9 6.4 3.6 | 120.0 13.5 2.2 1.9 390.0 62.0 28.0
23 3.5 1.5 0.9 4.4 5.2 | 100.0 12.5 2.1 1.8 280.0 60.0 28.0
24 3.6 1.3 0.9 3.4 7.5 80.0 15.5 2.0 1.7 225.0 58.0 27.5
25 3.5 1.3 0.9 2.6 41.0 69.0 15.0 1.9 1.4 |*600.0 57.0 27.5
26 3.3 1.3 0.7 2.2 63.0 61.0 11.0 2.1 1.7 310.0 55.0 27.5
27 3.3 1.2 0.7 2.0 | 130.0 54.0 10.0 3.5 [165.0 220.0 54.0 27.5
28 3.6 1.2 0.6 1.8 | 390.0 52.0 8.5 3.9 9.0 190.0 52.0 27.0
29 3.5 0.5 1.6 | 340.0 46.0 8.3 21.0 4.0 380.0 51.0 27.0
30 3.2 .. 0.4 1.4 | 205.0 41.0 7.9110.0 2.7 325.0 51.0 26.5
31 3.1 0.4 ... | 680.0 7.5 6.0 195.0 26.0
Altura de Escala Metros Ctibicos por Segundo Metros Cubicos
Mes Extrema—Metros Extrema Por
Kmto.
Maximo Minimo | Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.
0.82 0.68 5.4 3.1 4.2 11,379,000
0.67 0.49 3.0 1.2 2.0 4,787,000
0.49 '0.43 1.2 0.4 0.8 2,229,000
2.70 0.41 73.6 0.3 5.3 13,686,000
6.39 0.50 680.0 1.2 62.8 168,186,000
6.90 1.89 870.0 41.0 209.1 542,074,000
2.70 0.93 73.6 7.5 24.0 64,308,000
1.40 0.0 21.0 1.9 4.7 12,493,000
3.77 0.56 165.0 1.4 10.8 28,115,000
6.70 0.77 915.0 3.7 210.6 564,062,000
3.52 2.01 130.0 51.0 81.7 211,680,000
2.00 1.53 50.0 26.0 34.1 91,454,000
6.90 0.41 915.0 0.3 54.4 11714,453,0000 50,959

*Parcialmente Estimado



COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS 63

ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO
EN MATAMOROS, TAMPS.

Descripeién: Estacién de cable y canastilla con limnigrafo, situada frente a Matamoros,
Tamps. El limnigrafo estd adosado a la pila central del puente de ferrocarril sobre el
Rio Bravo entre Matamoros, Tamps., y Brownsville, Texas. El cable y la canastilla
estdn situados medio kilometro rio arriba del puente. El cero de la escala actual estd a
4.65 metros arriba del nivel del mar.

Datos: Los datos estdn basados en 181 aforos hechos durante el afio con molinete desde la
canastilla del cable. Los calculos se hicieron siguiendo el método de seceién variable del
cauce del rio. Los datos del afio de 1929 se consideran buenos.

Notas: Inmediatamente arriba de esta estacion hidrométrica, las instalaciones de bombeo
de la margen de los Estados Unidos, principalmente en los Condados de Hidalgo y
Cameron, extraen anualmente gran cantidad de agua del Rio Bravo. Durante las cre-
cientes del rfo s6lo una parte minima del agua eseurre por el cauce del Rio Bravo, pues
la mayor parte encuentra salida hacia el Golfo de México por los derrames y canales
de alivio construidos en uno y en otro pafs. Hsta estacién fué operada por la Agencia
de la Secretarfa de Agricultura y Fomento en Monterrey.,, N. L

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1929

Dia| Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Die.
1| 106.2| 42.5 15.6 70.8 24.1 | 144.4 62.3 36.8 96.3 | 135.9 | 104.8 82.1
2 | 101.9| 43.9 14.9 62.3 14.2 | 144 .4 55.2 42.5 93.4 | 127.4 | 109.0 80.7
3 97.7| 51.0 14.9 53.8 11.3 | 167.1 83.5 85.0 89.2 1 113.3 | 110.4 73.6
4 94.9| 60.9 14.9 48.1 9.9 | 169.9 89.2 97.7 82.1 ( 105.5 | 108.3 63.0
51 101.9] 58.0 21.9 45.3 7.8 | 152.9 | 161.4 | 141.6 68.0 | 101.9 | 100.5 66.5
6 | 102.7) 51.0 23.4 43.9 14.2 | 117.4 | 325.7 | 144.4 56.6 | 104.8 94.9 71.5
7 95.6| 48.1 14.9 48.1 14.2 | 107.6 | 379.5 | 124.6 49.6 | 104.8 98.4 66.5
8 99.1| 41.1 12.0 48.1 5.7 99.1 | 192.6 93.4 48.1 97.7 | 104.8 66.5
9 91.3! 39.6 7.1 42.5 2.5 1 110.4 | 113.3 86.4 48.1 90.6 | 106.2 70.8

10 87.1} 46.0 14.2 70.8 1.1} 118.9 92.0 83.5 45.3 84.3 | 106.2 64.4

11 85.7| 58.0 21.2 | 141.6 0.6 | 127.4 80.7 82.1 42.5 80.7 | 106.2 55.9
12 86.4| 60.2 22.6 ( 135.9 0.6 | 110.4 72.2 83.5 39.6 78.6 99.1 54.5

13 92.0] 48.1 24.1 1 128.9 4.0 99.1 70.8 59.5 49.6 90.6 | 103.4 54.5

14 95.6! 39.6 24.1 | 134.5 5.7 80.7 75.0 48.1 52.3 99.1 82.8 59.5

15 90.6| 31.1 19.8 | 123.2 6.2 72.2 | 106.2 42.5 | 124.6 97.7 74.3 64.4

16 85.7| 28.3 15.6 | 100.5 36.8 78.0 | 127.4 36.8 | 117.5 | 109.0 71.5 70.8
17 80.7| 28.3 21.2 87.8 1 134.5 65.1 | 113.3 34.0 | 113.3 | 118.9 90.6 97.7

18 77.9] 31.9| 85.4 80.7 | 183.1 57.3 | 100.5 42.5 | 382.3 | 256.3 83.5 | 288.9
19 80.7| 26.9 28.3 70.1 | 113.8 48.9 73.6 53.8 | 453.1 | 297.4 75.0 | 249.2

20 85.01 17.7 35.4 62.3 99.1 51.0 63.7 55.2 | 481.4 | 185.5 65.1 | 161.4

21 86.4| 17.7 37.5 68.0 73.6 65.1 56.6 53.8 | 475.8 | 175.6 55.9 | 124.6

22 83.5| 17.7 45.3 70.1 52.4 60.9 53.8 51.0 | 396.5 | 195.4 63.0 | 117.5

23 79.3| 29.8 53.1 55.2 42.5 56.6 51.0 51.0 | 325.7 | 123.2 69.4 | 113.3

24 72.2| 22.6 92.0 80.0 46.7 46.7 38.2 62.3 | 283.2 | 101.9 75.0 | 103.4

25 67.3| 26.9 | 131.7 | 109.7 58.0 35.4 32.6 70.8 | 339.8 | 100.5 82.1 94.9

26 65.8/ 23.4 | 124.6 | 103.4 93.4 31.3 51.0 87.8 | 311.5 | 110.4 83.5 87.1

27 71.5/ 19.8 | 106.9 | 82.1 | 339.8 29.7 | 141.6 | 147.3 | 232.2 | 126.7 77.2 77.9

28 71.5| 18.4 89.2 62.3 | 509.8 35.4 | 135.9 | 410.6 | 186.9 | 140.2 85.0 70.1

29 63.7 .... 75.0 51.7 | 495.68 36.8 92.0 | 26.6 | 167.1 | 177.0 84.3 68.7

30 49.6| . 69.4 39.6 | 218.1 39.6 70.8 | 141.6 | 155.8 | 131.7 83.5 71.5

31 | 45.3] . w2l ... 169.9 65.1 99.1 | ..... 118.2 69.4

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cuabicos

Mes IIxtrema—Metros Extrema Por
— Kmto.
Maximo Minimo Méximo Minimo Medio Volumen Cuad.

Enero..... 1.07 0.21 106.2 45.3 83.7 224,191,000

Febrero 0.47 —0.30 60.9 17.7 36.4 88,016,000

Marzo 1.40 —0.62 131.7 7.1 41.9 112,182,000

Abril 1.48 0.10 141.6 39.6 7.4 200,560,000

Mayo 3.81 —1.01 509.8 0.6 88.3 236,624,000

Junio 1.89 0.13 169.9 29.7 85.3 221,158,000

Julio 2.86 0.16 379.5 32.6 104.1 278,787,000

Agosto. 2.64 0.06 410.6 34.0 92.8 248,469,000

Septiembre 3.91 0.21 481 .4 39.6 180.6 468,063,000

Octubre.... 2.30 0.86 297.4 78.6 128.4 343,941,000

Noviembre. 1.16 0.42 110.4 55.9 88.5 229,297,000

Diciembre............ 2.28 0.45 288.9 54.5 92.3 247,173,000

Anual.....cceeeeeeas 3.91 —1.01 509.8 0.6 91.9 [2,898,461,0001 6,380.




ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE O BRAVO
EN MATAMOROS, TAMPS.

Descripcion: Tstacion de cable y canastilla con limnigrafo, situada frente a Matamoros,
Tamps. El limnigrafo estd adosado a la pila central del puente de ferrocarril sobre el
Rio Bravo entre Matamoras, Tamps., y Brownsville, Texas. Kl cable y la canastilla estan
situados medio kilémetro rio arriba del! puente. El cero de la escala actual esa a 4.65
metros arriba del nivel del mar.

Datos: Los datos estan basados en 151 aforos hechos durante el afio con molinete desde la
canastilla del cable. Los calculos se hicieron siguiendo el método de seccion variable del
cauce del rio. Los datos del afio de 1930 se consideran buenos.

Notas: Inmediatamente arriba de csta estacion hidrométrica, las instalaciones de bombeo
de la margen de los Kstados Unidos, principalmente en los Condados de Hidalgo ¥
Cameron, extraen anualmente gran cantidad de agua del Rio Bravo. Durante las cre-
cientes del rio s6lo una parte minima del agua escurre por el cauce del Rio Bravo, pues
1a, mayor parte encuentra salida hacia el Golfo de México por los derrames y canales
de alivio counstruidos c¢n uno y otro pais. kKsta estacion fué operada por la Agencia de
la Sccretaria de Agrieultura y Fomento en Monterrey, N. L

Gasto Medio Diario en Metros Cibicos por Segundo y Resumen Anual, 1930

Dia | Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto. Sept. Oct. Nov. Dic.
1|65.1]49.6 4.8 20.1 | 416.3 | 843.9 | 203.9 58.1 | 116.1 | 110.4 | 594.7 | 160.0
21 59.5| 50.3 5.4 9.9 | 396.5 | 849.6 | 182.7 56.6 93.4 54.5 | 489.9 | 127.4
3| 56.6 | 58.1 18.7 9.9 | 226.6 | 846.8 | 165.7 56.6 68.0 35.4 | 368.2 | 150.1
4| 60.2 | 51.0 18.1 5.4 | 1568.6 | 665.5 | 147.3 48.1 51.0 34.0 | 288.9 | 144.4
5| 68.7 | 49.8 14.2 3.5 1 124.6 | 345.5 | 144.4 63.7 53.8 28.3 | 263.4 | 140.2
6| 75.0 | 48.9 6.2 4.9 | 107.6 | 266.2 | 127.4 70.8 62.3 31.1 | 249.2 | 135.9
7| 67.3 | 43.9 5.4 14.2 | 133.1 | 226.6 | 120.4 68.7 65.1 65.1 | 232.2 | 134.5
8| 55.9 | 43.2 6.7 4.7 | 120.4 | 201.1 | 103.4 68.0 | 121.8 53.8 1 226.6 | 133.1
9| 49.6 | 42.5 5.1 1.41101.9 | 192.6 | 100.5 75.0 | 114.7 80.7 | 235.0 | 126.0

10 | 48.1 | 41.3 3.7 0.8 | 118.9 | 203.9 96.3 87.8 79.3 | 359.7 | 277.5 | 120.4

11 | 52.4 | 35.1 3.5 0.4 | 127.4 | 303.0 | 103.4 | 102.7 43.9 ! 651.4 | 328.5 { 118.9

12 | 65.8 | 31.4 2.5 0.3 | 100.5 | 594.7 | 127.4 86.4 40.3 | 665.5 | 305.8 { 115.4

13 | 74.3 | 25.5 0 0 87.8 | 826.9 | 144.4 79.3 65.1 | 509.8 | 300.2 | 112.6

14 | 72.2 | 22.4 0 0 87.8 | 906.2 | 158.6 83.5 75.0 | 354.0 | 305.8 | 113.3
15 | 62.3 | 24.1 0 0 99.1 | 877.9 | 144.4 79.3 21.9 | 368.2 | 314.3 | 117.5

16 | 53.8 | 22.9 0 0 97.7 | 863.8 | 130.3 71.5 22.6 | 608.9 | 331.3 | 109.0

17 | 50.3 | 31.1 2.8 0 87.8 | 855.3 | 116.1 80.7 26.2 | 580.6 { 311.5 | 101.9

18 1 50.3 | 99.8 5.5 0 56.6 | 849.6 | 103.4 | 107.6 23.4 | 566.4 | 277.5 96.3

19 | 55.9 [123.2 4.3 0 43.9 | 835.4 99.1 | 143.0 19.8 | 651.4 | 2562.0 | 95.6

20 | 60.2 |116.8 9.9 0 35.4 | 798.6 | 116.1 | 168.5 34.0 | 665.5 | 235.0 95.6

21 | 56.6 | 94.9 23.2 48.1 96.3 | 750.5 | 123.2 | 181.2 83.5 | 679.7 | 218.1 98.4

22 | 53.1 | 71.5 34.0 85.0 | 246.4 | 645.7 | 106.2 | 192.6 86.4 { 685.3 | 215.2 | 101.9

23 | 54.5 | 55.9 38.2 77.9 | 147.3 | 572.1 92.0 | 226.6 51.0 | 603.2 | 203.9 | 100.5

24 | 60.2 | 47.4 39.6 48.1 96.3 | 509.8 77.9 | 232.2 31.2 | 560.7 | 195.4 96.3

25 | 59.5 | 46.0 32.6 31.2 68.0 | 467.3 68.7 | 209.6 26.9 | 608.9 | 184.1 92.0

26 | 568.8 | 22.9 19.3 20.1 | 104.8 | 396.5 70.1  172.8 21.2 | 623.0 | 175.6 95.6

27 | 68.0 | 18.4 15.3 26.3 | 169.9 | 339.8 73.6 | 147.3 8.5 | 620.2 | 172.7 93.5

28 | 61.6 7.1 8.8 | 121.8 | 167.1 | 303.0 86.4 | 144.4 5.7 | 608.9 | 169.9 96.3

29 | B3.1 | .... 17.0 | 376.6 | 368.2 | 274.7 73.6 | 135.9 | 111.9 | 430.5 | 167.1 99.1

30 | 48.1 24.6 | 385.2 | 708.0 | 240.7 66.5 | 127.4 | 147.3 | 495.6 | 161.4 89.2

31 | 47.4 28.3 1 ..... 821.3 | ..... 60.9 | 118.9 ... 1 62300 ..., 82.1

Altura de Escala Metros Cubicos por Segundo Metros Cubicos

Mes HExtrema—Metros Extrema Por

Kmto.

Maximo | Mfinimo Maximo Minimo Medio Volumen Cuad.
0.67 0.30 5.0 47.4 58.8 157,628,000
1.13 —0.53 123.2 7.1 48.9 118,368,000
0.20 —1.05 39.6 0.0 12.8 34,361,000
2.71 —1.20 385.2 0.0 43.2 111,957,000
A 4.64 0.23 821.3 35.4 184.6 494,389,000

Junio.. 5.09 1.91 906.2 192.6 561.8 }1,456,116,000

Julio... 1.86 0.32 203.9 60.9 114.0 305,363,000

Agosto... 2.01 0.13 232.2 48.1 114.3 306,271,000

Septiembre. 1.48 —0.55 147.3 5.7 59.0 153,040,000

Octubre.... 6.26 1.53 685.3 28.3 419.8 [1,124,384,000

Noviembre.. 5.98 3.49 594.7 161.4 268.4 695,598,000

Diciembre... 3.47 2.54 160.0 82.1 112.7 301,795,000

Anual.....coeees 5.09 —1.20 906.2 0.0 166.8 15,259,270,000t 11,600

NOTA: ¥l dia 3 de octubre se cambié la escala del limnigrafo quedando el cero de la
escala 1.52 metros mas abajo.



